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KOMPAKTOWA SERIA WS-RP
NOWOŚĆ!   KRÄNZLE LINIA KORBOWODOWA

  NOWOŚĆ: Kompaktowa Linia Kränzle oparta na pompach 
     korbowodowych z zaworem bezpieczeństwa oraz ciśnieniowym

  Regulacja ciśnienia, ciśnienie robocze regulowane bezstopniowo 
  Samoczynne wyłączenie po 20 min nieużywania,

     wydłuża żywotność urządzenia oraz oszczędza energię
  Dostępna jako urządzenie przenośne lub ścienne 
  Pistolet na szybkozłącze, szybko i prosto
  Praktyczne uchwyty na osprzęt
  7.5 m kabel przyłącza 
 Obudowa stalowa 

AUTOMATYCZNY ZWIJACZ WĘŻA
	 Wykonany ze stali szlachetnej 
 	Uchwyt ścienny
 	Wąż przyłączeniowy 2 m

20 m wąż 	 412681
30 m wąż 	 412691

PORADY EXPERTA!

Kränzle 2019
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian i wystąpienia pomyłek

Dane techniczne

Ciśnienie robocze bar / MPa

Max. dozwolone ciśnienie bar / MPa

Elektryczna moc przyłączeniowa V / ~ / Hz / A

Liczba obrotów silnika obr./min

Wydajność wody l/min l/h

Pobór mocy / Moc użyteczna kW kW

Wymiary D x S x W mm

Waga kg

Wyposażenie

Wąż w oplocie stalowym m

Pistolet z systemem szybkozłącza Model

Lanca ze stali szlachetnej                     Wielkość

Nr. art.

Wszelkie prawa zastrzeżone.


