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MODELL Primus 1000 TST Primus 1200 TST

Art.Nr. 614150 614160

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck bar | MPa 30-220 | 3-22 30-180 | 3-18

Wasserleistung l/min | l/h 16.6 | 1000 20 | 1200

Zulässiger Überdruck bar | MPa 250 | 25 200 | 20

Motordrehzahl U/min 1400 1400

Anschluss V | ~ | Hz | A 400 | 3 | 50 | 11.4 400 | 3 | 50 | 11.4

Leistungsaufnahme | Abgabe kW 7.5 | 5.5 7.5 | 5.5

Netzanschlusskabel m 7.5 (4x1.5 mm²) 7.5 (4x1.5 mm²)

Maße L | B | H mm 640 | 515 | 985 640 | 515 | 985

Gewicht kg 75 75

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch 2-lagig m | Art.Nr. 20 (DN8) | 443812 20 (DN8) | 443812

Sicherheits-Abschaltpistole Modell | Art.Nr. Starlet 3 | 12500 Starlet 3 | 12500 

Lanze mit Flachstrahldüse Düse | Art.Nr. ●●  05 | 12420-D2505 ● ● 07 | 12420-D2507

* Verfügbar ab Quartal 1 / 2023 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

LA NOUVELLE SÉRIE PRIMUS*

COMPACT ET PUISSANT

ÉQUIPEMENT

 Système d‘échange par raccord rapide D12
■ Pompe axiale Kränzle
■ Tambour-enrouleur confortable
■ 20 mètres flexible HP 
■ Anti-perçage Twist-Stop
■ Système Total-Stop avec retardateur d’arrêt du moteur
■ Régulation de la pression
■ Châssis Roto-Mold


