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Marc Tritschler, Michael Iske, Josef Kränzle, Rainer Bolkart, Sigrid Kränzle, Ludwig Kränzle, Manfred Bauer, 

TRADIÇÃO COMBINADA COM INOVAÇÃO! NÓS ESTABELECEMOS NOVOS PADRÕES!

Há mais de 40 anos o nome Kränzle representa a mais alta qualidade, capacidade de ino-
vação e grande consciência ecológica. Nossos engenheiros nos setores de pesquisa e desen-
volvimento trabalham continuamente em inovações que oferecem soluções eficientes no 
setor de limpeza para demandas em todo o mundo. Materiais de alta qualidade, tecnologia 
sofisticada e colaboradas com larga experiência são os pilares que fizeram da marca Kränzle 
líder de mercado em máquinas para limpeza. 

Enquanto equipe superamos nossos limites dia a dia para oferecer a nossos clientes em 
todo o mundo impulsos importantes para novos desenvolvimentos e aprimoramentos de 
produtos.  Tradição combinada com inovação! Nós estabelecemos novos padrões!  

DE PROFISSIONAIS, PARA PROFISSIONAIS!
QUALIDADE EM TODOS OS SETORES

Fundador e gerenteGerente

Membros da gerência. Da esoblíquada para a direita:
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Made
in
Germany

NOSSAS EXIGÊNCIAS DE QUALIDADE

Os produtos da Kränzle só estão à venda no comércio especializado. 
Por um bom motivo.
Quem exige muito no que diz respeito à qualidade e à funcionali-
dade das suas máquinas, também espera poder contar com uma 
assistência profissional. E é isso que oferecem os vendedores especi-
alizados especialmente formados e autorizados da Kränzle.

  QUALIDADE
„Qualidade significa para nós cumprirmos e excedermos perma-
nentemente exigências claramente definidas em todas as áreas 
da empresa.“

  FLEXIBILIDADE
„Flexibilidade significa para nós enfrentarmos os desafios do 
mercado e dos nossos clientes com abertura e correspondermos a 
eles no âmbito dos nossos recursos.“

  INOVAÇÃO
„Inovação significa para nós oferecermos aos nossos clientes – 
através de pesquisa e desenvolvimento próprios – mais-valias em 
performance, segurança, manejo e rentabilidade.“

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO 

Josef Kränzle GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Straße 20
89257 Illertissen (Germany)

Telefone central: +49 (0) 7303 / 96 05-0
Telefone serviço de vendas: +49 (0) 7303 / 96 05-250
Fax:  +49 (0) 7303 / 96 05-670

sales@kraenzle.com
www.kraenzle.pt

DIRETRIZES GERAIS:  

Este catálogo é válido a partir do dia 01 de fevereiro de 2018.
A partir de 01 de fevereiro de 2018 todos os catálogos 
anteriores perdem sua validade. 

Este catálogo e todas as suas partes estão protegidos por 
direitos de autor. A Kränzle reserva-se todos os direitos com 
eles relacionados, sobretudo o direito de reprodução, tradução
e tratamento de dados por meio de sistemas eletrónicos.

Sujeitos aos termos e condições de 
Josef Kränzle GmbH & Co. KG
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O KRÄNZLE CERTO PARA CADA APLICAÇÃO!
SOLUÇÕES POR SETORES

LIMPEZA DE EDIFÍCIOS - DENTRO E FORA  

Os equipamentos de limpeza Kränzle deixam a casa e o pátio 
brilhando. Terraços, entradas, escadarias, muros, cercas ou móveis 
de jardim - as lavadoras de alta pressão, os aspiradores a seco e 
a molhado, assim como, a varredoras deixam tudo brilhando. Os 
muitos e variados acessórios oferecem a solução ideal para cada 
tarefa de limpeza.

  Uso doméstico (casa e jardim)
  Empresas de limpeza de edifícios
  Prestadores de serviços de zelador

OFICINAS MECÂNICAS, EMPRESAS DE TRANSPORTE  

A limpeza das áreas externas, das áreas de trabalho e dos veículos 
são o cartão de visita de concessionárias de veículos, oficinas em 
geral e oficinas mecânicas, empresas de transporte, empresas de 
ônibus e de taxi. E como se sabe, nunca se terá uma segunda chance 
de causar uma primeira impressão. A Kränzle oferece as soluções 
perfeitas de limpeza para toda e qualoblíqua demanda

  Industria automotiva   
  Empresas de ônibus e taxi
  Oficinas mecânicas   
  Frota de transporte
  Empresas de transporte

AGRICULTURA E PECUÁRIA  

Na agricultura e na pecuária a limpeza é uma condição 
imprescindível para assegurar saúde, higiene e excelentes condições 
de trabalho. Tanto para a limpeza de tratores e máquinas, após um 
dia pesado e trabalho poeirento no campo, quanto para a limpeza 
de estábulos e currais ao final de uma jornada. Uma lavadora de alta 
pressão da Kränzle não deve faltar em nenhuma empresa agrícola.

  Tecnologia agrícola   
  Empresas de silvicultura
  Pecuária   
  Unidades de produção de biogás

CADA SETOR NECESSITA DE SOLUÇÕES ESPECÍFICAS

As exigências e as tarefas impostas a lavadoras de alta pressão, aspirador a seco e a molhado, assim como, varredoras variam enormemente 
de setor para setor. Por este motivo a Kränzle desenvolveu uma linha de produtos, que com ampla variedade cumpre todas as exigências de 
modo soberbo.

Não há exigência grande demais, nem tarefa de limpeza difícil demais para produtos Kränzle, seu parceiro profissional para as demandas de 
qualoblíqua setor.
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ÁREAS DE HIGIENE E DOMÍNIO SANITÁRIO  

Em áreas de higiene e domínio sanitário, como talhos e açougues, 
matadouros e instalações sanitárias, são necessários pneus e 
mangueiras de alta pressão resistentes à abrasão. As versões Kränzle 
NoM (Non-Marking) cumprem estas exigências. Pneus brancos de 
borracha maciça não deixam marcas de abrasão. A maior parte das 
lavadoras de alta pressão da Kränzle estão à disposição também na 
versão NoM.

  Talhos, açougues e matadouros
  Instalações sanitárias
  Limpeza de tubos e canalizações e serviços industriais
  Tratamento de água residuais   

INDÚSTRIA  

As aplicações em empresas industriais são extremamente 
diversificadas. Galpões e máquinas tem de ser limpos regularmente 
para eliminar poeiras, sujidades e óleos. A ampla variedade dos 
produtos Kränzle oferece tudo que possa ser necessário em 
empresas industriais.

  Máquinas e instalações técnicas
  Construção em aço
  Estaleiros / construção naval

ARTESANATO  

Artesãos enfrentam uma enorme pressão em termos de tempo e 
custos, além disso, com frequência artesãos trabalham sob condições 
difíceis e instáveis. Aparelhos de limpeza flexíveis, de alto rendimento 
e ao mesmo tempo extremamente robustos facilitam o trabalho diário 
e asseguram resultados de limpeza ótimos. A Kränzle reconheceu 
estas solicitações e desenvolveu os aparelhos e os acessórios ideais.

  serralherias   
  pintores
  carpinteiros   
   padarias
  marcenarias

SERVIÇOS PÚBLICOS, SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL  

As tarefas de limpeza dos serviços públicos demandam aparelhos 
profissionais, que não tolerem compromissos. As lavadoras de alta 
pressão da Kränzle são o parceiro ideal para a limpeza de veículos 
para construção, furgões e veículos de transporte, praças públicas, 
ou ainda, para limpar grafites em fachadas. A grande linha de 
produtos oferece o aparelho perfeito para cada trabalho.

  Construção civil   
  Municípios
  Corpos de bombeiros   
  Setor ferroviário
  Serviços de salvamento
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DESTAQUES TÉCNICOS 
TECNOLOGIA DE PONTA EM PORMENORES

PORQUÊ OPTAR POR UM PRODUTO KRÄNZLE?

Quem escolhe a marca Kränzle recebe sempre lavadoras de alta pressão sofisticadas com vantagens técnicas que convencem em todos os 
aspectos. Muitos desses detalhes técnicos são inovações com origem no centro de desenvolvimento da Kränzle em Illertissen. Em resultado 
disso, os utilizadores beneficiam da mais alta qualidade Made in Germany, de uma força de limpeza soberana e de uma vida útil especial-
mente longa.

CABEÇOTE DA BOMBA EM LATÃO ESPECIAL  

Falhas de funcionamento por corrosão 
estão excluídas. Os componentes do 
cabeçote da bomba que conduzem água e 
os dispositivos de segurança são fabricados 
em aço inoxidável e latão especial, o que 
assegura uma longa vida útil. 

MANÓMETRO DE AÇO INOXIDÁVEL 

Todas as lavadoras de alta pressão estão 
equipadas com grandes manómetros de aço 
inoxidável, apresentando indicações bem visíveis 
e com amortecimento por meio de glicerina.  

PLUNGER (ÊMBOLO) EM AÇO INOXIDÁVEL 
COM REVESTIMENTO CERÂMICO  

Todas as lavadoras de alta pressão da 
Kränzle são equipadas com êmbolos de 
aço inoxidável de revestimento cerâmico, 
que elevam de modo considerável a vida 
útil das máquinas. A boa condutividade 
térmica de uma êmbolo de aço inoxidável 
combina-se com as características positivas 
de um revestimento cerâmico (superfície 
extremamente resistente ao desgaste). 

MOTOR DE ALTO RENDIMENTO COM 
LONGA VIDA ÚTIL  

Motores de grandes dimensões e duráveis, 
com a alta qualidade habitual da Kränzle, 
asseguram uma longa vida útil e o mais alto 
rendimento. As lavadoras de alta pressão 
com motores elétricos de 4 polos de baixa 
velocidade (1.400 rpm) trabalham com baixa 
rotação, o que reduz a corrente de arranque, 
o desenvolvimento de ruídos e o desgaste. 

FUNCIONAMENTO BYPASS 

Fechando a pistola de desconexão de 
segurança, todas as lavadoras de alta 
pressão mudam para o modo bypass de
pressão reduzida. A água circula com uma 
pressão residual de cerca de 10 bar. Neste 
caso, o motor dos aparelhos com systema 
Total-Stop desliga-se. A bomba de alta 
pressão e o accionamento são aliviados, o 
que leva a um aumento significativo da vida 
útil e a uma poupança de energia.

SEGURANÇA CONTRA MARCHA EM SECO E 
SISTEMA DE RETORNO DA ÁGUA DE FUGA 

Todas as lavadoras de alta pressão possuem 
uma guarnição de malha e um anel de 
teflon-grafite. As
excelentes propriedades de deslizamento 
de teflon-grafite reduzem a resistência à 
fricção e, assim, a temperatura do aparelho. 
Por isso, os aparelhos podem trabalhar 
mais tempo sem água sem sofrerem danos. 
Uma almofada de água entre o sistemas de 
vedação dos êmbolos mergulhadores evita 
que ar aspirado chegue à junta da bomba. 

REGULAÇÃO CONTÍNUA DA PRESSÃO DE 
TRABALHO 

Em toda as lavadoras de alta pressão, a 
pressão de trabalho e, assim, a quantidade 
de água, podem ser ajustadas com precisão 
à respectiva tarefa de limpeza.
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CHASSIS ROTO-MOLD 

A máquina das séries K 1152,  K 2000, Profi, 
quadro, bully e therm estão equipadas 
com um chassi Roto-Mold. Esta estrutura 
extremamente robusta e resistente garante 
uma perfeita estabilidade da lavadora de 
alta pressão. Motor e bomba alta pressão 
são protegido,s em grande parte, contra 
interferências exteriores. Este chassis é 
praticamente indestrutível.

PRINCÍPIO DE ORDEM 

As aberturas para a pistola de desconexão 
de segurança e lanças garantem condições 
de trabalho ideais e um acesso
rápido às peças acessórias.

DEPÓSITO DE ÁGUA  

O depósito de água integrado (máquinas 
das linhas Profi, quadro e therm) serve 
como recipiente de água entre a rede de 
distribuição e a bomba de alta pressão, isto 
evita quase que por completo danificações 
da bomba por falta de água. 

TAMBOR DE ENROLAMENTO DA 
MANGUEIRA 

Os modelos equipados com um enrolador 
de mangueira oferecem o máximo de 
funcionalidade.
Os enroladores de mangueira de grande 
dimensão permitem o uso de flexível de até 
30 m, por isso, um maior campo de ação.

CAPACIDADE TODO-O-TERRENO; 
ESTABILIDADE 

O chassis extremamente estável e 
robusto permite transportar o aparelho 
sem dificuldade, mesmo em terreno 
impraticável, e garante elevada estabilidade 
ao utilizá-lo.  Graças às rodas muito grandes, 
pequenos obstáculos são facilmente 
transponíveis.

ASPIRAÇÃO DE DETERGENTES  

Para uma limpeza mais intensa, em caso 
de superfícies muito sujas, a Kränzle 
oferece uma grande variedade de lavadoras 
de alta pressão com aspiração direta de 
detergentes. Máquinas com depósito de 
água integrados aplicam o detergente com 
alta pressão. Máquinas sem depósito de 
água aplicam o detergente com um injetor a 
baixa pressão.

Img. Fábrica 2 Kränzle - Siemensstraße 17, 89257 Illertissen
Equipamentos rotativos e rolantes, logística e gestão de fornecimentos

Img. Fábrica 1 Kränzle (fábrica principal) Rudolf-Diesel-Straße 20, 89257 Illertissen 
Desenvolvimento, produção e comercialização
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A linha HD
ÁGUA FRIA - PORTÁTIL

Imagens: HD 7/122 TS

Regulador de pressão
Pressão de serviço, de
 regulação contínua

Prática alça de transporte
Modelo compacto, ocupa pouco espaço

Motores elétricos de 4 polos (1.400 rpm)
Reduz o desenvolvimento de ruídos 

e o desgaste (HD 7/122 TS)

Sistema de paragem total
Para aliviar a bomba de alta pressão

NOVO!
Com sistema de paragem total
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HD 7/122 TS HD 10/122 TS

30-120 / 3-12 30-120 / 3-12

135 / 13.5 135 / 13.5

230 / 1 / 50 / 7.5 230 / 1 / 50 / 11

1400 2800

7 420 10 600

1.6 1.0 2.5 1.8

5 5

440 / 200 / 330 440 / 200 / 330

22 23

– –

– –

10 10

M2000 M2000

● 028 ● 042

● M20028 ● M20042

417321 417331

Dados técnicos

Pressão regulável de serviço bar / MPa

Sobrepressão admissível máx. bar / MPa

Valor de potência eléctr. Ligada V / ~ / Hz / A

Velocidade do motor Rpm

Vazão de água l/min l/h

Potência absorvida/ débito de potência kW kW

Cabo de conexão à rede m

Dimensões (C x L x A) mm

Peso kg

Aspiração de detergentes

Volume de fornecimento

Tambor de enrolamento da mangueira
Mangueira de alta pressão com malha 
de aço m

Pistola de desligamento de segurança Modelo

Lança de eliminação de sujidades Tamanho de 
bocal

Lança de aço inoxidável com bocal de 
jacto em leque

Tamanho de 
bocal

Art. n.º 

Especificações técnicas detalhadas na página 74

NOVO: SISTEMA DE PARAGEM TOTAL
Ao fechar a pistola de desligamento de segu-
rança o motor da lavadora de alta pressão para 
de imediato. 

 Alívio da bomba de alta pressão
  Economiza energia
  Eleva a vida útil

AGORA AINDA MELHOR!
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A linha HD
ÁGUA FRIA - PORTÁTIL

Imagens: HD 9/80

Regulador de pressão
Pressão de serviço, de 

regulação contínua

Aspiração de detergentes 

Prática alça de transporte
Modelo compacto, ocupa 

pouco espaço

Motores elétricos de 4 polos (1.400 rpm)
Reduz o desenvolvimento de ruídos 

e o desgaste 
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HD 9/80 HD 12/130

30-80 / 3-8 30-130 / 3-13

90 / 9 145 / 14.5

230 / 1 / 50 / 7.5 230 / 1 / 50 / 13.5

1400 1400

9 540 11 660

1.6 1.0 2.9 2.2

5 5

470 / 230 / 320 500 / 240 / 320

24 30

● ●

– –

10 10

M2000 M2000

– ● M20042

● 042 –

41171 41168

Dados técnicos

Pressão regulável de serviço bar / MPa

Sobrepressão admissível máx. bar / MPa

Valor de potência eléctr. Ligada V / ~ / Hz / A

Velocidade do motor Rpm

Vazão de água l/min l/h

Potência absorvida/ débito de potência kW kW

Cabo de conexão à rede m

Dimensões (C x L x A) mm

Peso kg

Aspiração de detergentes

Volume de fornecimento

Tambor de enrolamento da mangueira
Mangueira de alta pressão com malha 
de aço m

Pistola de desligamento de segurança Modelo
Lança de aço inoxidável com bocal 
regulador

Tamanho de 
bocal

Lança Vario-Jet Tamanho de 
bocal

Art. n.º 

Especificações técnicas detalhadas na página 74
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A série K 1152
ÁGUA FRIA - DUAS RODAS

Imagens: K 1152 TST

Tambor de mangueira integrado
Com manivela dobrável(K 1152 TST)

Aspiração de detergentes 

Sistema de organização
Acondicionamento prático da pistola de 
desligamento de segurança e das lanças 

Regulador de pressão
Pressão de serviço, de regulação contínua

Chassi rotomoldado de uma só peça
Praticamente indestrutível

Sistema de paragem total
Para aliviar a bomba de alta pressão
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K 1152 TS K 1152 TST

30-130 / 3-13 30-130 / 3-13

150 / 15 150 / 15

230 / 1 / 50 / 12 230 / 1 / 50 / 12

2800 2800

10 600 10 600

2.8 2.0 2.8 2.0

5 5

360 / 365 / 870 360 / 365 / 870

29 31.5

● ●

– ●

10 15

M2000 M2000

● 042 ● 042

● 042 ● 042

41219 412191 412181

Dados técnicos sem tambor de enrolamento da mangueira incl. tambor de enrolamento da mangueira

Pressão regulável de serviço bar / MPa

Sobrepressão admissível máx. bar / MPa

Valor de potência eléctr. Ligada V / ~ / Hz / A

Velocidade do motor Rpm

Vazão de água l/min l/h

Potência absorvida/ débito de potência kW kW

Cabo de conexão à rede m

Dimensões (C x L x A) mm

Peso kg

Aspiração de detergentes

Volume de fornecimento

Tambor de enrolamento da mangueira
Mangueira de alta pressão com malha 
de aço m

Pistola de desligamento de segurança Modelo

Lança de eliminação de sujidades Tamanho de 
bocal

Lança Vario-Jet Tamanho de 
bocal

sem lança de 
eliminação de sujidades

incl. lança de 
eliminação de sujidades incl. lança de eliminação de sujidades

Art. n.º 

Especificações técnicas detalhadas na página 75

SUCESSO 
DE VENDAS



16

A série K 2000
ÁGUA FRIA - DUAS RODAS

Imagens: K 2160  TST

Tambor de mangueira integrado
Com manivela dobrável(versão TST)

Aspiração de detergentes 

Sistema de organização
Acondicionamento prático da pistola de 
desligamento de segurança e das lanças Regulador de pressão

Pressão de serviço, de regulação contínua

Chassi rotomoldado de uma só peça
Praticamente indestrutível

Sistema de paragem total
Para aliviar a bomba de alta pressão
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K 2160 TS K 2160 TST K 2195 TS K 2195 TST K 2175 TS K 2175 TST

30-140 / 3-14 30-140 / 3-14 30-180 / 3-18 30-180 / 3-18 30-160 / 3-16 30-160 / 3-16

160 / 16 160 / 16 195 / 19.5 195 / 19.5 175 / 17.5 175 / 17.5

230 / 1 / 50 / 14 230 / 1 / 50 / 14 230 / 1 / 50 / 14 230 / 1 / 50 / 14 400 / 3 / 50 / 6.7 400 / 3 / 50 / 6.7

1400 1400 1400 1400 1400 1400

11 660 11 660 8 480 8 480 12 720 12 720

3.2 2.4 3.2 2.4 3.2 2.4 3.2 2.4 3.3 2.6 3.3 2.6

5 5 5 5 5 5

375 / 360 / 900 375 / 360 / 900 375 / 360 / 900 375 / 360 / 900 375 / 360 / 900 375 / 360 / 900

37 39.5 37 39.5 37 39.5

● ● ● ● ● ●

– ● – ● – ●

10 15 10 15 10 15

M2000 M2000 M2000 M2000 M2000 M2000

● 042 ● 042 ● 03 ● 03 ● 042 ● 042

● 042 ● 042 ● 03 ● 03 ● 042 ● 042

417801 417811 417841 417851 417821 417831

Especificações técnicas detalhadas na página 75-76

Dados técnicos sem tambor de enrola-
mento da mangueira

incl. tambor de enrola-
mento da mangueira

sem tambor de enrola-
mento da mangueira

incl. tambor de enrola-
mento da mangueira

sem tambor de enrola-
mento da mangueira

incl. tambor de enrola-
mento da mangueira

Pressão regulável de serviço bar / MPa

Sobrepressão admissível máx. bar / MPa

Valor de potência eléctr. Ligada V / ~ / Hz / A

Velocidade do motor Rpm

Vazão de água l/min l/h

Potência absorvida/ débito de potência kW kW

Cabo de conexão à rede m

Dimensões (C x L x A) mm

Peso kg

Aspiração de detergentes

Volume de fornecimento

Tambor de enrolamento da mangueira
Mangueira de alta pressão com malha 
de aço m

Pistola de desligamento de segurança Modelo

Lança de eliminação de sujidades Tamanho de 
bocal

Lança Vario-Jet Tamanho de 
bocal

Art. n.º 
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A série Profi
ÁGUA FRIA - DUAS RODAS

Imagens: Profi 175 TST

Tambor de mangueira integrado
Com manivela dobrável

Aspiração de detergentes 

Sistema de organização
Acondicionamento prático da pistola de 
desligamento de segurança e das lanças 

Regulador de pressão
Pressão de serviço, de regulação contínua

Chassi rotomoldado de uma só peça
Praticamente indestrutível

Depósito de água integrado
Facilmente removível

Sistema de paragem total
Para aliviar a bomba de alta pressão
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Profi 160 TST Profi 195 TST Profi 175 TST

30-140 / 3-14 30-170 / 3-17 30-150 / 3-15 

160 / 16 195 / 19.5 175 / 17.5 

230 / 1 / 50 / 14.3 230 / 1 / 50 / 14.3 400 / 3 / 50 / 7.2

1400 1400 1400

11 660 8 480 12 720

3.2 2.5 3.2 2.5 3.8 3.0

5 5 5

355 / 375 / 980 355 / 375 / 980 355 / 375 / 980

45 45 45

● ● ●

● ● ●

15 15 15

M2000 M2000 M2000

● 042 ● 03 ● 042

● M20042 ● M2003 ● M20042

412301 412311 412321

Dados técnicos

Pressão regulável de serviço bar / MPa

Sobrepressão admissível máx. bar / MPa

Valor de potência eléctr. Ligada V / ~ / Hz / A

Velocidade do motor Rpm

Vazão de água l/min l/h

Potência absorvida/ débito de potência kW kW

Cabo de conexão à rede m

Dimensões (C x L x A) mm

Peso kg

Aspiração de detergentes

Volume de fornecimento

Tambor de enrolamento da mangueira
Mangueira de alta pressão com malha 
de aço m

Pistola de desligamento de segurança Modelo

Lança de eliminação de sujidades Tamanho de 
bocal

Lança de aço inoxidável com bocal de 
jacto em leque

Tamanho de 
bocal

Art. n.º 

Especificações técnicas detalhadas na página 76-77

DEPÓSITO DE ÁGUA INTEGRADO
Através do depósito de água integrado evi-
tam-se consideráveis danos da bomba devido a 
falta de água.
Com apenas alguns movimentos, pode reti-
rar-se o depósito de água.

DESTAQUES TÉCNICOS!
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A série bully
ÁGUA FRIA - DUAS RODAS

Imagens: bully 980 TST

Tambor de mangueira integrado
Com manivela dobrável (versão TST)

Sistema de organização
Suportes para pistola de

desligamento de segurança e lanças

Regulador de pressão
Pressão de serviço, de 

regulação contínua

Sistema de paragem total
Para aliviar a bomba de alta pressão

CLIQUE!

Sistema de encaixe de troca rápida
Para uma substituição simples e rápida de lanças
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bully 980 TS bully 980 TST bully 1180 TS bully 1180 TST

30-180 / 3-18 30-180 / 3-18 30-160 / 3-16 30-160 / 3-16 

200 / 20 200 / 20 180 / 18 180 / 18 

400 / 3 / 50 / 11.5 400 / 3 / 50 / 11.5 400 / 3 / 50 / 11.5 400 / 3 / 50 / 11.5

1400 1400 1400 1400

16 960 16 960 19 1140 19 1140

7.0 5.0 7.0 5.0 7.0 5.0 7.0 5.0

7.5 7.5 7.5 7.5

730 / 425 / 970 730 / 425 / 970 730 / 425 / 970 730 / 425 / 970

65 68 65 68

– – – –

– ● – ●

10 15 10 15

M2000 M2000 M2000 M2000

● 055 ● 055 ● 075 ● 075

● D25055 ● D25055 ● D25075 ● D25075

403501 40350 403511 40351

Dados técnicos sem tambor de enrolamento 
da mangueira

incl. tambor de enrolamento 
da mangueira

sem tambor de enrolamento 
da mangueira

incl. tambor de enrolamento 
da mangueira

Pressão regulável de serviço bar / MPa

Sobrepressão admissível máx. bar / MPa

Valor de potência eléctr. Ligada V / ~ / Hz / A

Velocidade do motor Rpm

Vazão de água l/min l/h

Potência absorvida/ débito de potência kW kW

Cabo de conexão à rede m

Dimensões (C x L x A) mm

Peso kg

Aspiração de detergentes

Volume de fornecimento

Tambor de enrolamento da mangueira
Mangueira de alta pressão com malha 
de aço m

Pistola de desligamento de segurança Modelo

Lança de eliminação de sujidades Tamanho de 
bocal

Lança de aço inoxidável com bocal de 
jacto em leque

Tamanho de 
bocal

Art. n.º 

Especificações técnicas detalhadas na página 77

SISTEMA DE ENCAIXE DE TROCA RÁPIDA
O sistema de encaixe de troca rápida com 
componentes de aço inoxidável temperado 
assegura uma conexão simples e totalmente 
segura da pistola de desligamento de segu-
rança com a lança.  

DESTAQUES TÉCNICOS!

CLIQUE!
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A linha quadro pequena
ÁGUA FRIA - QUADRO RODAS

Imagens: quadro 11/140 TST

Tambor de mangueira integrado
Com manivela dobrável

Aspiração de 
detergentes 

Regulador de pressão
Pressão de serviço, de 

regulação contínua

Chassis Roto-Mold
Praticamente indestrutível

Sistema de paragem total
Para aliviar a bomba de alta pressão

Depósito de água integrado
Evita danificações na bomba de alta 

pressão em caso de falta de água
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quadro 11/140 TST quadro 9/170 TST quadro 12/150 TST

30-140 / 3-14 30-170 / 3-17 30-150 / 3-15 

155 / 15.5 190 / 19 165 / 16.5

230 / 1 / 50 / 14 230 / 1 / 50 / 14 400 / 3 / 50 / 6.8

1400 1400 1400

11 660 9 540 12 720

3.3 2.4 3.3 2.4 3.5 2.8

7 7 7

5 5 7.5

590 / 360 / 850 590 / 360 / 850 590 / 360 / 850

46 46 46

● ● ●

● ● ●

15 15 15

M2000 M2000 M2000

● 045 ● 03 ● 045

● M20045 ● M2003 ● M20045

404411 404431 404421

Especificações técnicas detalhadas na página 78

Dados técnicos

Pressão regulável de serviço bar / MPa

Sobrepressão admissível máx. bar / MPa

Valor de potência eléctr. Ligada V / ~ / Hz / A

Velocidade do motor Rpm

Vazão de água l/min l/h

Potência absorvida/ débito de potência kW kW

Volume Depósito de água l

Cabo de conexão à rede m

Dimensões (C x L x A) mm

Peso kg

Aspiração de detergentes

Volume de fornecimento

Tambor de enrolamento da mangueira
Mangueira de alta pressão com malha 
de aço m

Pistola de desligamento de segurança Modelo

Lança de eliminação de sujidades Tamanho de 
bocal

Lança de aço inoxidável com bocal de 
jacto em leque

Tamanho de 
bocal

Art. n.º 
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A linha quadro média
ÁGUA FRIA - QUADRO RODAS

Imagens: quadro 799 TST

Tambor de mangueira integrado
Com manivela dobrável

Aspiração de detergentes 

Regulador de pressão
Pressão de serviço, de 

regulação contínua

Chassis Roto-Mold
Praticamente indestrutível

Depósito de água integrado
Evita danificações na bomba de alta 

pressão em caso de falta de água

Sistema de paragem total com 
paragem retardada do motor
Para aliviar a bomba de alta pressão

A linha quadro
ÁGUA FRIA - QUADRO RODAS
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quadro 599 TST quadro 799 TST quadro 899 TST

30-150 / 3-15 30-180 / 3-18 30-150 / 3-15 

165 / 16.5 200 / 20 170 / 17

230 / 1 / 50 / 14 400 / 3 / 50 / 8.5 400 / 3 / 50 / 8.5

1400 1400 1400

10 600 13 780 15 900

3.3 2.4 5.5 4.0 5.5 4.0

10 10 10

5 7.5 7.5

780 / 395 / 870 780 / 395 / 870 780 / 395 / 870

62 62 62

● ● ●

● ● ●

20 20 15

M2000 M2000 M2000

● 035 ● 045 ● 06

● M20035 ● M20045 ● D2506

40431 40432 40434

Especificações técnicas detalhadas na página 78-79

Dados técnicos

Pressão regulável de serviço bar / MPa

Sobrepressão admissível máx. bar / MPa

Valor de potência eléctr. Ligada V / ~ / Hz / A

Velocidade do motor Rpm

Vazão de água l/min l/h

Potência absorvida/ débito de potência kW kW

Volume Depósito de água l

Cabo de conexão à rede m

Dimensões (C x L x A) mm

Peso kg

Aspiração de detergentes

Volume de fornecimento

Tambor de enrolamento da mangueira
Mangueira de alta pressão com malha 
de aço m

Pistola de desligamento de segurança Modelo

Lança de eliminação de sujidades Tamanho de 
bocal

Lança de aço inoxidável com bocal de 
jacto em leque

Tamanho de 
bocal

Art. n.º 
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Vazão de água < 1000 l/h
Outros modelos da linha quadro grande na página seguinte
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A linha quadro grande
ÁGUA FRIA - QUADRO RODAS

Imagens: quadro 1000 TST
incl. tambor de enrolamento da mangueira

Aspiração de 
detergentes 

Regulador de pressão
Pressão de serviço, de 

regulação contínua

 Chassis Roto-Mold
Praticamente indestrutível

Depósito de água integrado
Evita danificações na bomba de alta 

pressão em caso de falta de água

Sistema de paragem total com 
paragem retardada do motor
Para aliviar a bomba de alta pressão

Tambor de mangueira integrado
Com manivela dobrável(versão TST)
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quadro 800 TST quadro 1000 TS quadro 1000 TST

30-250 / 3-25 30-220 / 3-22 30-220 / 3-22

270 / 27 250 / 25 250 / 25

400 / 3 / 50 / 12 400 / 3 / 50 / 12 400 / 3 / 50 / 12

1400 1400 1400

13.3 800 16 960 16 960

7.5 5.5 7.5 5.5 7.5 5.5

16 16 16

7.5 7.5 7.5

770 / 570 / 990 770 / 570 / 990 770 / 570 / 990

89 82 89

● ● ●

● – ●

20 10 20

Starlet Starlet Starlet

● 04 – ● 05

● D2504 ● D2505 ● D2505

40423 404230 404211 404219 40421 404210

Especificações técnicas detalhadas na página 79

CHASSI DE AÇO INOXIDÁVEL
A linha quadro grande também está disponível 
com chassi de aço inoxidável. 

  Proteção contra corrosão
  extremamente estável

DICA DE PROFISSIONAIS!

Dados técnicos incl. tambor de enrolamento da 
mangueira

sem tambor de enrolamento da 
mangueira

incl. tambor de enrolamento da 
mangueira

Pressão regulável de serviço bar / MPa

Sobrepressão admissível máx. bar / MPa

Valor de potência eléctr. Ligada V / ~ / Hz / A

Velocidade do motor Rpm

Vazão de água l/min l/h

Potência absorvida/ débito de potência kW kW

Volume Depósito de água l

Cabo de conexão à rede m

Dimensões (C x L x A) mm

Peso kg

Aspiração de detergentes

Volume de fornecimento

Tambor de enrolamento da mangueira
Mangueira de alta pressão com malha 
de aço m

Pistola de desligamento de segurança Modelo

Lança com bocal rotativo turbo Tamanho de 
bocal

Lança de aço inoxidável com bocal de 
jacto em leque

Tamanho de 
bocal

Chassi padrão Chassi em aço 
inoxidável Chassi padrão

Chassi em aço 
inoxidável Chassi padrão

Chassi em aço 
inoxidável

Art. n.º 

Vazão de água < 1000 l/h
Outros modelos da linha quadro grande na página seguinte
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quadro 1200 TS quadro 1200 TST quadro 1500 TS quadro 1500 TST

30-180 / 3-18 30-180 / 3-18 30-140 / 3-14 30-140 / 3-14 

200 / 20 200 / 20 160 / 16 160 / 16

400 / 3 / 50 / 12 400 / 3 / 50 / 12 400 / 3 / 50 / 12 400 / 3 / 50 / 12

1400 1400 1400 1400

19 1140 19 1140 25 1500 25 1500

7.5 5.5 7.5 5.5 7.5 5.5 7.5 5.5

16 16 16 16

7.5 7.5 7.5 7.5

770 / 570 / 990 770 / 570 / 990 770 / 570 / 990 770 / 570 / 990

82 89 82 89

● ● ● ●

– ● – ●

10 20 20 20

Starlet Starlet Starlet Starlet

– ● 07 – ● 11

● D2507 ● D2507 ● M2010 ● M2011

404221 404229 40422 404220 404261 404269 40426 404260

Especificações técnicas detalhadas na página 79-80

LANÇA COM BOCAL ROTATIVO TURBO  
(OPCIONAL QUADRO TS)
Com jato localizado rotativo e tubo de aço 
inoxidável.Para eliminar sujidades difíceis. Para 
a linha quadro disponível também sem tambor 
de enrolamento da mangueira. 

Mais detalhadas nas páginas 60 a 67 (compati-
bilidade dos acessórios)

DICA DE PROFISSIONAIS!

Dados técnicos sem tambor de enrolamen-
to da mangueira

incl. tambor de enrolamen-
to da mangueira

sem tambor de enrolamen-
to da mangueira

incl. tambor de enrolamen-
to da mangueira

Pressão regulável de serviço bar / MPa

Sobrepressão admissível máx. bar / MPa

Valor de potência eléctr. Ligada V / ~ / Hz / A

Velocidade do motor Rpm

Vazão de água l/min l/h

Potência absorvida/ débito de potência kW kW

Volume Depósito de água l

Cabo de conexão à rede m

Dimensões (C x L x A) mm

Peso kg

Aspiração de detergentes

Volume de fornecimento

Tambor de enrolamento da mangueira
Mangueira de alta pressão com malha 
de aço m

Pistola de desligamento de segurança Modelo

Lança com bocal rotativo turbo Tamanho de 
bocal

Lança de aço inoxidável com bocal de 
jacto em leque

Tamanho de 
bocal

Chassi padrão Chassi em aço 
inoxidável Chassi padrão Chassi em aço 

inoxidável Chassi padrão
Chassi em aço 

inoxidável Chassi padrão
Chassi em aço 

inoxidável
Art. n.º 

Vazão de água > 1000 l/h
Outros modelos da linha quadro grande na página anterior
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LAVADORAS DE CHÃO KRÄNZLE  

AS Round Cleaner da Kränzle foram projetadas 
para a limpeza fácil de solo pequenos a muito 
grandes, sem molhar-se com respingos de água. 
P.ex. entradas, terraços ou galpões. 
Assim como, superfícies verticais como 
fachadas, paredes de ladrilhos, etc. 

Seleção Round Cleaner página 49

SUGESTÕES DE LIMPEZA!
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A série LX
ÁGUA FRIA - QUADRO RODAS

Imagens: LX 2000

Armário de distribuição protegido
Cobertura de proteção em aço inoxidável

Regulador de pressão
Pressão de serviço, de regulação contínua

Sistema de encaixe de troca rápida
Para uma substituição simples e rápida de lanças

Tambor para enlorar mangueria
Para enrolar de modo prático a mangueira 

de alta pressão com malha de aço

Pára-choques de 
protecção

CLIQUE!
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LX 2000 LX 2500

30-150 / 3-15 30-130 / 3-13

175 / 17.5 150 / 15

400 / 3 / 50 / 14 400 / 3 / 50 / 14

1400 1400

32 1920 41.5 2490

9.6 7.5 9.6 7.5

7.5 7.5

735 / 570 / 995 735 / 570 / 995

125 125

– –

● ●

20 20

Starlet Starlet

● D40125 D4020

40830 40840

Dados técnicos

Pressão regulável de serviço bar / MPa

Sobrepressão admissível máx. bar / MPa

Valor de potência eléctr. Ligada V / ~ / Hz / A

Velocidade do motor Rpm

Vazão de água l/min l/h

Potência absorvida/ débito de potência kW kW

Cabo de conexão à rede m

Dimensões (C x L x A) mm

Peso kg

Aspiração de detergentes

Volume de fornecimento

Tambor de enrolamento da mangueira
Mangueira de alta pressão com malha 
de aço m

Pistola de desligamento de segurança Modelo
Lança de aço inoxidável com bocal de 
jacto em leque

Tamanho de 
bocal

Art. n.º 

Especificações técnicas detalhadas na página 80

SISTEMA DE ENCAIXE DE TROCA RÁPI-
DA
O sistema de encaixe de troca rápida com com-
ponentes de aço inoxidável temperado assegura 
uma conexão simples e totalmente segura da pis-
tola de desligamento de segurança com a lança.  

DESTAQUES TÉCNICOS!

CLIQUE!
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A série Profi-Jet (portátil)
ÁGUA FRIA - COM MOTOR DE COMBUSTÃO

Prática alça de transporte
Modelo compacto, ocupa pouco espaço

Cobertura de proteção
Proteção térmica

Motor Honda de manejo fácil
Com sistema de segurança integrado 

contra falta de óleo

Regulador de pressão
Pressão de serviço, de regulação contínua

Imagens: Profi-Jet B 13/150 
Versão portátil
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Profi-Jet B 13/150 Profi-Jet B 10/200

30-150 / 3-15 30-200 / 3-20

170 / 17 220 / 22

13 780 10 600

Honda GX160 LX Honda GX200 LX

520 / 360 / 420 520 / 360 / 420

33 35

– –

– –

– –

10 10

M2000 M2000

– ● 03

● D2505 ● D2503

41170 41182

Dados técnicos

Pressão regulável de serviço bar / MPa

Sobrepressão admissível máx. bar / MPa

Vazão de água l/min l/h

Motor

Dimensões (C x L x A) mm

Peso kg

Regulação da velocidade

Aspiração de detergentes

Volume de fornecimento

Tambor de enrolamento da mangueira
Mangueira de alta pressão com malha 
de aço m

Pistola de desligamento de segurança Modelo

Lança de eliminação de sujidades Tamanho de 
bocal

Lança de aço inoxidável com bocal 
regulador

Tamanho de 
bocal

Art. n.º 

Especificações técnicas detalhadas na página 81

MOTOR DE COMBUSTÃO
Com as lavadora de alta pressão com motor de 
combustão você não corre riscos quando neces-
sitar de limpeza com a mais alta eficiência, 
independente da alimentação elétrica.

 Funciona sem conexão elétrica
  Possibilita a aspiração de água a partir de 

    recipiente em separado

DESTAQUES TÉCNICOS!
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A série Profi-Jet (Portátil - sem tambor de enrolamento da mangueira)
ÁGUA FRIA - COM MOTOR DE COMBUSTÃO

Imagens: Profi-Jet B 16/220 
com regulação da velocidade

Motor Honda de manejo fácil
Com sistema de segurança integrado 

contra falta de óleo

Regulador de pressão
Pressão de serviço, de regulação contínua

Chassi de aço inoxidável
Protege contra corrosão

Regulação da velocidade
Para reduzir o consumo de combustível
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Profi-Jet B 13/150 Profi-Jet B 10/200 Profi-Jet B 16/220 Profi-Jet B 20/200 Profi-Jet B 16/250

30-150 / 3-15 30-200 / 3-20 30-200 / 3-20 30-200 / 3-20 30-250 / 3-25

170 / 17 220 / 22 220 / 22 220 / 22 270 / 27

13 780 10 600 16 960 20 1200 16 960

Honda GX160 LX Honda GX200 LX Honda GX340 LX Honda GX390 LX Honda GX390 LX

770 / 570 / 990 770 / 570 / 990 785 / 570 / 995 785 / 570 / 995 785 / 570 / 995

37 38 64 / 65 64 / 65 64 / 65

– – – / ● – / ● – / ●

– – – – –

– – – – –

10 10 10 10 10

M2000 M2000 Starlet Starlet Starlet

– ● 03 – – –

● D2505 ● D2503 ● D2505 ● D2507 ● D25045

411701 411821 411732 41173 41187 411871 41186 411861

Dados técnicos

Pressão regulável de serviço bar / MPa

Sobrepressão admissível máx. bar / MPa

Vazão de água l/min l/h

Motor

Dimensões (C x L x A) mm

Peso kg

Regulação da velocidade

Aspiração de detergentes

Volume de fornecimento

Tambor de enrolamento da mangueira
Mangueira de alta pressão com malha 
de aço m

Pistola de desligamento de segurança Modelo

Lança de eliminação de sujidades Tamanho de 
bocal

Lança de aço inoxidável com bocal 
regulador

Tamanho de 
bocal

sem Regulação da 
velocidade

sem Regulação da 
velocidade

sem Regulação 
da velocidade

incl. Regulação 
da velocidade

sem Regulação 
da velocidade

incl. Regulação 
da velocidade

sem Regulação 
da velocidade

incl. Regulação 
da velocidade

Art. n.º 

Especificações técnicas detalhadas na página 81-82

REGULAÇÃO DA VELOCIDADE
A velocidade de rotação do motor é reduzida ao 
fechar a pistola de desligamento de segurança. 

 Menor consumo de combustível
  Menor geração de ruídos
  Redução da necessidade de manem baixoção

DESTAQUES TÉCNICOS!
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A série Profi-Jet (Portátil - incl. tambor de enrolamento da mangueira)
ÁGUA FRIA - COM MOTOR DE COMBUSTÃO

Imagens: Profi-Jet B 16/220 
com tambor de enrolamento da mangueira e 

regulação da velocidade

Motor Honda de manejo fácil
Com sistema de segurança integrado 

contra falta de óleo

Regulador de pressão
Pressão de serviço, de 

regulação contínua

Tambor de mangueira integrado
com manivela dobrável

Regulação da velocidade
Para reduzir o consumo de combustível

Chassi de aço inoxidável
Protege contra corrosão
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Profi-Jet B 13/150 Profi-Jet B 10/200 Profi-Jet B 16/220 Profi-Jet B 20/200 Profi-Jet B 16/250

30-150 / 3-15 30-200 / 3-20 30-200 / 3-20 30-200 / 3-20 30-250 / 3-25

170 / 17 220 / 22 220 / 22 220 / 22 270 / 27

13 780 10 600 16 960 20 1200 16 960

Honda GX160 LX Honda GX200 LX Honda GX340 LX Honda GX390 LX Honda GX390 LX

770 / 570 / 1005 770 / 570 / 1005 785 / 570 / 1005 785 / 570 / 1005 785 / 570 / 1005

42 44 71 71 71

– – ● ● ●

– – – – –

● ● ● ● ●

20 20 20 20 20

M2000 M2000 Starlet Starlet Starlet

– ● 03 – – –

● D2505 ● D2503 ● D2505 ● D2507 ● D25045

411702 411822 411733 411872 411862

Dados técnicos

Pressão regulável de serviço bar / MPa

Sobrepressão admissível máx. bar / MPa

Vazão de água l/min l/h

Motor

Dimensões (C x L x A) mm

Peso kg

Regulação da velocidade

Aspiração de detergentes

Volume de fornecimento

Tambor de enrolamento da mangueira
Mangueira de alta pressão com malha 
de aço m

Pistola de desligamento de segurança Modelo

Lança de eliminação de sujidades Tamanho de 
bocal

Lança de aço inoxidável com bocal 
regulador

Tamanho de 
bocal

sem Regulação da 
velocidade

sem Regulação da 
velocidade

incl. Regulação da 
velocidade

incl. Regulação da 
velocidade

incl. Regulação da 
velocidade

Art. n.º 

Especificações técnicas detalhadas na página 82-83
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A série B
ÁGUA FRIA - COM MOTOR DE COMBUSTÃO

Imagens: B 240 T

Tambor de mangueira integrado
Com manivela dobrável

Sistema de organização
Acondicionamento prático da pistola de 
desligamento de segurança e das lanças 

Cobertura de proteção
Proteção térmica

Pára-choques 
de protecção

Motor Honda de manejo fácil
Com sistema de segurança inte-

grado contra falta de óleo

Regulador de pressão
Pressão de serviço, de 

regulação contínua

Regulação da velocidade
Para reduzir o consumo de combustível
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B 170 T B 240 T B 230 T B 270 T

30-150 / 3-15 30-220 / 3-22 30-200 / 3-20 30-250 / 3-25

170 / 17 240 / 24 230 / 23 270 / 27 

12,5 750 16 960 20 1200 16 960

Honda GX160 LX Honda GX340 LX Honda GX390 LX Honda GX390 LX

720 / 570 / 960 720 / 570 / 960 720 / 570 / 960 720 / 570 / 960

68 93 93 93

– – – –

– ● ● ●

● ● ● ●

20 20 20 20

M2000 Starlet Starlet Starlet

● 05 ● 05 ● 07 ● 045

● D2505 ● D2505 ● D2507 ● D25045

411901 411921 411941 411931

Dados técnicos

Pressão regulável de serviço bar / MPa

Sobrepressão admissível máx. bar / MPa

Vazão de água l/min l/h

Motor

Dimensões (C x L x A) mm

Peso kg

Aspiração de detergentes

Regulação da velocidade

Volume de fornecimento

Tambor de enrolamento da mangueira
Mangueira de alta pressão com malha 
de aço m

Pistola de desligamento de segurança Modelo

Lança com bocal rotativo turbo Tamanho de 
bocal

Lança de aço inoxidável com bocal 
regulador

Tamanho de 
bocal

sem Regulação da 
velocidade

incl. Regulação da 
velocidade

incl. Regulação da 
velocidade

incl. Regulação da 
velocidade

Art. n.º 

Especificações técnicas detalhadas na página 83

Cobertura de proteção
Proteção térmica
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Imagens: therm CA 12/150
incl. tambor de enrolamento da mangueira

Tambor de mangueira integrado
Com manivela dobrável (Modelo incl. tambor 

de enrolamento da mangueira)

Aspiração de 
detergentes 

Regulador de pressão
Pressão de serviço, de 

regulação contínua

Travão de imobilização
Para uma travamento seguro

A série therm CA
ÁGUA QUENTE - CALEFAÇÃO A ÓLEO

Cobertura removíveis
Para proteger os 

componentes mecânicos

Painel de comando 
claramente estruturado

Para regular a temperatura da água

NOVO!
Pistola de desligamento de segurança 
e lança com sistema de união roscada
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therm CA 11/130 therm CA 11/130 therm CA 12/150 therm CA 12/150 therm CA 15/120 therm CA 15/120

30-130 / 3-13 30-130 / 3-13 30-150 / 3-15 30-150 / 3-15 30-120 / 3-12 30-120 / 3-12

145 / 14.5 145 / 14.5 170 / 17 170 / 17 135 / 13.5 135 / 13.5

230 / 1 / 50 / 15 230 / 1 / 50 / 15 400 / 3 / 50 / 7.2 400 / 3 / 50 / 7.2 400 / 3 / 50 / 7.2 400 / 3 / 50 / 7.2

1400 1400 1400 1400 1400 1400

11 660 11 660 12 720 12 720 15 900 15 900

3.4 2.3 3.4 2.3 3.8 3.0 3.8 3.0 3.8 3.0 3.8 3.0

4 4 4 4 4 4

12-82 12-82 12-80 12-80 12-80 12-80

140 140 140 140 150 150

55 55 58 58 65 65

25 25 25 25 25 25

5 5 7.5 7.5 7.5 7.5

790 / 590 / 980 790 / 590 / 1240 790 / 590 / 980 790 / 590 / 1240 790 / 590 / 980 790 / 590 / 1240

150 171 150 171 150 181

● ● ● ● ● ●

– ● – ● – ●

10 15 10 15 10 15

M2000 M2000 M2000 M2000 M2000 M2000

● D25045 ● D25045 ● D25045 ● D25045 ● D2507 ● D2507

414606 414607 414616 414617 414626 414627

Especificações técnicas detalhadas na página 84-85

Dados técnicos sem tambor de enrola-
mento da mangueira

incl. tambor de enrola-
mento da mangueira

sem tambor de enrola-
mento da mangueira

incl. tambor de enrola-
mento da mangueira

sem tambor de enrola-
mento da mangueira

incl. tambor de enrola-
mento da mangueira

Pressão regulável de serviço bar / MPa

Sobrepressão admissível máx. bar / MPa

Valor de potência eléctr. Ligada V / ~ / Hz / A

Velocidade do motor Rpm

Vazão de água l/min l/h

Potência absorvida/ débito de potência kW kW

Volume Depósito de água l

Saída de água quente com regulação °C

Geração de vapor °C

Potência de aquecimento kW

Depósito de combustível l

Cabo de conexão à rede m

Dimensões (C x L x A) mm

Peso kg

Aspiração de detergentes

Volume de fornecimento

Tambor de enrolamento da mangueira

Mangueira de alta pressão com malha de aço m

Pistola de desligamento de segurança Modelo
Lança de aço inoxidável com bocal de 
jacto em leque

Tamanho de 
bocal

Art. n.º 

ADAPTAÇÃO AO SISTEMA DE UNIÃO 
ROSCADA
As linhas therm-CA e therm-C Serie serão agora 
equipadas com pistola de desligamento de 
segurança e lanças com uniões roscadas ao invés 
da versão continua.

 Utilização flexível dos acessórios Kränzle

Mais informações a partir da página 49 (pro-
grama de acessórios)
  

AGORA AINDA MELHOR!
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Imagens: therm C 11/130
incl. tambor de enrolamento da mangueira

A série therm C
ÁGUA QUENTE - CALEFAÇÃO A ÓLEO

Pistola de desligamento de segurança 
e lança com sistema de união roscada

Tambor de mangueira integrado
Com manivela dobrável (Modelo incl. tambor 

de enrolamento da mangueira)

Aspiração de 
detergentes 

Regulador de pressão
Pressão de serviço, de
 regulação contínua

Travão de imobilização
Para uma travamento seguro

Cobertura removíveis
Para proteger o

s componentes mecânicos

Painel de comando 
claramente estruturado

Para regular a temperatura da água

NOVO!
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therm C 11/130 therm C 11/130 therm C 13/180 therm C 13/180 therm C 15/150 therm C 15/150

30-130 / 3-13 30-130 / 3-13 30-180 / 3-18 30-180 / 3-18 30-150 / 3-15 30-150 / 3-15

145 / 14.5 145 / 14.5 200 / 20 200 / 20 170 / 17 170 / 17

230 / 1 / 50 / 15 230 / 1 / 50 / 15 400 / 3 / 50 / 8.7 400 / 3 / 50 / 8.7 400 / 3 / 50 / 8.7 400 / 3 / 50 / 8.7

1400 1400 1400 1400 1400 1400

11 660 11 660 13 780 13 780 15 900 15 900

3.4 2.3 3.4 2.3 4.8 4.0 4.8 4.0 4.8 4.0 4.8 4.0

4 4 4 4 4 4

12-80 12-80 12-80 12-80 12-80 12-80

140 140 150 150 150 150

55 55 60 60 65 65

25 25 25 25 25 25

5 5 7.5 7.5 7.5 7.5

790 / 590 / 980 800 / 600 / 1260 790 / 590 / 980 790 / 590 / 1240 790 / 590 / 980 790 / 590 / 1240

150 179 150 179 150 179

● ● ● ● ● ●

– ● – ● – ●

10 15 10 15 10 15

M2000 M2000 M2000 M2000 M2000 M2000

● D25045 ● D25045 ● D25045 ● D25045 ● D25055 ● D25055

414426 414427 414416 414417 414406 414407

Especificações técnicas detalhadas na página 85

Dados técnicos sem tambor de enrola-
mento da mangueira

incl. tambor de enrola-
mento da mangueira

sem tambor de enrola-
mento da mangueira

incl. tambor de enrola-
mento da mangueira

sem tambor de enrola-
mento da mangueira

incl. tambor de enrola-
mento da mangueira

Pressão regulável de serviço bar / MPa

Sobrepressão admissível máx. bar / MPa

Valor de potência eléctr. Ligada V / ~ / Hz / A

Velocidade do motor Rpm

Vazão de água l/min l/h

Potência absorvida/ débito de potência kW kW

Volume Depósito de água l

Saída de água quente com regulação °C

Geração de vapor °C

Potência de aquecimento kW

Depósito de combustível l

Cabo de conexão à rede m

Dimensões (C x L x A) mm

Peso kg

Aspiração de detergentes

Volume de fornecimento

Tambor de enrolamento da mangueira

Mangueira de alta pressão com malha de aço m

Pistola de desligamento de segurança Modelo
Lança de aço inoxidável com bocal de 
jacto em leque

Tamanho de 
bocal

Art. n.º 

ADAPTAÇÃO AO SISTEMA DE UNIÃO 
ROSCADA
As linhas therm-CA e therm-C Serie serão agora 
equipadas com pistola de desligamento de 
segurança e lanças com uniões roscadas ao invés 
da versão continua.

 Utilização flexível dos acessórios Kränzle

Mais informações a partir da página 49 (pro-
grama de acessórios)

AGORA AINDA MELHOR!
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Imagens: therm 895-1
incl. tambor de enrolamento da mangueira

A série therm-1
ÁGUA QUENTE - CALEFAÇÃO A ÓLEO

Tambor de mangueira integrado
Com manivela dobrável (Modelo incl. tambor 

de enrolamento da mangueira)

Aspiração de deter-
gentes Travão de imobilização

Para uma travamento seguro

Cobertura removíveis
Para proteger os 

componentes mecânicos

Painel de comando digital
Para regular a temperatura da água

SUCESSO 
DE VENDAS

Sistema de organização
Acondicionamento prático da 

pistola de desligamento de 
segurança e das lanças 
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therm 635-1 therm 635-1 therm 875-1 therm 875-1 therm 895-1 therm 895-1

30-130 / 3-13 30-130 / 3-13 30-175 / 3-17.5 30-175 / 3-17.5 30-195 / 3-19.5 30-195 / 3-19.5

145 / 14.5 145 / 14.5 190 / 19 190 / 19 215 / 21.5 215 / 21.5

230 / 1 / 50 / 15 230 / 1 / 50 / 15 400 / 3 / 50 / 8.7 400 / 3 / 50 / 8.7 400 / 3 / 50 / 12 400 / 3 / 50 / 12

1400 1400 1400 1400 1400 1400

10.6 635 10.6 635 14.6 875 14.6 875 14.9 895 14.9 895

3.4 2.3 3.4 2.3 4.8 4.0 4.8 4.0 7.5 5.5 7.5 5.5

4 4 4 4 4 4

12-89 12-89 12-87 12-87 12-86 12-86

145 145 155 155 155 155

55 55 60 60 65 65

35 35 35 35 35 35

5 5 7.5 7.5 7.5 7.5

1050 / 800 / 1015 1050 / 800 / 1300 1050 / 800 / 1015 1050 / 800 / 1300 1050 / 800 / 1015 1050 / 800 / 1300

212 218 212 218 217 223

● ● ● ● ● ●

– ● – ● – ●

10 20 10 20 10 20

Starlet Starlet Starlet Starlet Starlet Starlet

● D25045 ● D25045 ● D25045 ● D25045 ● D25045 ● D25045

41349 413491 41342 413421 41352 413521

Especificações técnicas detalhadas na página 86-87

Dados técnicos sem tambor de enrola-
mento da mangueira

incl. tambor de enrola-
mento da mangueira

sem tambor de enrola-
mento da mangueira

incl. tambor de enrola-
mento da mangueira

sem tambor de enrola-
mento da mangueira

incl. tambor de enrola-
mento da mangueira

Pressão regulável de serviço bar / MPa

Sobrepressão admissível máx. bar / MPa

Valor de potência eléctr. Ligada V / ~ / Hz / A

Velocidade do motor Rpm

Vazão de água l/min l/h

Potência absorvida/ débito de potência kW kW

Volume Depósito de água l

Saída de água quente com regulação °C

Geração de vapor °C

Potência de aquecimento kW

Depósito de combustível l

Cabo de conexão à rede m

Dimensões (C x L x A) mm

Peso kg

Aspiração de detergentes

Volume de fornecimento

Tambor de enrolamento da mangueira

Mangueira de alta pressão com malha de aço m

Pistola de desligamento de segurança Modelo
Lança de aço inoxidável com bocal de 
jacto em leque

Tamanho de 
bocal

Art. n.º 

Vazão de água < 1000 l/h
Outros modelos da série therm-1 na página seguinte

TERMOSTATO DIGITAL
As lavadoras de alta pressão da linha therm-1 
são equipadas com um termostato digital, que 
oferece uma grande variedade de vantagens 
em relação à sua operação e aos trabalhos de 
manutenção.

 Sistema inteligente de análise
  Redução dos custos de combustível, graças à 

    determinação da temperatura de caso a caso
  Leitura fácil das horas de funcionamento

DESTAQUES TÉCNICOS!
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therm 1165-1 therm 1165-1 therm 1525-1 therm 1525-1

30-165 / 3-16.5 30-165 / 3-16.5 30-125 / 3-12.5 30-125 / 3-12.5

180 / 18 180 / 18 140 / 14 140 / 14

400 / 3 / 50 / 12 400 / 3 / 50 / 12 400 / 3 / 50 / 12 400 / 3 / 50 / 12

1400 1400 1400 1400

19.4 1165 19.4 1165 25 1500 25 1500

6.4 5.0 6.4 5.0 7.5 5.5 7.5 5.5

4 4 4 4

12-82 12-82 12-65 12-65

155 155 140 140

78 78 84 84

35 35 35 35

7.5 7.5 7.5 7.5

1050 / 800 / 1015 1050 / 800 / 1300 1050 / 800 / 1015 1050 / 800 / 1300

217 223 222 228

● ● ● ●

– ● – ●

10 20 10 20

Starlet Starlet Starlet Starlet

● D2507 ● D2507 ● M20125 ● M20125

41353 413531 41348 413481

Especificações técnicas detalhadas na página 87

Vazão de água > 1000 l/h
Outros modelos da série therm-1 na página anterior

Dados técnicos sem tambor de 
enrolamento da mangueira

incl. tambor de 
enrolamento da mangueira

sem tambor de 
enrolamento da mangueira

incl. tambor de 
enrolamento da mangueira

Pressão regulável de serviço bar / MPa

Sobrepressão admissível máx. bar / MPa

Valor de potência eléctr. Ligada V / ~ / Hz / A

Velocidade do motor Rpm

Vazão de água l/min l/h

Potência absorvida/ débito de potência kW kW

Volume Depósito de água l

Saída de água quente com regulação °C

Geração de vapor °C

Potência de aquecimento kW

Depósito de combustível l

Cabo de conexão à rede m

Dimensões (C x L x A) mm

Peso kg

Aspiração de detergentes

Volume de fornecimento

Tambor de enrolamento da mangueira
Mangueira de alta pressão com malha 
de aço m

Pistola de desligamento de segurança Modelo
Lança de aço inoxidável com bocal de 
jacto em leque

Tamanho de 
bocal

Art. n.º 
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1 2

3
4

5

6

7

DESTAQUES TÉCNICOS
ÁGUA QUENTE - CALEFAÇÃO A ÓLEO

VANTAGENS TÉCNICAS DAS KRÄNZLE-THERME OS SEU BENEFICIOS!

As lavadoras de alta pressão a água quente THERM da Kränzle reúnem inumeras inovações técnicas criadas pela Kränzle que contribuem 
para assegurar o funcionamento fiável, a segurança do aparelho e ainda o seu comando e manutenção. As Kränzle-THERM são extremamen-
te seguras, não poluentes do meio ambiente, limpas e silenciosas. Reúnem, também, tecnologia de ponta em equipamento e segurança.

1. VÁLVULA DE SEGURANÇA
 protege contra excesso de pressão.

2. MONITOR DE FLUXO
 evita o sobreaquecimento da câmara de 
    aquecimento, em caso de falta de água

3. INTERRUPTOR DE PRESSÃO
 A combustão só é liberada, 
    quando há pressão de trabalho.

4. INTERRUPTOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL
 comanda o desligamento automático,      
    quando a pistola de desligamento de segu
    rança permanece fechada por 30 segundos.

5. DISJUNTOR DE SOBRECARGA
 desliga a lavadoras de alta pressão em 
    caso de consumo de corrente excessivo.

6. CONTROLE ÓTICO DA CHAMA
  desliga o abastecimento de combustível 
     quando a chama do queimador apaga.

7. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO
 permite regular de modo contínuo o cau-
dal e a pressão de água, assim como, ativar 
a operação de derivação sem pressão.

MODO DE FUNCIONAMENTO 1: REGULAÇÃO DO TERMOSTATO EM °C  
A temperatura pretendida da água é indicada em °C. Um termostato 
mede a temperatura no final da serpentina de aquecimento e 
comando o queimador até que a temperatura pretendida tenha sido 
atingida. (A temperatura REAL é indicada no display.)

MODO DE FUNCIONAMENTO 2: POTÊNCIA DO QUEIMADOR EM % 
O queimador é ligado e desligado numa frequência de ciclos 
correspondente ao valor percentual (valor NOMINAL) ajustado.  
A temperatura da água ao final da serpentina de aquecimento 
é indicada em °C  como valor REAL. A vantagem deste modo de 
funcionamento está na conservação exata da temperatura da água 
(+/- 1°C), mesmo em caso de funcionamento com quantidades 
parciais e baixas temperaturas.

CONTADOR DE HORAS DE SERVIÇO:  
para determinar de modo simples os intervalos de manutenção.

Oscilação da temperatura com lavadoras de alta 
pressão a água quente usuais: ca. +/- 10 °C 

Oscilação da temperatura com therm da Kränzle com 
potência do queimador regulável: +/- 1 °C

TERMOSTATO DIGITAL SÉRIE THERM-1
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O PROGRAMA DE ACESSÓRIOS 
KRÄNZLE
Com os acessórios Kränzle você amplia as 
possibilidades de aplicação da sua lavadora de 
alta pressão. Descubras as diversas possibilida-
des de utilização e execute todo tipo de tarefa 
de limpeza. 

Encontre rapidamente o acessória adequado 
para a sua lavadora de alta pressão. 

Mais informações nas páginas 60 a 67 
(compatibilidade dos acessórios para aparelhos 
padrão)

DICA DE PROFISSIONAIS!

O ACESSÓRIO ADEQUADOS PARA 
CADA DEMANDA DE LIMPEZA!

ACESSÓRIOS PARA LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO



49

350
210 / 21

15
60
5.5

045 055

41861 41860

520
250 / 25

19
60
16

055

41107

300
180 / 18

12
60
2.2

045

41850

420
250 / 25

19
60
9

055

41106

300
180 / 18

12
60
1.9

045

41855

300
250 / 25

15
60
4.4

055

41105

LAVADORAS DE CHÃO
ACESSÓRIOS PARA LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

Ao encomendar, por favor indicar os dados técnicos da lavadora de alta pressão.

Round Cleaner UFO comprido, aço inoxidável
Ø mm
Pressão de trabalho máx. bar / MPa
Vazão de água máx. l/min
Temperatura máx. °C
Peso kg
Entrada M22x1.5 AG
Tamanho de bocal

 para superfícies pequenas e médias
Art. n.º 

Round Cleaner Aço inoxidável
Ø mm
Pressão de trabalho máx. bar / MPa
Vazão de água máx. l/min
Temperatura máx. °C
Peso kg
Entrada M22x1.5 AG
Tamanho de bocal padrão

 para superfícies grandes e muito grandes
Art. n.º 

Round Cleaner UFO comprido
Ø mm
Pressão de trabalho máx. bar / MPa
Vazão de água máx. l/min
Temperatura máx. °C
Peso kg
Entrada M22x1.5 AG
Tamanho de bocal

 para superfícies pequenas e médias
Art. n.º 

Round Cleaner Aço inoxidável
Ø mm
Pressão de trabalho máx. bar / MPa
Vazão de água máx. l/min
Temperatura máx. °C
Peso kg
Entrada M22x1.5 AG
Tamanho de bocal padrão

 para superfícies grandes e muito grandes
Art. n.º 

Round Cleaner UFO curto
Ø mm
Pressão de trabalho máx. bar / MPa
Vazão de água máx. l/min
Temperatura máx. °C
Peso kg
Entrada M22x1.5 AG
Tamanho de bocal

 para superfícies pequenas e médias
Art. n.º 

Round Cleaner Aço inoxidável
Ø mm
Pressão de trabalho máx. bar / MPa
Vazão de água máx. l/min
Temperatura máx. °C
Peso kg
Entrada M22x1.5 AG
Tamanho de bocal padrão

 para superfícies médias e grandes
Art. n.º 
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180
400
20
35

410501

180x65
35

41073

240x90
35

410500

220

41052

13310 133003 133201

425x240x280

41262

1 1
AZ / AP / APG AM / AG

400922 400932

Ao encomendar, por favor indicar os dados técnicos da lavadora de alta pressão.

 FILTROS DE ÁGUA / ESCOVAS DE ÁGUA / OUTROS
ACESSÓRIOS PARA LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

Escova de água rotativa
Cabeça de escova Ø mm
Prolongamento em 
aço inoxidável mm
Vazão de água máx. l/min
Temperatura máx. °C
Entrada M22x1.5 AG

 para uma limpeza cuidadosa de sujidades
   difíceis em veículos e fachadas

Art. n.º 

Escova de água plana
Cabeça de escova C x L mm
Temperatura máx. °C
Entrada M22x1.5 AG

 para uma limpeza cuidadosa de sujidades
   difíceis em veículos e fachadas

Art. n.º 

Escova de água oblíqua
Cabeça de escova C x L mm
Temperatura máx. °C
Entrada M22x1.5 AG

 para uma limpeza cuidadosa de sujidades
   difíceis em veículos e fachadas

Art. n.º 

Protecção contra salpicos
Ø em baixo mm

 para todas as lanças de limpeza
  Limpeza sem respingos de caminhos com musgo 

Art. n.º 

Filtros de água
Entrada 3/4“ rosca 

macho
3/4“ rosca 

macho
Saída 3/4“ ros.fêm. 3/4“ ros.fêm.

 13310:     Saída no modelo em latão
 133003: Entrada e saída no modelo em latão

Art. n.º 

Filtros de água
Entrada 3/4“ rosca macho
Saída 3/4“ rosca fêmea

 Entrada e saída no modelo em latão

Art. n.º 

Suporte de parede Butler
Dimensões (C x L x A) mm

 Fornecimento sem acessórios
 para acondicionemanto de acessórios sem ocupar      

   muito espaço 
Art. n.º 

Img. Protecção contra salpicos

Óleo de engrenagem / Óleo de engrenagem de alta performance
Volume de enchimento l
para bombas de alta pressão

 400922: Óleo de engrenagem
 400932: Óleo de engrenagem de alta performance

Art. n.º 
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028 042

133767 133766

250 / 25
30

0.35 0.39

03
1 2

135303 135313

250 / 25
30

0.34 0.38

03
1 2

135301 135311

13.2
5 25

412700 412709

13.5
5 25

412584 412583

1.0
1 12 x 1

412580 412570

10.9
5 25

412589 412588

INJETORES DE ESPUMA / DETERGENTES
ACESSÓRIOS PARA LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

Ao encomendar, por favor indicar os dados técnicos da lavadora de alta pressão.

Kit de aspiração de detergente
Entrada M22x1.5 AG
Tamanho de bocal

  incl. lança de aço inoxidável com bocal de regulação
 Aspiração de detergentes líquidos

Art. n.º 

Injetore de espuma - Sistema de encaixe de troca rápida
Pressão de trabalho máx.bar / MPa
Temperatura máx. °C
Peso kg
Entrada Com niple de 

encaixe D12
Tamanho de bocal
Recipiente Litro

 com sistema de encaixe de troca rápida
 Produção de espuma efetiva. 

Art. n.º 

Injetore de espuma - União roscada
Pressão de trabalho máx.bar / MPa
Temperatura máx. °C
Peso kg
Entrada M22x1.5 AG
Tamanho de bocal
Recipiente Litro

 com união roscada
 Produção de espuma efetiva.  

Art. n.º 

NOVO! NOVO!

Detergente espumoso Alfa Plus
valor de pH**
Recipiente Litro

 Detergente especial para desengor
   duramento e limpeza

Art. n.º

Detergente especial Alfa Marine
valor de pH**
Recipiente Litro

 para a limpeza de motores
 recuperação de danos causados por incêndio
 Alcalino, diluível em água

Art. n.º

Descalcificante (concentrado)
valor de pH**
Recipiente Litro

 Para descalcificar lavadoras de alta 
   pressão de água fria e quente

 Para remoção de depósitos calcários
Art. n.º

Detergente universal Alfa Neutral
valor de pH**
Recipiente Litro

 Detergente universal para remoção   
   de sujidades fortes 

Art. n.º

**valor de pH: Em estado não diluído
Recomenda-se testar o detergente na superfície a ser limpa, antes de iniciar a 
limpeza. 

Indicação importante:
Ao utilizar detergentes químicos há que observar as respectivas regulamentações 
higiénicas, prescrições, instruções de segurança, assim como folhas de dados de 
segurança.  

Img. Injetore de espuma com união roscada 
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2
250 / 25

20
60
3

10000 / 17500

D00045

41801

3.5
250 / 25

20
60
3

10000 / 17500

M20055

41104

300

D00045

41802

250 / 25
19

0.2 - 2

D00055

41068

3

150383

200 / 20
19
60

KN 055
10 15 20 25 30

410581 41058 410582 410583 410584

200 / 20
19
60

KNF 055
10 15 20 25 30

410581-F 41058-F 410582-F 410583-F 410584-F

Ao encomendar, por favor indicar os dados técnicos da lavadora de alta pressão.

MANGUEIRAS DE LIMPEZA DE TUBOS / CONECTORES DE ASPIRAÇÃO 
ACESSÓRIOS PARA LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

Aspirador de lama aço inoxidável
Comprimento m
Pressão de trabalho máx. bar / MPa
Vazão de água máx. l/min
Temperatura máx. °C
Altura de aspiração máx. m
Potência de aspiração  
com 130 bar / 220 bar l/h

Entrada M22x1.5 AG
Tamanho de bocal padrão

 Aspirar lama em charcos e lagos
Art. n.º 

Aspirador de lama
Comprimento da mangueira m
Pressão de trabalho máx. bar / MPa
Vazão de água máx. l/min
Temperatura máx. °C
Altura de aspiração máx. m
Potência de aspiração  
com 130 bar / 220 bar l/h

Entrada M22x1.5 AG
Tamanho de bocal padrão

 Aspirar lama em charcos e lagos
Art. n.º 

Adaptador para aspirador de lama
Dimensões C mm
Entrada M22x1.5 AG
Tamanho de bocal padrão

 Adaptador para aspirador de lama, aço inoxidável
 para limpeza de piscina

Art. n.º 

Injector de jacto de areia
Pressão de trabalho máx. bar / MPa

Vazão de água máx. l/min

para material de jacto - granulação mm

Entrada M22x1.5 AG
Tamanho de bocal

 para jactear arenito e fachadas
Art. n.º 

Mangueira de aspiração - com filtro de aspiração
Comprimento da mangueira m
Entrada 3/4“ rosca fêmea

 com válvula de retenção
 no caso de lavadoras de alta pressão com menos de 10 

    l/min, a mangueira tem que ser encurtada para 1,5 m
Art. n.º 

Mangueira de limpeza de tubos
Pressão de trabalho máx. bar / MPa
Vazão de água máx. l/min
Temperatura máx. °C
Entrada M22x1.5 AG
Tamanho de bocal padrão
Comprimento da mangueira m

 para pontos de difícil acesso, como drenos e calhas de chuva
Art. n.º 

Mangueira de limpeza de tubos com orifício frontal
Pressão de trabalho máx. bar / MPa
Vazão de água máx. l/min
Temperatura máx. °C
Entrada M22x1.5 AG
Tamanho de bocal com orifício frontal
Comprimento da mangueira m

 para pontos de difícil acesso, como drenos e calhas de chuva
Art. n.º 

Img. Mangueira de limpeza de tubos
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12491 12492

1249312490

123271 123272

1232012326

M2000
270 / 27

30
150

STARLET
250 / 25

40
150

12480 12481 123202 12328

● D25045 ● D25055 ● D2507

12486-D25045 12486-D25055 12486-D2507

● D2507 ● D2508 ● M20125

123203-D2507 123203-D2508 123203-M20125

Ao encomendar, por favor indicar os dados técnicos da lavadora de alta pressão.

PISTOLAS DE DESCONEXÃO DE SEGURANÇA
ACESSÓRIOS PARA LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

M2000 - versão curta
Entrada M22x1.5 AG
Saída M22x1.5 IG

 com união roscada
Art. n.º

M2000 - versão curta
Entrada M22x1.5 AG
Saída D12

 com sistema de encaixe de troca rápida
Art. n.º

M2000 - versão curta
Entrada R 3/8" IG
Saída R 1/4" IG

Art. n.º

M2000 - versão curta
Entrada M22x1.5 AG
Saída R 1/4" IG

Art. n.º

Starlet - versão curta
Entrada M22x1.5 AG
Saída M22x1.5 IG

 com união roscada
Art. n.º

Starlet - versão curta
Entrada M22x1.5 AG
Saída D12

 com sistema de encaixe de troca rápida
Art. n.º

Starlet - versão curta
Entrada R 3/8" IG
Saída R 1/4" IG

Art. n.º

Starlet - versão curta
Entrada M22x1.5 AG
Saída R 1/4" IG

Art. n.º

Pressão de trabalho máx. bar / MPa
Vazão de água máx. l/min
Temperatura máx. °C

Pressão de trabalho máx. bar / MPa
Vazão de água máx. l/min
Temperatura máx. °C

M2000 - com prolongamento
Entrada M22x1.5 AG
Saída M22x1.5 IG

 com união roscada
Art. n.º

M2000 - com prolongamento
Entrada M22x1.5 AG
Saída D12

 com sistema de encaixe de troca rápida
Art. n.º

Starlet - com prolongamento
Entrada M22x1.5 AG
Saída M22x1.5 IG

 com união roscada
Art. n.º

Starlet - com prolongamento
Entrada M22x1.5 AG
Saída D12

 com sistema de encaixe de troca rápida
Art. n.º

M2000 - versão contínua
Entrada M22x1.5 AG
Tamanho de bocal

 com lança de aço inoxidável contracurva e bocal de jacto em leque
Art. n.º

Starlet - versão contínua
Entrada M22x1.5 AG
Tamanho de bocal

 com lança de aço inoxidável contracurva e bocal de jacto em leque
Art. n.º
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● 028 500 41570-028
● 03 500 41570-03
● 042 500 41570-042
● 045 500 41570-045
● 055 500 41570-055
● 07 500 41570-07
● 035 600 46150
● 045 600 461501
● 055 600 461503
● 06 600 461502

● 04 600 41072
● 045 600 410723
● 05 600 41580-05
● 055 600 410724
● 07 600 410727
● 08 600 410728
● 10 600 41580-10   
● 11 600 41580-11  

● 03 500 411568-03
● 042 500 411568-042
● 055 500 411568-055

● M20042 500 12701-M20042
● D2503 600 12395-D2503
● D2504 600 12395-D2504
● D2505 600 12395-D2505
● D2507 600 12395-D2507
● D25045 600 12395-D25045
● D25055 600 12395-D25055

● M20028 500 12393-M20028
● M2003 500 12393-M2003
● M20042 500 12393-M20042
● M20045 500 12393-M20045
● D2507 500 12393-D2507
● M2008 600 123922-M2008
● M2010 600 123922-M2010
● M2011 600 123922-M2011
● M20035 600 123922-M20035
● M20045 600 123922-M20045
● M20125 600 123922-M20125
● D2504 600 123922-D2504
● D2505 600 123922-D2505
● D2506 600 123922-D2506
● D2507 600 123922-D2507
● D25045 600 123922-D25045

LANÇAS COM UNIÃO ROSCADA
ACESSÓRIOS PARA LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

Ao encomendar, por favor indicar os dados técnicos da lavadora de alta pressão.

Lanças com bocal turbo-jet

 com tubo de aço inoxidável
 Entrada: M22x1.5 AG

 máx. 20 l/min
 máx. 220 bar / 22 MPa
 máx. 70 °C

Tamanho de 
bocal

Comprimento 
mm Art. n.º 

Lança com bocal rotativo turbo

 com tubo de aço inoxidável
 Entrada: M22x1.5 AG

 máx. 30 l/min
 máx. 320 bar / 32 MPa
 máx. 80 °C

Tamanho de 
bocal

Comprimento 
mm Art. n.º 

Lança Vario-Jet

 com tubo de aço inoxidável
 Entrada: M22x1.5 AG

 máx. 16 l/min
 máx. 200 bar / 20 MPa
 máx. 80 °C

Tamanho de 
bocal

Comprimento 
mm Art. n.º 

Lança de aço inoxidável com bocal regulador

 com tubo de aço inoxidável
 Entrada: M22x1.5 AG

 máx. 250 bar / 25 MPa
 máx. 150 °C

Tamanho de 
bocal

Comprimento 
mm Art. n.º 

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

 com tubo de aço inoxidável
 Entrada: M22x1.5 AG

Tamanho de 
bocal

Comprimento 
mm Art. n.º 

Img. Modelo com união roscada
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● D2503 1000 12420-D2503
● D25045 1000 12420-D25045
● D25055 1000 12420-D25055
● D2507 1000 12420-D2507
● D25075 1000 12420-D25075
● D4011 1000 12420-D4011
● D40125 1000 12420-D40125

D4015 1000 12420-D4015
D40175 1000 12420-D40175
D4020 1000 12420-D4020

1000 12420

● 045 1000 12425-045
● 055 1000 12425-055
● 07 1000 12425-07
● 075 1000 12425-075

1000 12442

● 04 1000 12430-04
● 045 1000 12430-045
● 055 1000 12430-055
● 07 1000 12430-07
● 10 1000 12430-10
● 11 1000 12430-11

12 1000 12430-12
15 1000 12430-15
18 1000 12430-18
20 1000 12430-20

1000 12442

Ao encomendar, por favor indicar os dados técnicos da lavadora de alta pressão.

Img. Lança de eliminação de sujidades

LANÇAS COM SISTEMA DE ENCAIXE DE TROCA RÁPIDA
ACESSÓRIOS PARA LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

CLIQUE!

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque
 com tubo de aço inoxidável
 com pegas
 Entrada: Com niple de encaixe D12

Tamanho de bocal Comprimento 
mm Art. n.º 

R 1/4″ AG, sem bocal

Lança de eliminação de sujidades
 com tubo de aço inoxidável
 com pegas
 Entrada: Com niple de encaixe D12

 máx. 20 l/min
 máx. 220 bar / 22 MPa
 máx. 70 °C

Tamanho de bocal Comprimento 
mm Art. n.º 

R 1/4″ AG, sem bocal

Lança com bocal rotativo turbo
 com tubo de aço inoxidável
 com pegas
 Entrada: Com niple de encaixe D12

 máx. 30 l/min
 máx. 320 bar / 32 MPa
 máx. 80 °C

Tamanho de bocal Comprimento 
mm Art. n.º 

R 1/4″ AG, sem bocal

Img. Modelo com sistema de encaixe de troca rápida

SISTEMA DE ENCAIXE DE TROCA RÁPIDA
Quase todas as lavadoras de alta pressão com 
sistema de união roscada também podem ser 
encomendadas com sistema de encaixe de 
troca rápida. 

Informações sobre disponibilidade, veja págin-
as 74 a 87 (Dados técnicos)

DICA DE PROFISSIONAIS!
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4007
1000

41075

D25055
500

41076

500 1000

150048 41154

D3035
660 1000

121316 121317

D3035
90x90

121315

D3035
– – ●

660 1000 1000

121311 12131 12133

Ao encomendar, por favor indicar os dados técnicos da lavadora de alta pressão.

LANÇAS ESPECIAIS
ACESSÓRIOS PARA LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

Lança de lavagem de chassi
Entrada M22x1.5 AG
Tamanho de bocal
Comprimento mm

 com tubo de aço inoxidável
 para áreas de difícil acesso, p.ex. solos de veículos

Art. n.º 

Lança para limpeza de sanitários
Entrada mm M22x1.5 AG
Tamanho de bocal
Comprimento mm

 com tubo de aço inoxidável
 para áreas de difícil acesso, p.ex. sanitas

Art. n.º 

Lança com prolongamento
Entrada M22x1.5 AG
Saída M22x1.5 IG
Comprimento mm

 com tubo de aço inoxidável
Art. n.º 

Img. Lança com prolongamento Img. Lança para limpeza de sanitários + Lança com prolongamento

**Encomendar em separado o bocal de baixa pressão.

Img. com 1000 mm Comprimento

Img. Lança dupla com pega rotativo

Lança dupla - com punho rotativo
Entrada M22x1.5 AG
Tamanho de bocal padrão **
Comprimento mm

 Lança de aço inoxidável com dispositivo rotativo
  para regulação contínua da pressão de serviço 

Art. n.º 

Lança dupla - curto
Entrada M22x1.5 AG
Tamanho de bocal padrão **
Dimensões C x L mm

 1. bocal aberto = alta pressão
 1. + 2. bocal aberto = baixa pressão
 para regulação contínua da pressão de serviço

Art. n.º 

Lança dupla - com pega rotativo
Entrada M22x1.5 AG
Tamanho de bocal padrão **
Sistema de encaixe de troca rápida
Comprimento mm

 Lança de aço inoxidável com pega rotativa
  para regulação contínua da pressão de serviço 

Art. n.º 
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9.3 x 2.4
10 100

132735 132736

13286 133602 132912410164

87 83

13450 13451

100

12441

400

12440

200

44192

80 85 80 85

13470 13471 13474 13475

Ao encomendar, por favor indicar os dados técnicos da lavadora de alta pressão.

ADAPTADOR / PEÇAS DE REPOSIÇÃO
ACESSÓRIOS PARA LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

Anéis de vedação O
Anéis de vedação O
Unidades

 para uniões roscadas Kränzle
Art. n.º 

União de mangueira
Entrada M22x1.5 AG
Saída M22x1.5 AG

Art. n.º

União roscada - rotativo
Entrada M22x1.5 IG
Saída M22x1.5 AG

Art. n.º

Válvula esférica - união roscada
Entrada M22x1.5 IG
Saída M22x1.5 IG

Art. n.º

Retentor de refluxo
Entrada 3/4“ ros. fêm.
Saída 3/4“ rosca 

macho
 com ventilador de bocais

Art. n.º

Acoplamento de encaixe
Entrada Acoplamento de encaixe D12
Saída R 1/4" IG 3/4“ rosca macho
Comprimento mm

Art. n.º 

Adaptador de lanças
Entrada Com niple de encaixe D12
Saída M22x1.5 IG
Comprimento mm

Art. n.º 

Adaptador de lanças - com pegas
Entrada Com niple de encaixe D12
Saída M22x1.5 IG
Comprimento mm

Art. n.º 

Adaptador - conexão direta com a chaminé
Ø mm

 para utilização de estruturas de lavadoras 
   de alta pressão com calefação a óleo

 para todas as máquinas da linha therm com calefação a óleo
Art. n.º 

Niple acoplamento de encaixe D12
Entrada Com niple de encaixe D12
Saída R 1/4" IG M22x1.5 AG M12x1 IG R 1/4" AG
Comprimento mm

Art. n.º 
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6 10 1 210 / 21 155 – 43416
6 15 1 210 / 21 155 – 40170
6 15 1 210 / 21 155 – 48015
6 15 1 210 / 21 155 – 43829
6 20 1 210 / 21 155 – 434161
8 10 1 220 / 22 155 ● 44878
8 15 1 220 / 22 155 ● 44879
8 10 2 400 / 40 155 ● 41081
8 20 2 400 / 40 155 ● 443812
8 20 2 400 / 40 155 ● 41083
8 25 2 400 / 40 155 ● 41084
8 30 2 400 / 40 155 ● 41080

6 10 1 210 / 21 155 – 434162
6 15 1 210 / 21 155 – 401701
6 15 1 210 / 21 155 – 480151
6 15 1 210 / 21 155 – 438291
6 20 1 210 / 21 155 – 434163
8 10 2 400 / 40 155 ● 410811
8 15 2 400 / 40 155 ● 410821
8 20 2 400 / 40 155 ● 443813
8 20 2 400 / 40 155 ● 410831
8 25 2 400 / 40 155 ● 410841
8 30 2 400 / 40 155 ● 410801

MANGUEIRAS DE ALTA PRESSÃO
ACESSÓRIOS PARA LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

Mangueira padrão de alta pressão com malha de aço
 com malha de aço  

DN
Compri-
mento

m

Malha têxtil
SN

Pressão de 
trabalho máx. 

bar / MPa

Temperatura 
máx. °C Entrada Saída Saída de união 

roscada rotativa Art. n.º 

M22x1.5 IG M22x1.5 IG
M14x1.5 IG M22x1.5 IG

Niple rotativo M22x1.5 IG
M22x1.5 IG M22x1.5 IG
M22x1.5 IG M22x1.5 IG
M22x1.5 IG M22x1.5 IG
M22x1.5 IG M22x1.5 IG
M22x1.5 IG M22x1.5 IG
M22x1.5 IG M22x1.5 IG
M22x1.5 IG M22x1.5 IG
M22x1.5 IG M22x1.5 IG
M22x1.5 IG M22x1.5 IG

NON-MARKING (NoM)
Quase todas as lavadoras de alta pressão 
Kränzle também estão disponíveis como mode-
los especiais. Para evitar vestígios escuros dos 
pneus em chãos sensíveis e claros.

 Rodas com pneus de borracha brancos
 Mangueira de alta pressão em cinza

Verificar disponibilidade nas páginas 74 a 87 
(Dados técnicos)

DICA DE PROFISSIONAIS!

Mangueira de alta pressão com malha de aço Non-Marking (NoM)
 com malha de aço. Cobertura externa de mangueira resistente a abrasão e sensível a sujidades

DN
Compri-
mento

m

Malha têxtil
SN

Pressão de 
trabalho máx. 

bar / MPa

Temperatura 
máx. °C Entrada Saída Saída de união 

roscada rotativa Art. n.º 

M22x1.5 IG M22x1.5 IG
M14x1.5 IG M22x1.5 IG

Niple rotativo M22x1.5 IG
M22x1.5 IG M22x1.5 IG
M22x1.5 IG M22x1.5 IG
M22x1.5 IG M22x1.5 IG
M22x1.5 IG M22x1.5 IG
M22x1.5 IG M22x1.5 IG
M22x1.5 IG M22x1.5 IG
M22x1.5 IG M22x1.5 IG
M22x1.5 IG M22x1.5 IG

Ao encomendar, por favor indicar os dados técnicos da lavadora de alta pressão.
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210 / 21 220 / 22 400 / 40 400 / 40
15 15 20 20

K 2000 therm CA
therm C Profi-Jet therm 1

481001 441521 412591 443921

20 (DN8) 28 (DN8)

412597 412598

20 (DN8) 28 (DN8)

412601 412602

20 (DN8) 28 (DN8)
2 2

412681 412691

8 8
1 2
2 1

400 / 40 220 / 22
155 155

41265 412651

Ao encomendar, por favor indicar os dados técnicos da lavadora de alta pressão.

TAMBOR DE ENROLAMENTO DA MANGUEIRA / JOGOS PARA REEQUIPAMENTO
ACESSÓRIOS PARA LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

Tambor de enrolamento da mangueira - Jogos para reequipamento
Pressão de trabalho máx. bar / MPa
Comprimento m
Para equipamentos de linhas

 incl. Mangueira padrão de alta pressão com malha de aço e mangueira de união
Art. n.º 

Enrolador automático de mangueira - Base
Para comprimento da mangueiram

 Modelo aço inoxidável
 sem suporte de parede e mangueira de alta pres

   são (pode ser encomendado em separado)
Art. n.º 

Suporte de parede
Para comprimento da mangueiram

 Modelo aço inoxidável
 Suporte de parede oscilável para enrolador au  

   tomático de mangueira
Art. n.º 

Enrolador de mangueira automático - Set
Mangueira de alta pressão m
Mangueira de união m

 Modelo aço inoxidável
 incl. Mangueira de alta pressão e mangueira de união
 incl. suporte de parede oscilável

Art. n.º 

PONTA!

Mangueira de alta pressão com malha de aço mangueira de união
DN
Comprimento m
Malha têxtil SN
Pressão de trabalho máx. bar / MPa
Temperatura máx. °C
Entrada M22x1.5 IG M22x1.5 IG
Saída M22x1.5 IG M22x1.5 IG

 para conectar a bomba de alta pressão com o tambor de enrolamento da mangueira
Art. n.º 
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045 41855 – ● – ● ● ● ● ● – – ● ● ● – ● – – – – ● – ● – ● – – – – – – – – – – – ● – ● – – – – ● – – – – – – – ● ● – ● ● – ● – – – –

045 41850 – ● – ● ● ● ● ● – – ● ● ● – ● – – – – ● – ● – ● – – – – – – – – – – – ● – ● – – – – ● – – – – – – – ● ● – ● ● – ● – – – –

045 41861 – ● – ● ● ● ● ● – – ● ● ● – ● – – – – ● – ● – ● – – – – – – – – – – – ● – ● – – – – ● – – – – – – – ● ● – ● ● – ● ● ● – –

055 41860 – – – – – – – – – – – – – – – ■ ■ ■ ■ – – – – – ● – ● ● ● ● – – – – ● – ● – ● ● ● ● – ● ● ● ● ● ● ● – – ● – – ● – – ● ● –

055 41105 – – – – – – – – – – – – – – – ■ ■ ■ ■ – – – – – ● – ● ● ● ● – – – – ● – ● – ● ● ● ● – ● ● ● ● ● ● ● – – ● – – ● – ● ● ● –

055 41106 – – – – – – – – – – – – – – – ■ ■ ■ ■ – – – – – ● ● ● ● ● ● – – – – – – – – ● ● ● – – ● ● ● – ● ● ● – – ● – – ● – – ● ● –

055 41107 – – – – – – – – – – – – – – – ■ ■ ■ ■ – – – – – ● ● ● ● ● ● – – – – – – – – ● ● ● – – ● ● ● – ● ● ● – – ● – – ● – – ● ● –

13310 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

133003 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

133201 – – – – – – – – – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● * * ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

410501 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● –

41073 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

410500 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

41052 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

400932 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

135301 | 135311 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

135303 | 135313 – – – – – – – – – – – – – – – ● ● ● ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

028 133767 ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

042 133766 – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

412589 | 412588 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

412700 | 412709 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

412584 | 412583 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

412580 | 412570 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

10 410581 – ● – ● ● ● ● ● – – ● ● ● – ● ■ ■ ■ ■ ● – ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● –

15 41058 – ● – ● ● ● ● ● – – ● ● ● – ● ■ ■ ■ ■ ● – ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● –

20 410582 – ● – ● ● ● ● ● – – ● ● ● – ● ■ ■ ■ ■ ● – ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● –

25 410583 – ● – ● ● ● ● ● – – ● ● ● – ● ■ ■ ■ ■ ● – ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● –

30 410584 – ● – ● ● ● ● ● – – ● ● ● – ● ■ ■ ■ ■ ● – ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● –

10 410581-F – ● – ● ● ● ● ● – – ● ● ● – ● ■ ■ ■ ■ ● – ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● –

15 41058-F – ● – ● ● ● ● ● – – ● ● ● – ● ■ ■ ■ ■ ● – ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● –

20 410582-F – ● – ● ● ● ● ● – – ● ● ● – ● ■ ■ ■ ■ ● – ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● –

25 410583-F – ● – ● ● ● ● ● – – ● ● ● – ● ■ ■ ■ ■ ● – ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● –

30 410584-F – ● – ● ● ● ● ● – – ● ● ● – ● ■ ■ ■ ■ ● – ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● –

D00055 41068 – ● – ● ● ● ● ● – – ● ● ● – ● ■ ■ ■ ■ ● – ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● –

150383 ● – ● ● – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – – – – – – – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – – – – – – – –

M20055 41104 – ● – ● ● ● ● ● – – ● ● ● – ● ● ● ● ● ● – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

D00045 41801 – ● – ● ● ● ● ● – – ● ● ● – ● ● ● ● ● ● – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

D00045 41802 – ● – ● ● ● ● ● – – ● ● ● – ● ● ● ● ● ● – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

– 
●
●
■
▲
▲
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Acessórios Detalhes Art. n.º

LAVADORAS DE CHÃO Página 49 Tamanho de bocal

Round Cleaner UFO curto, Ø 300

Round Cleaner UFO comprido, Ø 300

Round Cleaner UFO comprido, aço inoxidável, Ø 350

Round Cleaner UFO comprido, aço inoxidável, Ø 350

Round Cleaner Aço inoxidável, Ø 300

Round Cleaner Aço inoxidável, Ø 420

Round Cleaner Aço inoxidável, Ø 520

FILTROS DE ÁGUA Página 50

Filtros de água, Saída modelo em latão

Filtros de água, Entrada e saída modelo em latão

Filtros de água

ESCOVAS DE ÁGUA Página 50

Escova de água rotativa

Escova de água plana

Escova de água oblíqua

OUTROS Página 50

Protecção contra salpicos

Óleo de engrenagem de alta performance

INJETORES DE ESPUMA Página 51 Tamanho de bocal

Injetore de espuma - União roscada

Injetore de espuma - Sistema de encaixe de troca rápida

Kit de aspiração de detergente

Kit de aspiração de detergente

DETERGENTES Página 51

Detergente universal Alfa Neutral

Detergente espumoso Alfa Plus

Detergente especial Alfa Marine

Descalcificante (concentrado)

MANGUEIRAS DE LIMPEZA DE TUBOS Página 52 Comprimento m

Mangueira de limpeza de tubos

Mangueira de limpeza de tubos

Mangueira de limpeza de tubos

Mangueira de limpeza de tubos

Mangueira de limpeza de tubos

Mangueira de limpeza de tubos com orifício frontal

Mangueira de limpeza de tubos com orifício frontal

Mangueira de limpeza de tubos com orifício frontal

Mangueira de limpeza de tubos com orifício frontal

Mangueira de limpeza de tubos com orifício frontal

ASPIRADOR Página 52 Tamanho de bocal

Injector de jacto de areia

Mangueira de aspiração - com filtro de aspiração

Aspirador de lama

Aspirador de lama Aço inoxidável

Adaptador para aspirador de lama

ACESSÓRIOS PARA APARELHOS PADRÃO
COMPATIBILIDADE DOS ACESSÓRIOS

Não compatível
Em série
Opcional
Opcional - com adaptador (Página 57)
Em série - para aparelhos com sistema de encaixe de troca rápida (Verificar disponibilidade páginas 74 a 87)
Opcional - para aparelhos com sistema de encaixe de troca rápida (Verificar disponibilidade páginas 74 a 87)

* a pedido



61

H
D

 7
/1

22
 T

S

H
D

 10
/1

22
 T

S

H
D

 9
/8

0

H
D

 12
/1

30

K 
11

52
 T

S

K 
11

52
 T

ST

K 
21

60
 T

S

K 
21

60
 T

ST

K 
21

95
 T

S

K 
21

95
 T

ST

K 
21

75
 T

S

K 
21

75
 T

ST

Pr
ofi

 16
0 

TS
T

Pr
ofi

 19
5 

TS
T

Pr
ofi

 17
5 

TS
T

bu
lly

 9
80

 T
S

bu
lly

 9
80

 T
ST

bu
lly

 11
80

 T
S

bu
lly

 11
80

 T
ST

qu
ad

ro
 11

/1
40

 T
ST

qu
ad

ro
 9

/1
70

 T
ST

qu
ad

ro
 12

/1
50

 T
ST

qu
ad

ro
 5

99
 T

ST

qu
ad

ro
 7

99
 T

ST

qu
ad

ro
 8

99
 T

ST

qu
ad

ro
 8

00
 T

ST

qu
ad

ro
 10

00
 T

S

qu
ad

ro
 10

00
 T

ST

qu
ad

ro
 12

00
 T

S

qu
ad

ro
 12

00
 T

ST

qu
ad

ro
 15

00
 T

S

qu
ad

ro
 15

00
 T

ST

LX
 2

00
0

LX
 2

50
0

Pr
ofi

-Je
t B

 13
/1

50

Pr
ofi

-Je
t B

 10
/2

00

Pr
ofi

-Je
t B

 13
/1

50

Pr
ofi

-Je
t B

 10
/2

00

Pr
ofi

-Je
t B

 16
/2

20

Pr
ofi

-Je
t B

 2
0/

20
0

Pr
ofi

-Je
t B

 16
/2

50

Pr
ofi

-Je
t B

 13
/1

50

Pr
ofi

-Je
t B

 10
/2

00

Pr
ofi

-Je
t B

 16
/2

20

Pr
ofi

-Je
t B

 2
0/

20
0

Pr
ofi

-Je
t B

 16
/2

50

B 
17

0 
T

B 
24

0 
T

B 
23

0 
T

B 
27

0 
T

th
er

m
 C

A 
11

/1
30

th
er

m
 C

A 
12

/1
50

th
er

m
 C

A 
15

/1
20

th
er

m
 C

 11
/1

30

th
er

m
 C

 13
/1

80

th
er

m
 C

 15
/1

50

th
er

m
 6

35
-1

th
er

m
 8

75
-1

th
er

m
 8

95
-1

th
er

m
 11

65
-1

th
er

m
 15

25
-1

41
73

21

41
73

31

41
17

1

41
16

8

41
21

9 
| 4

12
19

1

41
21

81

41
78

01

41
78

11

41
78

41

41
78

51

41
78

21

41
78

31

41
23

01

41
23

11

41
23

21

40
35

01

40
35

0

40
35

11

40
35

1

40
44

11

40
44

31

40
44

21

40
43

1

40
43

2

40
43

4

40
42

3 
| 4

04
23

0

40
42

11
 | 

40
42

19

40
42

1 |
 4

04
21

0

40
42

21
 | 

40
42

29

40
42

2 
| 4

04
22

0

40
42

61
 | 

40
42

69

40
42

6 
| 4

04
26

0

40
83

0

40
84

0

41
17

0

41
18

2

41
17

01

41
18

21

41
17

32
 | 

41
17

3

41
18

7 
| 4

11
87

1

41
18

6 
| 4

11
86

1

41
17

02

41
18

22

41
17

33

41
18

72

41
18

62

41
19

01

41
19

21

41
19

41

41
19

31

41
46

06
 | 

41
46

07

41
46

16
 | 

41
46

17

41
46

26
 | 

41
46

27

41
44

26
 | 

41
44

27

41
44

16
 | 

41
44

17

41
44

06
 | 

41
44

07

41
34

9 
| 4

13
49

1

41
34

2 
| 4

13
42

1

41
35

2 
| 4

13
52

1

41
35

3 
| 4

13
53

1

41
34

8 
| 4

13
48

1

045 41855 – ● – ● ● ● ● ● – – ● ● ● – ● – – – – ● – ● – ● – – – – – – – – – – – ● – ● – – – – ● – – – – – – – ● ● – ● ● – ● – – – –

045 41850 – ● – ● ● ● ● ● – – ● ● ● – ● – – – – ● – ● – ● – – – – – – – – – – – ● – ● – – – – ● – – – – – – – ● ● – ● ● – ● – – – –

045 41861 – ● – ● ● ● ● ● – – ● ● ● – ● – – – – ● – ● – ● – – – – – – – – – – – ● – ● – – – – ● – – – – – – – ● ● – ● ● – ● ● ● – –

055 41860 – – – – – – – – – – – – – – – ■ ■ ■ ■ – – – – – ● – ● ● ● ● – – – – ● – ● – ● ● ● ● – ● ● ● ● ● ● ● – – ● – – ● – – ● ● –

055 41105 – – – – – – – – – – – – – – – ■ ■ ■ ■ – – – – – ● – ● ● ● ● – – – – ● – ● – ● ● ● ● – ● ● ● ● ● ● ● – – ● – – ● – ● ● ● –

055 41106 – – – – – – – – – – – – – – – ■ ■ ■ ■ – – – – – ● ● ● ● ● ● – – – – – – – – ● ● ● – – ● ● ● – ● ● ● – – ● – – ● – – ● ● –

055 41107 – – – – – – – – – – – – – – – ■ ■ ■ ■ – – – – – ● ● ● ● ● ● – – – – – – – – ● ● ● – – ● ● ● – ● ● ● – – ● – – ● – – ● ● –

13310 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

133003 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

133201 – – – – – – – – – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● * * ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

410501 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● –

41073 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

410500 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

41052 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

400932 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

135301 | 135311 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

135303 | 135313 – – – – – – – – – – – – – – – ● ● ● ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

028 133767 ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

042 133766 – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

412589 | 412588 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

412700 | 412709 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

412584 | 412583 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

412580 | 412570 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

10 410581 – ● – ● ● ● ● ● – – ● ● ● – ● ■ ■ ■ ■ ● – ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● –

15 41058 – ● – ● ● ● ● ● – – ● ● ● – ● ■ ■ ■ ■ ● – ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● –

20 410582 – ● – ● ● ● ● ● – – ● ● ● – ● ■ ■ ■ ■ ● – ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● –

25 410583 – ● – ● ● ● ● ● – – ● ● ● – ● ■ ■ ■ ■ ● – ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● –

30 410584 – ● – ● ● ● ● ● – – ● ● ● – ● ■ ■ ■ ■ ● – ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● –

10 410581-F – ● – ● ● ● ● ● – – ● ● ● – ● ■ ■ ■ ■ ● – ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● –

15 41058-F – ● – ● ● ● ● ● – – ● ● ● – ● ■ ■ ■ ■ ● – ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● –

20 410582-F – ● – ● ● ● ● ● – – ● ● ● – ● ■ ■ ■ ■ ● – ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● –

25 410583-F – ● – ● ● ● ● ● – – ● ● ● – ● ■ ■ ■ ■ ● – ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● –

30 410584-F – ● – ● ● ● ● ● – – ● ● ● – ● ■ ■ ■ ■ ● – ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● –

D00055 41068 – ● – ● ● ● ● ● – – ● ● ● – ● ■ ■ ■ ■ ● – ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● –

150383 ● – ● ● – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – – – – – – – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – – – – – – – –

M20055 41104 – ● – ● ● ● ● ● – – ● ● ● – ● ● ● ● ● ● – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

D00045 41801 – ● – ● ● ● ● ● – – ● ● ● – ● ● ● ● ● ● – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

D00045 41802 – ● – ● ● ● ● ● – – ● ● ● – ● ● ● ● ● ● – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Página 
10 a 13

Página 
14 a 15

Página 
16 a 17

Página 
18 a 19

Página 
20 a 21

Página 
22 a 23

Página 
24 a 25

Página 
26 a 28

Página 
30 a 31

Página 
32 a 33

Página 
34 a 35

Página 
36 a 37

Página 
38 a 39

Página 
40 a 41

Página 
42 a 43

Página 
44 a 46

Acessórios Detalhes Art. n.º

LAVADORAS DE CHÃO Página 49 Tamanho de bocal

Round Cleaner UFO curto, Ø 300

Round Cleaner UFO comprido, Ø 300

Round Cleaner UFO comprido, aço inoxidável, Ø 350

Round Cleaner UFO comprido, aço inoxidável, Ø 350

Round Cleaner Aço inoxidável, Ø 300

Round Cleaner Aço inoxidável, Ø 420

Round Cleaner Aço inoxidável, Ø 520

FILTROS DE ÁGUA Página 50

Filtros de água, Saída modelo em latão

Filtros de água, Entrada e saída modelo em latão

Filtros de água

ESCOVAS DE ÁGUA Página 50

Escova de água rotativa

Escova de água plana

Escova de água oblíqua

OUTROS Página 50

Protecção contra salpicos

Óleo de engrenagem de alta performance

INJETORES DE ESPUMA Página 51 Tamanho de bocal

Injetore de espuma - União roscada

Injetore de espuma - Sistema de encaixe de troca rápida

Kit de aspiração de detergente

Kit de aspiração de detergente

DETERGENTES Página 51

Detergente universal Alfa Neutral

Detergente espumoso Alfa Plus

Detergente especial Alfa Marine

Descalcificante (concentrado)

MANGUEIRAS DE LIMPEZA DE TUBOS Página 52 Comprimento m

Mangueira de limpeza de tubos

Mangueira de limpeza de tubos

Mangueira de limpeza de tubos

Mangueira de limpeza de tubos

Mangueira de limpeza de tubos

Mangueira de limpeza de tubos com orifício frontal

Mangueira de limpeza de tubos com orifício frontal

Mangueira de limpeza de tubos com orifício frontal

Mangueira de limpeza de tubos com orifício frontal

Mangueira de limpeza de tubos com orifício frontal

ASPIRADOR Página 52 Tamanho de bocal

Injector de jacto de areia

Mangueira de aspiração - com filtro de aspiração

Aspirador de lama

Aspirador de lama Aço inoxidável

Adaptador para aspirador de lama

Ao encomendar, por favor indicar os dados técnicos da lavadora de alta pressão.
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12492 – – – – – – – – – – – – – – – ● ● ● ● – – – ▲ ▲ ▲ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ – – – – –

12480 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – ● ● ● ● ● ● – – – – – – – – – ● ● ● ● – – – ● ● – – – ● – – – ● ● ● ● ● ● – – – – –

12481 – – – – – – – – – – – – – – – ● ● ● ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

D25045 12486-D25045 – ● ● ● ● ● ● ● – – ● ● ● – ● – – – – ● – ● – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● ● – ● ● – – – – – –

D25055 12486-D25055 – – – – – – – – – – – – – – – ● ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – –

D2507 12486-D2507 – – – – – – – – – – – – – – – – – ● ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – – – – –

123271 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

123272 – – – – – – – – – – – – – – – ● ● ● ● – – – – – – ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

123202 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

12328 – – – – – – – – – – – – – – – ● ● ● ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

D2507 123203-D2507 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● ● – – – – – – – – – ● – – – – ● – – – ● ● – – ● – – – – – – ● –

D2508 123203-D2508 – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

M20125 123203-M20125 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ●

M2003 12393-M2003 ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

M20028 12393-M20028 – – – – – – – – ● ● – – – ● – – – – – – ● – – – – – – – – – – – – – – ● – ● – – – – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – –

M20042 12393-M20042 – ● ● ● ● ● ● ● – – ● ● ● – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

M20045 12393-M20045 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – ● – ● – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – ● – – – ● ● ● – ● ● – ● ● ● – –

D2507 12393-D2507 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – – – ● ● – – – – – – – – – ● – – – – ● – – – ● – – – ● – – – – – – ● –

M2008 123922-M2008 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

M2010 123922-M2010 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

M2011 123922-M2011 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

M20035 123922-M20035 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

M20045 123922-M20045 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – ● – ● – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – ● – – – ● ● ● – ● ● – ● ● ● – –

M20125 123922-M20125 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ●

D2504 123922-D2504 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

D2505 123922-D2505 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● ● – – – – – – ● – ● – ● – – ● – ● – – ● ● – – – – – – – – – – – – –

D2506 123922-D2506 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

D2507 123922-D2507 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● ● – – – – – – – – – ● – – – – – – – – ● – – – ● – – – – – – ● –

D25045 123922-D25045 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – ● – ● – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – ● – – – ● ● ● – ● ● – ● ● ● – –

M20042 12701-M20042 – ● ● ● ● ● ● ● – – ● ● ● – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

D2503 12395-D2503 – – – – – – – – ● ● – – – ● – – – – – – ● – – – – – – – – – – – – – – ● – ● – – – – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – –

D2504 12395-D2504 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

D2505 12395-D2505 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● ● – – – – – – ● – ● – ● – – ● – ● – – ● ● – – – – – – – – – – – – –

D2507 12395-D2507 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● ● – – – – – – – – – ● – – – – ● – – – ● – – – ● – – – – – – ● –

D25045 12395-D25045 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – ● – ● – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – ● – – – ● ● ● – ● ● – ● ● ● – –

D25055 12395-D25055 – – – – – – – – – – – – – – – ■ ■ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – –

03 411568-03 – – – – – – – – ● ● – – – ● – – – – – – ● – – – – – – – – – – – – – – ● – ● – – – – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – –

042 411568-042 – ● ● ● ● ● ● ● – – ● ● ● – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

055 411568-055 – – – – – – – – – – – – – – – ● ● – – – – – – – – – ● ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – ● – – – – –

– 
●
●
■
▲
▲

Página 
10 a 13

Página 
14 a 15

Página 
16 a 17

Página 
18 a 19

Página 
20 a 21

Página 
22 a 23

Página 
24 a 25

Página 
26 a 28

Página 
30 a 31

Página 
32 a 33

Página 
34 a 35

Página 
36 a 37

Página 
38 a 39

Página 
40 a 41

Página 
42 a 43

Página 
44 a 46

Acessórios Detalhes Art. n.º

PISTOLAS DE DESCONEXÃO DE SEGURANÇA Página 53 Tamanho de bocal

M2000 - versão curta, Sistema de encaixe de troca rápida

M2000 - com prolongamento
M2000 - com prolongamento, Sistema de encaixe de troca 
rápida
M2000 - versão contínua

M2000 - versão contínua

M2000 - versão contínua

Starlet - versão curta

Starlet - versão curta, Sistema de encaixe de troca rápida

Starlet - com prolongamento

Starlet - com prolongamento, Sistema de encaixe de troca rápida

Starlet - versão contínua

Starlet - versão contínua

Starlet - versão contínua

LANÇAS COM UNIÕES ROSCADAS Página 54 Tamanho de bocal

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal regulador

Lança de aço inoxidável com bocal regulador

Lança de aço inoxidável com bocal regulador

Lança de aço inoxidável com bocal regulador

Lança de aço inoxidável com bocal regulador

Lança de aço inoxidável com bocal regulador

Lança de aço inoxidável com bocal regulador

Lança Vario-Jet

Lança Vario-Jet

Lança Vario-Jet

ACESSÓRIOS PARA APARELHOS PADRÃO
COMPATIBILIDADE DOS ACESSÓRIOS

Não compatível
Em série
Opcional
Opcional - com adaptador (Página 57)
Em série - para aparelhos com sistema de encaixe de troca rápida (Verificar disponibilidade páginas 74 a 87)
Opcional - para aparelhos com sistema de encaixe de troca rápida (Verificar disponibilidade páginas 74 a 87)
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1

12492 – – – – – – – – – – – – – – – ● ● ● ● – – – ▲ ▲ ▲ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ – – – – –

12480 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – ● ● ● ● ● ● – – – – – – – – – ● ● ● ● – – – ● ● – – – ● – – – ● ● ● ● ● ● – – – – –

12481 – – – – – – – – – – – – – – – ● ● ● ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

D25045 12486-D25045 – ● ● ● ● ● ● ● – – ● ● ● – ● – – – – ● – ● – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● ● – ● ● – – – – – –

D25055 12486-D25055 – – – – – – – – – – – – – – – ● ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – –

D2507 12486-D2507 – – – – – – – – – – – – – – – – – ● ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – – – – –

123271 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

123272 – – – – – – – – – – – – – – – ● ● ● ● – – – – – – ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

123202 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

12328 – – – – – – – – – – – – – – – ● ● ● ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

D2507 123203-D2507 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● ● – – – – – – – – – ● – – – – ● – – – ● ● – – ● – – – – – – ● –

D2508 123203-D2508 – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

M20125 123203-M20125 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ●

M2003 12393-M2003 ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

M20028 12393-M20028 – – – – – – – – ● ● – – – ● – – – – – – ● – – – – – – – – – – – – – – ● – ● – – – – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – –

M20042 12393-M20042 – ● ● ● ● ● ● ● – – ● ● ● – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

M20045 12393-M20045 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – ● – ● – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – ● – – – ● ● ● – ● ● – ● ● ● – –

D2507 12393-D2507 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – – – ● ● – – – – – – – – – ● – – – – ● – – – ● – – – ● – – – – – – ● –

M2008 123922-M2008 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

M2010 123922-M2010 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

M2011 123922-M2011 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

M20035 123922-M20035 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

M20045 123922-M20045 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – ● – ● – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – ● – – – ● ● ● – ● ● – ● ● ● – –

M20125 123922-M20125 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ●

D2504 123922-D2504 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

D2505 123922-D2505 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● ● – – – – – – ● – ● – ● – – ● – ● – – ● ● – – – – – – – – – – – – –

D2506 123922-D2506 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

D2507 123922-D2507 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● ● – – – – – – – – – ● – – – – – – – – ● – – – ● – – – – – – ● –

D25045 123922-D25045 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – ● – ● – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – ● – – – ● ● ● – ● ● – ● ● ● – –

M20042 12701-M20042 – ● ● ● ● ● ● ● – – ● ● ● – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

D2503 12395-D2503 – – – – – – – – ● ● – – – ● – – – – – – ● – – – – – – – – – – – – – – ● – ● – – – – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – –

D2504 12395-D2504 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

D2505 12395-D2505 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● ● – – – – – – ● – ● – ● – – ● – ● – – ● ● – – – – – – – – – – – – –

D2507 12395-D2507 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● ● – – – – – – – – – ● – – – – ● – – – ● – – – ● – – – – – – ● –

D25045 12395-D25045 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – ● – ● – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – ● – – – ● ● ● – ● ● – ● ● ● – –

D25055 12395-D25055 – – – – – – – – – – – – – – – ■ ■ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – –

03 411568-03 – – – – – – – – ● ● – – – ● – – – – – – ● – – – – – – – – – – – – – – ● – ● – – – – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – –

042 411568-042 – ● ● ● ● ● ● ● – – ● ● ● – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

055 411568-055 – – – – – – – – – – – – – – – ● ● – – – – – – – – – ● ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – ● – – – – –

Página 
10 a 13

Página 
14 a 15

Página 
16 a 17

Página 
18 a 19

Página 
20 a 21

Página 
22 a 23

Página 
24 a 25

Página 
26 a 28

Página 
30 a 31

Página 
32 a 33

Página 
34 a 35

Página 
36 a 37

Página 
38 a 39

Página 
40 a 41

Página 
42 a 43

Página 
44 a 46

Acessórios Detalhes Art. n.º

PISTOLAS DE DESCONEXÃO DE SEGURANÇA Página 53 Tamanho de bocal

M2000 - versão curta, Sistema de encaixe de troca rápida

M2000 - com prolongamento
M2000 - com prolongamento, Sistema de encaixe de troca 
rápida
M2000 - versão contínua

M2000 - versão contínua

M2000 - versão contínua

Starlet - versão curta

Starlet - versão curta, Sistema de encaixe de troca rápida

Starlet - com prolongamento

Starlet - com prolongamento, Sistema de encaixe de troca rápida

Starlet - versão contínua

Starlet - versão contínua

Starlet - versão contínua

LANÇAS COM UNIÕES ROSCADAS Página 54 Tamanho de bocal

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal regulador

Lança de aço inoxidável com bocal regulador

Lança de aço inoxidável com bocal regulador

Lança de aço inoxidável com bocal regulador

Lança de aço inoxidável com bocal regulador

Lança de aço inoxidável com bocal regulador

Lança de aço inoxidável com bocal regulador

Lança Vario-Jet

Lança Vario-Jet

Lança Vario-Jet

Ao encomendar, por favor indicar os dados técnicos da lavadora de alta pressão.
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1

028 41570-028 ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

03 41570-03 – – – – – – – – ● ● – – – ● – – – – – – ● – – – – – – – – – – – – – – ● – ● – – – – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – –

042 41570-042 – ● – – ● ● ● ● ● – – ● ● ● – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

045 41570-045 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – ● – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● ● – ● ● – ● – – – –

055 41570-055 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – –

07 41570-07 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – – – – –

035 46150 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

045 461501 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – ● – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● ● – ● ● – ● – – – –

055 461503 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – –

06 461502 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

04 41072 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

045 410723 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – ● – – – ● ● ● – ● ● – ● ● ● – –

05 41580-05 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – – – ● – ● – ● – – ● – ● – – ● ● – – – – – – – – – – – – –

055 410724 – – – – – – – – – – – – – – – ■ ■ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – –

07 410727 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – – – – – – ● – – – – ● – – – ● – – – ● – – – – – – ● –

08 410728 – – – – – – – – – – – – – – – – – ■ ■ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

10 41580-10   – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

11 41580-11 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

D2503 12420-D2503 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

D25045 12420-D25045 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ▲ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ▲ ▲ – ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ – –

D25055 12420-D25055 – – – – – – – – – – – – – – – ● ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ▲ – – – – –

D2507 12420-D2507 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ▲ ▲ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ▲ – – – – – – ▲ –

D25075 12420-D25075 – – – – – – – – – – – – – – – – – ● ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

D4011 12420-D4011 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ▲ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

D40125 12420-D40125 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ▲

D4015 12420-D4015 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

D40175 12420-D40175 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

D4020 12420-D4020 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

12420 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

045 12425-045 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ▲ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ▲ ▲ – ▲ ▲ – ▲ – – – –

055 12425-055 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ▲ – – – – –

07 12425-07 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ▲ – – – – – – – –

075 12425-075 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

12442 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

04 12430-04 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ▲ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

045 12430-045 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ▲ – ▲ ▲ ▲ – –

055 12430-055 – – – – – – – – – – – – – – – ● ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ▲ – – – – –

07 12430-07 – – – – – – – – – – – – – – – – – ● ● – – – – – – – – – ▲ ▲ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ▲ –

10 12430-10 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

11 12430-11 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ▲ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

12 12430-12 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ▲

15 12430-15 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

18 12430-18 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

20 12430-20 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

12442 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– 
●
●
■
▲
▲

Página 
10 a 13

Página 
14 a 15

Página 
16 a 17

Página 
18 a 19

Página 
20 a 21

Página 
22 a 23

Página 
24 a 25

Página 
26 a 28

Página 
30 a 31

Página 
32 a 33

Página 
34 a 35

Página 
36 a 37

Página 
38 a 39

Página 
40 a 41

Página 
42 a 43

Página 
44 a 46

Acessórios Detalhes Art. n.º

LANÇAS COM UNIÕES ROSCADAS Página 54 Tamanho de bocal

Lanças com bocal turbo-jet

Lanças com bocal turbo-jet

Lanças com bocal turbo-jet

Lanças com bocal turbo-jet

Lanças com bocal turbo-jet

Lanças com bocal turbo-jet

Lanças com bocal turbo-jet

Lanças com bocal turbo-jet

Lanças com bocal turbo-jet

Lanças com bocal turbo-jet

Lança com bocal rotativo turbo

Lança com bocal rotativo turbo

Lança com bocal rotativo turbo

Lança com bocal rotativo turbo

Lança com bocal rotativo turbo

Lança com bocal rotativo turbo

Lança com bocal rotativo turbo

Lança com bocal rotativo turbo

LANÇAS COM SISTEMA DE ENCAIXE DE TROCA RÁPIDA Página 55 Tamanho de bocal

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque sem bocal

Lança de eliminação de sujidades

Lança de eliminação de sujidades

Lança de eliminação de sujidades

Lança de eliminação de sujidades

Lança de eliminação de sujidades sem bocal

Lança com bocal rotativo turbo

Lança com bocal rotativo turbo

Lança com bocal rotativo turbo

Lança com bocal rotativo turbo

Lança com bocal rotativo turbo

Lança com bocal rotativo turbo

Lança com bocal rotativo turbo

Lança com bocal rotativo turbo

Lança com bocal rotativo turbo

Lança com bocal rotativo turbo

Lança com bocal rotativo turbo sem bocal

ACESSÓRIOS PARA APARELHOS PADRÃO
COMPATIBILIDADE DOS ACESSÓRIOS

Não compatível
Em série
Opcional
Opcional - com adaptador (Página 57)
Em série - para aparelhos com sistema de encaixe de troca rápida (Verificar disponibilidade páginas 74 a 87)
Opcional - para aparelhos com sistema de encaixe de troca rápida (Verificar disponibilidade páginas 74 a 87)
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028 41570-028 ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

03 41570-03 – – – – – – – – ● ● – – – ● – – – – – – ● – – – – – – – – – – – – – – ● – ● – – – – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – –

042 41570-042 – ● – – ● ● ● ● ● – – ● ● ● – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

045 41570-045 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – ● – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● ● – ● ● – ● – – – –

055 41570-055 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – –

07 41570-07 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – – – – –

035 46150 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

045 461501 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – ● – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● ● – ● ● – ● – – – –

055 461503 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – –

06 461502 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

04 41072 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

045 410723 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – ● – – – ● ● ● – ● ● – ● ● ● – –

05 41580-05 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – – – ● – ● – ● – – ● – ● – – ● ● – – – – – – – – – – – – –

055 410724 – – – – – – – – – – – – – – – ■ ■ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – –

07 410727 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – – – – – – ● – – – – ● – – – ● – – – ● – – – – – – ● –

08 410728 – – – – – – – – – – – – – – – – – ■ ■ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

10 41580-10   – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

11 41580-11 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

D2503 12420-D2503 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

D25045 12420-D25045 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ▲ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ▲ ▲ – ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ – –

D25055 12420-D25055 – – – – – – – – – – – – – – – ● ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ▲ – – – – –

D2507 12420-D2507 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ▲ ▲ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ▲ – – – – – – ▲ –

D25075 12420-D25075 – – – – – – – – – – – – – – – – – ● ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

D4011 12420-D4011 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ▲ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

D40125 12420-D40125 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ▲

D4015 12420-D4015 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

D40175 12420-D40175 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

D4020 12420-D4020 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

12420 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

045 12425-045 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ▲ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ▲ ▲ – ▲ ▲ – ▲ – – – –

055 12425-055 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ▲ – – – – –

07 12425-07 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ▲ – – – – – – – –

075 12425-075 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

12442 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

04 12430-04 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ▲ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

045 12430-045 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ▲ – ▲ ▲ ▲ – –

055 12430-055 – – – – – – – – – – – – – – – ● ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ▲ – – – – –

07 12430-07 – – – – – – – – – – – – – – – – – ● ● – – – – – – – – – ▲ ▲ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ▲ –

10 12430-10 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

11 12430-11 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ▲ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

12 12430-12 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ▲

15 12430-15 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

18 12430-18 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

20 12430-20 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

12442 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Página 
10 a 13

Página 
14 a 15

Página 
16 a 17

Página 
18 a 19

Página 
20 a 21

Página 
22 a 23

Página 
24 a 25

Página 
26 a 28

Página 
30 a 31

Página 
32 a 33

Página 
34 a 35

Página 
36 a 37

Página 
38 a 39

Página 
40 a 41

Página 
42 a 43

Página 
44 a 46

Acessórios Detalhes Art. n.º

LANÇAS COM UNIÕES ROSCADAS Página 54 Tamanho de bocal

Lanças com bocal turbo-jet

Lanças com bocal turbo-jet

Lanças com bocal turbo-jet

Lanças com bocal turbo-jet

Lanças com bocal turbo-jet

Lanças com bocal turbo-jet

Lanças com bocal turbo-jet

Lanças com bocal turbo-jet

Lanças com bocal turbo-jet

Lanças com bocal turbo-jet

Lança com bocal rotativo turbo

Lança com bocal rotativo turbo

Lança com bocal rotativo turbo

Lança com bocal rotativo turbo

Lança com bocal rotativo turbo

Lança com bocal rotativo turbo

Lança com bocal rotativo turbo

Lança com bocal rotativo turbo

LANÇAS COM SISTEMA DE ENCAIXE DE TROCA RÁPIDA Página 55 Tamanho de bocal

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque sem bocal

Lança de eliminação de sujidades

Lança de eliminação de sujidades

Lança de eliminação de sujidades

Lança de eliminação de sujidades

Lança de eliminação de sujidades sem bocal

Lança com bocal rotativo turbo

Lança com bocal rotativo turbo

Lança com bocal rotativo turbo

Lança com bocal rotativo turbo

Lança com bocal rotativo turbo

Lança com bocal rotativo turbo

Lança com bocal rotativo turbo

Lança com bocal rotativo turbo

Lança com bocal rotativo turbo

Lança com bocal rotativo turbo

Lança com bocal rotativo turbo sem bocal

Ao encomendar, por favor indicar os dados técnicos da lavadora de alta pressão.
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1

500 150048 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1000 41154 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

41075 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

41076 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

121315 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

660 121316 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1000 121317 – – – – – – – – – – – – – – – ■ ■ ■ ■ – – – – – – – – – – – – – ■ ■ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

660 121311 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1000 12131 – – – – – – – – – – – – – – – ■ ■ ■ ■ – – – – – – – – – – – – – ■ ■ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1000 12133 – – – – – – – – – – – – – – – ● ● ● ● – – – ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ● – – – – – – – – – – – – – – – – ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

210 / 21 43416 ● ● ● ● ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ■ ■ ■ – – – – ■ ■ ■ ■ ■ ■ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

210 / 21 40170 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● ● ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

210 / 21 48015 – – – – – ● – ● – ● – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

210 / 21 43829 – – – – – – – – – – – – ● ● ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

210 / 21 434161 ● ● ● ● ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ■ ■ ■ – – – – ■ ■ ■ ● ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

220 / 22 44878 – ● ● ● ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ■ ■ ■ ● ■ ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – – – – – – – – – ● – ● – – – – – – – – – – – – – ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ – – – – –

220 / 22 44879 – – – – – – – – – – – – – – – ● – ● – – – – ■ ■ ● – – – – – – – – – ● – ● – – – – ■ – – – – ■ – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – –

400 / 40 41081 – – – – – – – – – – – – – – – ● ■ ● ■ – – – ■ ■ ■ ■ ● ■ ● ■ ● ■ – – ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – – – – – – ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■

400 / 40 443812 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – ● – ● – ● – ●

400 / 40 41083 – – – – – – – – – – – – – – – ● ■ ● ■ – – – – – – ● ● ● ● ● ● ● – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■

400 / 40 41084 – – – – – – – – – – – – – – – ● – ● – – – – – – – ■ ● ■ ● ■ ● ■ – – ● ● ● ● ● ● ● – – ■ – ■ – ■ – ■ – – – – – – – – – – –

400 / 40 41080 – – – – – – – – – – – – – – – ● – ● – – – – – – – ■ ● ■ ● ■ ● ■ – – ● ● ● ● ● ● ● – – ■ – ■ – ■ – ■ – – – – – – – – – – –

210 / 21 434162 ● ● ● ● ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ■ ■ ■ – – – – ■ ■ ■ ■ ■ ■ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

210 / 21 401701 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● ● ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

210 / 21 480151 – – – – – ● – ● – ● – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

210 / 21 438291 – – – – – – – – – – – – ● ● ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

210 / 21 434163 ● ● ● ● ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ■ ■ ■ – – – – ■ ■ ■ ● ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

400 / 40 410811 – – – – – – – – – – – – – – – ● ■ ● ■ – – – ■ ■ ■ ■ ● ■ ● ■ ● ■ – – ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■

400 / 40 410821 – – – – – – – – – – – – – – – ● ■ ● ■ – – – ■ ■ ■ – ● – ● – ● – – – ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

400 / 40 443813 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – ● – ● – ● – ●

400 / 40 410831 – – – – – – – – – – – – – – – ● ■ ● ■ – – – – – – ● ● ● ● ● ● ● – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – ● – ● – ● – ● –

400 / 40 410841 – – – – – – – – – – – – – – – ● – ● – – – – – – – ● ● ● ● ● ● ● – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■

400 / 40 410801 – – – – – – – – – – – – – – – ● – ● – – – – – – – ● ● ● ● ● ● ● – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – ● ● ● ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■

220 / 22 41265 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – – – – – – – –

400 / 40 412651 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

210 / 21 481001 – – – – – – ● ● ● ● ● ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

400 / 40 412591 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – – – – – – – –

220 / 22 441521 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● ● ● ● ● ● – – – – –

400 / 40 443921 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● ● ● ● ●

– 
●
●
■
▲
▲
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Acessórios Detalhes Art. n.º

LANÇAS ESPECIAIS Página 56 Comprimento mm

Lança com prolongamento

Lança com prolongamento

Lança de lavagem de chassi

Lança para limpeza de sanitários

Lança dupla - curto

Lança dupla - com punho rotativo

Lança dupla - com punho rotativo

Lança dupla - com pega rotativo

Lança dupla - com pega rotativo

Lança dupla - com pega rotativo, Sistema de encaixe de troca rápida

MANGUEIRAS DE ALTA PRESSÃO Página 58 bar / MPa

Mangueira de alta pressão Standard, DN 6

Mangueira de alta pressão Standard, DN 6

Mangueira de alta pressão Standard, DN 6

Mangueira de alta pressão Standard, DN 6

Mangueira de alta pressão Standard, DN 6

Mangueira de alta pressão Standard, DN 8

Mangueira de alta pressão Standard, DN 8

Mangueira de alta pressão Standard, DN 8

Mangueira de alta pressão Standard, DN 8

Mangueira de alta pressão Standard, DN 8

Mangueira de alta pressão Standard, DN 8

Mangueira de alta pressão Standard, DN 8

Mangueira de alta pressão Non-Marking (NOM), DN 6

Mangueira de alta pressão Non-Marking (NOM), DN 6

Mangueira de alta pressão Non-Marking (NOM), DN 6

Mangueira de alta pressão Non-Marking (NOM), DN 6

Mangueira de alta pressão Non-Marking (NOM), DN 6

Mangueira de alta pressão Non-Marking (NOM), DN 8

Mangueira de alta pressão Non-Marking (NOM), DN 8

Mangueira de alta pressão Non-Marking (NOM), DN 8

Mangueira de alta pressão Non-Marking (NOM), DN 8

Mangueira de alta pressão Non-Marking (NOM), DN 8

Mangueira de alta pressão Non-Marking (NOM), DN 8

TAMBOR DE ENROLAMENTO DA MANGUEIRA Página 59 bar / MPa

Mangueira de alta pressão Mangueira de união, DN 8 

Mangueira de alta pressão Mangueira de união, DN 8 

Tambor de enrolamento da mangueira - Jogos para reequipamento

Tambor de enrolamento da mangueira - Jogos para reequipamento

Tambor de enrolamento da mangueira - Jogos para reequipamento

Tambor de enrolamento da mangueira - Jogos para reequipamento

Não compatível
Em série
Opcional
Opcional - com adaptador (Página 57)
Em série - para aparelhos com sistema de encaixe de troca rápida (Verificar disponibilidade páginas 74 a 87)
Opcional - para aparelhos com sistema de encaixe de troca rápida (Verificar disponibilidade páginas 74 a 87)

ACESSÓRIOS PARA APARELHOS PADRÃO
COMPATIBILIDADE DOS ACESSÓRIOS
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1

500 150048 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1000 41154 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

41075 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

41076 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

121315 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

660 121316 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1000 121317 – – – – – – – – – – – – – – – ■ ■ ■ ■ – – – – – – – – – – – – – ■ ■ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

660 121311 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1000 12131 – – – – – – – – – – – – – – – ■ ■ ■ ■ – – – – – – – – – – – – – ■ ■ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1000 12133 – – – – – – – – – – – – – – – ● ● ● ● – – – ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ● – – – – – – – – – – – – – – – – ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

210 / 21 43416 ● ● ● ● ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ■ ■ ■ – – – – ■ ■ ■ ■ ■ ■ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

210 / 21 40170 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● ● ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

210 / 21 48015 – – – – – ● – ● – ● – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

210 / 21 43829 – – – – – – – – – – – – ● ● ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

210 / 21 434161 ● ● ● ● ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ■ ■ ■ – – – – ■ ■ ■ ● ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

220 / 22 44878 – ● ● ● ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ■ ■ ■ ● ■ ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – – – – – – – – – ● – ● – – – – – – – – – – – – – ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ – – – – –

220 / 22 44879 – – – – – – – – – – – – – – – ● – ● – – – – ■ ■ ● – – – – – – – – – ● – ● – – – – ■ – – – – ■ – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – –

400 / 40 41081 – – – – – – – – – – – – – – – ● ■ ● ■ – – – ■ ■ ■ ■ ● ■ ● ■ ● ■ – – ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – – – – – – ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■

400 / 40 443812 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – ● – ● – ● – ●

400 / 40 41083 – – – – – – – – – – – – – – – ● ■ ● ■ – – – – – – ● ● ● ● ● ● ● – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■

400 / 40 41084 – – – – – – – – – – – – – – – ● – ● – – – – – – – ■ ● ■ ● ■ ● ■ – – ● ● ● ● ● ● ● – – ■ – ■ – ■ – ■ – – – – – – – – – – –

400 / 40 41080 – – – – – – – – – – – – – – – ● – ● – – – – – – – ■ ● ■ ● ■ ● ■ – – ● ● ● ● ● ● ● – – ■ – ■ – ■ – ■ – – – – – – – – – – –

210 / 21 434162 ● ● ● ● ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ■ ■ ■ – – – – ■ ■ ■ ■ ■ ■ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

210 / 21 401701 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● ● ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

210 / 21 480151 – – – – – ● – ● – ● – ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

210 / 21 438291 – – – – – – – – – – – – ● ● ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

210 / 21 434163 ● ● ● ● ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ■ ■ ■ – – – – ■ ■ ■ ● ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

400 / 40 410811 – – – – – – – – – – – – – – – ● ■ ● ■ – – – ■ ■ ■ ■ ● ■ ● ■ ● ■ – – ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■

400 / 40 410821 – – – – – – – – – – – – – – – ● ■ ● ■ – – – ■ ■ ■ – ● – ● – ● – – – ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

400 / 40 443813 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● – ● – ● – ● – ●

400 / 40 410831 – – – – – – – – – – – – – – – ● ■ ● ■ – – – – – – ● ● ● ● ● ● ● – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – ● – ● – ● – ● –

400 / 40 410841 – – – – – – – – – – – – – – – ● – ● – – – – – – – ● ● ● ● ● ● ● – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■

400 / 40 410801 – – – – – – – – – – – – – – – ● – ● – – – – – – – ● ● ● ● ● ● ● – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – ● ● ● ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■

220 / 22 41265 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – – – – – – – –

400 / 40 412651 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

210 / 21 481001 – – – – – – ● ● ● ● ● ● – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

400 / 40 412591 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – – – – – – – –

220 / 22 441521 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● ● ● ● ● ● – – – – –

400 / 40 443921 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ● ● ● ● ●

Página 
10 a 13

Página 
14 a 15

Página 
16 a 17

Página 
18 a 19

Página 
20 a 21

Página 
22 a 23

Página 
24 a 25

Página 
26 a 28

Página 
30 a 31
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32 a 33

Página 
34 a 35

Página 
36 a 37

Página 
38 a 39

Página 
40 a 41

Página 
42 a 43

Página 
44 a 46

Acessórios Detalhes Art. n.º

LANÇAS ESPECIAIS Página 56 Comprimento mm

Lança com prolongamento

Lança com prolongamento

Lança de lavagem de chassi

Lança para limpeza de sanitários

Lança dupla - curto

Lança dupla - com punho rotativo

Lança dupla - com punho rotativo

Lança dupla - com pega rotativo

Lança dupla - com pega rotativo

Lança dupla - com pega rotativo, Sistema de encaixe de troca rápida

MANGUEIRAS DE ALTA PRESSÃO Página 58 bar / MPa

Mangueira de alta pressão Standard, DN 6

Mangueira de alta pressão Standard, DN 6

Mangueira de alta pressão Standard, DN 6

Mangueira de alta pressão Standard, DN 6

Mangueira de alta pressão Standard, DN 6

Mangueira de alta pressão Standard, DN 8

Mangueira de alta pressão Standard, DN 8

Mangueira de alta pressão Standard, DN 8

Mangueira de alta pressão Standard, DN 8

Mangueira de alta pressão Standard, DN 8

Mangueira de alta pressão Standard, DN 8

Mangueira de alta pressão Standard, DN 8

Mangueira de alta pressão Non-Marking (NOM), DN 6

Mangueira de alta pressão Non-Marking (NOM), DN 6

Mangueira de alta pressão Non-Marking (NOM), DN 6

Mangueira de alta pressão Non-Marking (NOM), DN 6

Mangueira de alta pressão Non-Marking (NOM), DN 6

Mangueira de alta pressão Non-Marking (NOM), DN 8

Mangueira de alta pressão Non-Marking (NOM), DN 8

Mangueira de alta pressão Non-Marking (NOM), DN 8

Mangueira de alta pressão Non-Marking (NOM), DN 8

Mangueira de alta pressão Non-Marking (NOM), DN 8

Mangueira de alta pressão Non-Marking (NOM), DN 8

TAMBOR DE ENROLAMENTO DA MANGUEIRA Página 59 bar / MPa

Mangueira de alta pressão Mangueira de união, DN 8 

Mangueira de alta pressão Mangueira de união, DN 8 

Tambor de enrolamento da mangueira - Jogos para reequipamento

Tambor de enrolamento da mangueira - Jogos para reequipamento

Tambor de enrolamento da mangueira - Jogos para reequipamento

Tambor de enrolamento da mangueira - Jogos para reequipamento

Ao encomendar, por favor indicar os dados técnicos da lavadora de alta pressão.
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Kränzle 2+2

800

40

16

50076

As Kränzle 2+2
VASSOURAS MECÂNICAS MANUAIS

Dados técnicos

Largura de varredura mm

Volumes de recipientes de recolha l

Peso kg

Art. n.º 

Recipiente de recolha
De plástico antichoque

Escovas laterais rotativas de 
movimento oposto

Sistema de rolos duplos pelo 
princípio de contraveio Arco de transporte basculável

Para acondicionamento em pouco espaço

Regulação contínua da altura 
das escovas laterais
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Kränzle 1+1

670

40

24

50077

As Kränzle 1+1
VASSOURAS MECÂNICAS MANUAIS

Dados técnicos

Largura de varredura mm

Volumes de recipientes de recolha l

Peso kg

Art. n.º 

Sistema de pá

PRODUTO 
PREMIUM

Regulação contínua da altura 
das escovas laterais

Escova lateral rotativa
Feito do nylon elevado do desgaste

Recipiente de recolha
De plástico antichoque
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A série Ventos
ASPIRADORES INDUSTRIAIS

Imagens: Ventos 30 E/L

Tomada do aparelho com arranque e desco-
nexão automáticos

Para trabalhar de modo confortável com ferramentas elétricas

Painel de acessórios
Armazenamento prático de 

acessórios padrão

Regulação electrónica da 
força de aspiração

Pegas e arcos de transporte embutíveis
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Ventos 20 E/L Ventos 30 E/L

L L

IP x 4 IP x 4

230 / 1 / 50-60 / 16 230 / 1 / 50-60 / 16

400 - 1200 2400 400 - 1200 2400

72 72

3700 3700

24000 240 24000 240

17 32

6 17

485 / 380 / 445 485 / 380 / 550

9.4 9.9

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

583910 583930

Dados técnicos

Classe de pó

Classe de protecção

Valor de potência eléctr. ligada V / ~ / Hz / A

Potência absorvida/tomada do aparelho W W

Pressão sonora dB (A)

Volume de vazão máx. (turbina) Stück l/min.

Depressão máx. (turbina) Pa mbar

Volume do contentor l

Volume de enchimento máx. ao aspirar água l

Dimensões (C x L x A) mm

Peso (sem Acessórios) kg

Volume de fornecimento

Cartucho filtrante principal

Saco do pó   5 Pedaço

Mangueira de aspiração

Bocal para soalho para aspiração húmida

Aço inoxidável com prolongamento 2 Pedaço

Tubo intermediário, curvo 

Bocal para juntas

Bocal para estofos

Escova aspiradora

Art. n.º 

CUIDAR DOS ANIMAIS AGORA É FÁCIL
Equipe seus aspiradores Ventos da Kränzle com 
a escova para pelos de animais.
Esta escova reduz consideravelmente a 
ocorrência de poeira no cuidado de animais. A 
aspiração aprimora a limpeza do pelo e reduz o 
risco de ocorrerem pontos de pressão.

Escova de aspiração [584020]:
 175 mm 
  com velcro

DICA DE PROFISSIONAIS!

Acessórios para Kränzle Aspiradores industriais na página 73
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DESTAQUES TÉCNICOS
ASPIRADORES INDUSTRIAIS

ELEMENTOS FILTRANTES DE TELA DE 
POLIÉSTER 

Os elementos filtrantes repelem a sujidade, 
são laváveis e de extrema duração. 
Podem ser facilmente substituídos sem 
ferramentas. É possível aspirar água sem 
substituir o cartucho filtrante principal. 

CONTROLO ELECTRÓNICO DE NÍVEL 

Ao aspirar líquidos a turbina é 
automaticamente desligada por 2 
eléctrodos ao ser atingido o nível máximo 
de líquido.

TOMADA DO APARELHO COM ARRANQUE E 
DESCONEXÃO AUTOMÁTICOS  

A tomada do aparelho permite a conexão 
directa de aparelhos eléctricos aspiradores. 
O retardamento de arranque liga a turbina 
e o aparelho eléctrico conectado com 
retardamento, impedindo assim picos de 
corrente ao ligar e o eventual disparar do 
fusível. O retardamento de desconexão 
permite que, por meio do funcionamento 
por inércia da turbina, seja aspirado o pó 
restante na mangueira de aspiração e esta 
possa ser sempre guardada limpa.

A LINHA VENTOS DA KRÄNZLE DEMONSTRA SUA EFICÁCIA AOS ASPIRAR A SECO E NO MOLHADO!

Os aspiradores a seco e a molhado Ventos são o melhor exemplo de força inovadora. Isto porque, uma construção muito bem planeada com 
muitos detalhes técnicos assegura a mais alta funcionalidade, potência de aspiração e estabilidade.

ALTA ESTABILIDADE 

Devido ao design exterior compacto e 
arredondado os novos Ventos podem ser 
carregados e movidos mesmo em escadas 
e andaimes. A forma compacta com centro 
de gravidade baixo garante estabilidade 
mesmo em pisos irregulares, assim como 
ao transportar o aparelho em veículos.

REGULAÇÃO ELECTRÓNICA DA FORÇA DE 
ASPIRAÇÃO

A regulação da força de aspiração permite 
que a potência de aspiração apenas seja 
tão elevada quanto for necessário. Além 
disso, evita-se que bocais de aspiração ou 
ferramentas de polir conectados fiquem 
„colados“ a superfícies lisas devido a uma 
potência de aspiração demasiado alta.

PAINEL DE ACESSÓRIOS 

Na parte de trás do aparelho há um 
prático painel para colocar os acessórios 
de série que, assim, podem ser sempre 
transportados, estão sempre à mão e, 
caso necessário, podem ser rapidamente 
substituídos.

LIGAÇÃO DO AR DE SOPRAGEM 

Os aspiradores húmido-seco Ventos 
possuem uma função de ar de sopro de 
série. 
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280

454403

3.5 (DN 36)

452819

258

584016

300

584021

500
2

584030

+

370

584029

300

584023

109 x 145

584009

65 x 93

584008

250 x 65

584012

230

584017

235

584020

240

584019

450

584028

295

584018

500

584011

3.5 (DN 27)

584080

170
45 x 34.9

584006

89
DN 36

584043

280

584024

445 405

584027 584026

380 630
5 5

20 E/L 30 E/L
454400 454401

Adaptador
Dimensões C mm
Bocal mm

 para mangueira de aspiração
Art. n.º

ACESSÓRIOS
ASPIRADORES INDUSTRIAIS

Cartucho filtrante principal
Ø mm

 de tela de poliéster
Art. n.º

Mangueira de aspiração
Comprimento da 
mangueira m

Art. n.º

Adaptador Bocal de pavimentos
Dimensões C mm

 Banda de escovas
 bandas de borracha para aspiração   

   a molhado
Art. n.º

Bocal de pavimentos + Adaptador
Dimensões C mm

 para aspirar superfícies grandes
 com bandas de borracha em separa

   do para aspiração a molhado
Art. n.º

Tubos prolongamento 
Dimensões C mm
Muito

 de aço inoxidável
Art. n.º

Tubo intermediário curvo
Dimensões C mm

 Plástico com corrediça de tiragem
Art. n.º

Bocal para juntas
Dimensões C mm

 para pontos estreitos
Art. n.º

Bocal para estofos
Dimensões C x L mm

 para limpar superfícies têxteis
Art. n.º

Escova aspiradora
Dimensões Ø x A mm

 para superfícies delicadas
Art. n.º

Bocal largo
Dimensões C x L mm

 para pontos de difícil acesso
Art. n.º

Bocal com escova
Dimensões C m

 para aspirar e escovar ao mesmo tempo
Art. n.º

Escova de aspiração
Dimensões C mm

 para cuidar de animais
 com velcro

Art. n.º

Escova aspiradora
Dimensões C mm

 para cuidar de animais
 com velcro

Art. n.º

Bocal de pavimentos
Dimensões C mm

 De alumínio
 com banda de escovas e bandas de borracha
 para aspirar superfícies grandes

Art. n.º

Tubo prolongamento 
Dimensões C mm

 de plástico
Art. n.º

Mangueira de aspiração
Comprimento da 
mangueira m

 para aparelhos eléctricos com dispositivo para aspirar

Art. n.º

União de mangueira
Dimensões C mm
Mangueira de 
aspiração

 para duas mangueiras de aspiração
Art. n.º

Turboescova
Dimensões C mm

 escova rotativa accionada
 para aspirar chão alcatifado

Art. n.º

Banda de escovas Bandas de borrachan
Dimensões C mm

 2 elementos
 para bocal de pavimentos (Art. n.º 584028)

Art. n.º

Bocal para tapetes 
Dimensões C mm

 comutável
 para tapetes e superfícies lisas

Art. n.º

Saco do pó
Dimensões C mm
Muito

 para Kränzle Ventos
Art. n.º

ACESSÓRIOS PADRÃO - INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO

ACESSÓRIOS ESPECIAIS - ENCOMENDAS OPCIONAIS
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HD 7/122 TS HD 10/122 TS HD 9/80 HD 12/130 K 1152 TS K 1152 TST K 2160 TS K 2160 TST K 2195 TS K 2195 TST

30-120 / 3-12 30-120 / 3-12 30-80 / 3-8 30-130 / 3-13 30-130 / 3-13 30-130 / 3-13 30-140 / 3-14 30-140 / 3-14 30-180 / 3-18 30-180 / 3-18 

135 / 13.5 135 / 13.5 90 / 9 145 / 14.5 150 / 15 150 / 15 160 / 16 160 / 16 195 / 19.5 195 / 19.5 

230 / 1 / 50 / 7.5 230 / 1 / 50 / 11 230 / 1 / 50 / 7.5 230 / 1 / 50 / 13.5 230 / 1 / 50 / 12 230 / 1 / 50 / 12 230 / 1 / 50 / 14 230 / 1 / 50 / 14 230 / 1 / 50 / 14 230 / 1 / 50 / 14

1400 2800 1400 1400 2800 2800 1400 1400 1400 1400

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

7 420 10 600 9 540 11 660 10 600 10 600 11 660 11 660 8 480 8 480

1.6 1.0 2.5 1.8 1.6 1.0 2.9 2.2 2.8 2.0 2.8 2.0 3.2 2.4 3.2 2.4 3.2 2.4 3.2 2.4

1.5 – 1.5 2.5 – – 2.5 2.5 2.5 2.5

– – – – – – – – – –

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

440 / 200 / 330 440 / 200 / 330 470 / 230 / 320 500 / 240 / 320 360 / 365 / 870 360 / 365 / 870 375 / 360 / 900 375 / 360 / 900 375 / 360 / 900 375 / 360 / 900

22 23 24 30 29 31.5 37 39.5 37 39.5

● ● – – ● ● ● ● ● ●

– – – – – – – – – –

– – – – – – – – – –

– – – – – – – – – –

– – ● ● ● ● ● ● ● ●

– – – – – ● – ● – ●

43416 10 (DN 6) 43416 10 (DN 6) 43416 10 (DN 6) 43416 10 (DN 6) 43416 10 (DN 6) 48015 15 (DN 6) 43416 10 (DN 6) 48015 15 (DN 6) 43416 10 (DN 6) 48015 15 (DN 6)

12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000

41570-028 ● 028 41570-042 ● 042 – – – – –  / 
41570-042

–  / 
● 042 41570-042 ● 042 41570-042 ● 042 41570-042 ● 042 41570-03 ● 03 41570-03 ● 03

12393-
M20028 ● M20028 12393-

M20042 ● M20042 – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – 411568-042 ● 042 – – 411568-042 ● 042 411568-042 ● 042 411568-042 ● 042 411568-042 ● 042 411568-03 ● 03 411568-03 ● 03

– – – – – – 12701-
M20042 ● M20042 – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – –

417321 417331 41171 41168 41219 412191 412181 417801 417811 417841 417851

– – – – – – – – – – –

– – – – 412192 412193 412182 417802 417812 417842 417852

– – – – – – – – – – –

ÁGUA FRIA - PORTÁTIL
COMPARAÇÃO DE APARELHOS - DADOS TÉCNICOS

A linha HD (Página 10 a 13) A série K 1152 (Página 14 a 15) A série K 2000 (Página 16 a 17)

Dados técnicos sem tambor de 
enrolamento da mangueira

incl. tambor de 
enrolamento da mangueira

sem tambor de 
enrolamento da mangueira

incl. tambor de 
enrolamento da mangueira

sem tambor de 
enrolamento da mangueira

incl. tambor de 
enrolamento da mangueira

Pressão regulável de serviço bar / MPa

Sobrepressão admissível máx. bar / MPa  

Valor de potência eléctr. Ligada V / ~ / Hz / A

Velocidade do motor Rpm

Abastecimento de água quente (máx.) °C

Vazão de água l/min l/h

Potência absorvida/ débito de potência kW kW

Direktansaugung (Altura de aspiração) m

Volume Depósito de água l

Cabo de conexão à rede m

Dimensões (C x L x A) mm

Peso kg

Equipamento

Sistema de paragem total

Sistema de paragem total com paragem retardada do motor

Desconexão de segurança

Travão de imobilização

Aspiração de detergentes

Tambor de enrolamento da mangueira Art. n.º

Volume de fornecimento

Mangueira de alta pressão com malha 
de aço Art. n.º m

Pistola de desligamento de segurança Art. n.º Modelo

Lança de eliminação de sujidades Art. n.º Tamanho de 
bocal

Lança de aço inoxidável com bocal de 
jacto em leque Art. n.º Tamanho de 

bocal

Lança Vario-Jet Art. n.º Tamanho de 
bocal

Lança de aço inoxidável com bocal 
regulador Art. n.º Tamanho de 

bocal

Lança com bocal rotativo turbo Art. n.º Tamanho de 
bocal

Filtro de entrada de água Art. n.º
sem Lança de elimi-
nação de sujidades

incl. Lança de elimi-
nação de sujidades

incl. Lança de eliminação 
de sujidades

Art. n.º 

Aparelhos com sistema de encaixe de troca rápida / 
Non-Marking

sem Lança de elimi-
nação de sujidades

incl. Lança de elimi-
nação de sujidades

incl. Lança de eliminação 
de sujidades

Sistema de encaixe de troca rápida Art. n.º

Non-Marking (NoM) Art. n.º

Non-Marking (NoM) incl. 
Sistema de encaixe de troca rápida Art. n.º
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HD 7/122 TS HD 10/122 TS HD 9/80 HD 12/130 K 1152 TS K 1152 TST K 2160 TS K 2160 TST K 2195 TS K 2195 TST

30-120 / 3-12 30-120 / 3-12 30-80 / 3-8 30-130 / 3-13 30-130 / 3-13 30-130 / 3-13 30-140 / 3-14 30-140 / 3-14 30-180 / 3-18 30-180 / 3-18 

135 / 13.5 135 / 13.5 90 / 9 145 / 14.5 150 / 15 150 / 15 160 / 16 160 / 16 195 / 19.5 195 / 19.5 

230 / 1 / 50 / 7.5 230 / 1 / 50 / 11 230 / 1 / 50 / 7.5 230 / 1 / 50 / 13.5 230 / 1 / 50 / 12 230 / 1 / 50 / 12 230 / 1 / 50 / 14 230 / 1 / 50 / 14 230 / 1 / 50 / 14 230 / 1 / 50 / 14

1400 2800 1400 1400 2800 2800 1400 1400 1400 1400

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

7 420 10 600 9 540 11 660 10 600 10 600 11 660 11 660 8 480 8 480

1.6 1.0 2.5 1.8 1.6 1.0 2.9 2.2 2.8 2.0 2.8 2.0 3.2 2.4 3.2 2.4 3.2 2.4 3.2 2.4

1.5 – 1.5 2.5 – – 2.5 2.5 2.5 2.5

– – – – – – – – – –

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

440 / 200 / 330 440 / 200 / 330 470 / 230 / 320 500 / 240 / 320 360 / 365 / 870 360 / 365 / 870 375 / 360 / 900 375 / 360 / 900 375 / 360 / 900 375 / 360 / 900

22 23 24 30 29 31.5 37 39.5 37 39.5

● ● – – ● ● ● ● ● ●

– – – – – – – – – –

– – – – – – – – – –

– – – – – – – – – –

– – ● ● ● ● ● ● ● ●

– – – – – ● – ● – ●

43416 10 (DN 6) 43416 10 (DN 6) 43416 10 (DN 6) 43416 10 (DN 6) 43416 10 (DN 6) 48015 15 (DN 6) 43416 10 (DN 6) 48015 15 (DN 6) 43416 10 (DN 6) 48015 15 (DN 6)

12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000

41570-028 ● 028 41570-042 ● 042 – – – – –  / 
41570-042

–  / 
● 042 41570-042 ● 042 41570-042 ● 042 41570-042 ● 042 41570-03 ● 03 41570-03 ● 03

12393-
M20028 ● M20028 12393-

M20042 ● M20042 – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – 411568-042 ● 042 – – 411568-042 ● 042 411568-042 ● 042 411568-042 ● 042 411568-042 ● 042 411568-03 ● 03 411568-03 ● 03

– – – – – – 12701-
M20042 ● M20042 – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – –

417321 417331 41171 41168 41219 412191 412181 417801 417811 417841 417851

– – – – – – – – – – –

– – – – 412192 412193 412182 417802 417812 417842 417852

– – – – – – – – – – –

A linha HD (Página 10 a 13) A série K 1152 (Página 14 a 15) A série K 2000 (Página 16 a 17)

Dados técnicos sem tambor de 
enrolamento da mangueira

incl. tambor de 
enrolamento da mangueira

sem tambor de 
enrolamento da mangueira

incl. tambor de 
enrolamento da mangueira

sem tambor de 
enrolamento da mangueira

incl. tambor de 
enrolamento da mangueira

Pressão regulável de serviço bar / MPa

Sobrepressão admissível máx. bar / MPa  

Valor de potência eléctr. Ligada V / ~ / Hz / A

Velocidade do motor Rpm

Abastecimento de água quente (máx.) °C

Vazão de água l/min l/h

Potência absorvida/ débito de potência kW kW

Direktansaugung (Altura de aspiração) m

Volume Depósito de água l

Cabo de conexão à rede m

Dimensões (C x L x A) mm

Peso kg

Equipamento

Sistema de paragem total

Sistema de paragem total com paragem retardada do motor

Desconexão de segurança

Travão de imobilização

Aspiração de detergentes

Tambor de enrolamento da mangueira Art. n.º

Volume de fornecimento

Mangueira de alta pressão com malha 
de aço Art. n.º m

Pistola de desligamento de segurança Art. n.º Modelo

Lança de eliminação de sujidades Art. n.º Tamanho de 
bocal

Lança de aço inoxidável com bocal de 
jacto em leque Art. n.º Tamanho de 

bocal

Lança Vario-Jet Art. n.º Tamanho de 
bocal

Lança de aço inoxidável com bocal 
regulador Art. n.º Tamanho de 

bocal

Lança com bocal rotativo turbo Art. n.º Tamanho de 
bocal

Filtro de entrada de água Art. n.º
sem Lança de elimi-
nação de sujidades

incl. Lança de elimi-
nação de sujidades

incl. Lança de eliminação 
de sujidades

Art. n.º 

Aparelhos com sistema de encaixe de troca rápida / 
Non-Marking

sem Lança de elimi-
nação de sujidades

incl. Lança de elimi-
nação de sujidades

incl. Lança de eliminação 
de sujidades

Sistema de encaixe de troca rápida Art. n.º

Non-Marking (NoM) Art. n.º

Non-Marking (NoM) incl. 
Sistema de encaixe de troca rápida Art. n.º

ÁGUA FRIA - DUAS RODAS
COMPARAÇÃO DE APARELHOS - DADOS TÉCNICOS
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K 2175 TS K 2175 TST Profi 160 TST Profi 195 TST Profi 175 TST bully 980 TS bully 980 TST bully 1180 TS bully 1180 TST

30-160 / 3-16 30-160 / 3-16 30-140 / 3-14 30-170 / 3-17 30-150 / 3-15 30-180 / 3-18 30-180 / 3-18 30-160 / 3-16 30-160 / 3-16 

175 / 17.5 175 / 17.5 160 / 16 195 / 19.5 175 / 17.5 200 / 20 200 / 20 180 / 18 180 / 18 

400 / 3 / 50 / 6.7 400 / 3 / 50 / 6.7 230 / 1 / 50 / 14.3 230 / 1 / 50 / 14.3 400 / 3 / 50 / 7.2 400 / 3 / 50 / 11.5 400 / 3 / 50 / 11.5 400 / 3 / 50 / 11.5 400 / 3 / 50 / 11.5

1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

60 60 60 60 60 60 60 60 60

12 720 12 720 11 660 8 480 12 720 16 960 16 960 19 1140 19 1140

3.3 2.6 3.3 2.6 3.2 2.5 3.2 2.5 3.8 3.0 7.0 5.0 7.0 5.0 7.0 5.0 7.0 5.0

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

– – 1.3 1.3 1.3 – – – –

5 5 5 5 5 7.5 7.5 7.5 7.5

375 / 360 / 900 375 / 360 / 900 355 / 375 / 980 355 / 375 / 980 355 / 375 / 980 730 / 425 / 970 730 / 425 / 970 730 / 425 / 970 730 / 425 / 970

37 39.5 45 45 45 65 68 65 68

● ● ● ● ● ● ● ● ●

– – – – – – – – –

– – – – – – – – –

– – – – – – – – –

● ● ● ● ● – – – –

– ● ● ● ● – ● – ●

43416 10 (DN 6) 48015 15 (DN 6) 43829 15 (DN 6) 43829 15 (DN 6) 43829 15 (DN 6) 44878 10 (DN 8) 46411 15 (DN 8) 44878 10 (DN 8) 46411 15 (DN 8)

12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12492 M2000 12492 M2000 12492 M2000 12492 M2000

41570-042 ● 042 41570-042 ● 042 41570-042 ● 042 41570-03 ● 03 41570-042 ● 042 12425-055 ● 055 12425-055 ● 055 12425-075 ● 075 12425-075 ● 075

– – – – 12393-M20042 ● M20042 12393-M2003 ● M2003 12393-M20042 ● M20042 12420-D25055 ● D25055 12420-D25055 ● D25055 12420-D25075 ● D25075 12420-D25075 ● D25075

411568-042 ● 042 411568-042 ● 042 – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – –

417821 417831 412301 412311 412321 403501 40350 403511 40351

– – – – –

417822 417832 412302 412312 412323 403503 403502 403513 403512

– – – – – – – – –

ÁGUA FRIA - DUAS RODAS
COMPARAÇÃO DE APARELHOS - DADOS TÉCNICOS

A série K 2000 (Página 16 a 17) A série Profi (Página 18 a 19) A série bully (Página 20 a 21)

Dados técnicos sem tambor de enrolamento 
da mangueira

incl. tambor de enrolamento 
da mangueira

sem tambor de enrolamento 
da mangueira

incl. tambor de enrolamento 
da mangueira

sem tambor de enrolamento 
da mangueira

incl. tambor de enrolamento
 da mangueira

Pressão regulável de serviço bar / MPa

Sobrepressão admissível máx. bar / MPa

Valor de potência eléctr. Ligada V / ~ / Hz / A

Velocidade do motor Rpm

Abastecimento de água quente (máx.) °C

Vazão de água l/min l/h

Potência absorvida/ débito de potência kW kW

Direktansaugung (Altura de aspiração) m

Volume Depósito de água l

Cabo de conexão à rede m

Dimensões (C x L x A) mm

Peso kg

Equipamento

Sistema de paragem total

Sistema de paragem total com paragem retardada do motor

Desconexão de segurança

Travão de imobilização

Aspiração de detergentes

Tambor de enrolamento da mangueira Art. n.º

Volume de fornecimento

Mangueira de alta pressão com malha 
de aço Art. n.º m

Pistola de desligamento de segurança Art. n.º Modelo

Lança de eliminação de sujidades Art. n.º Tamanho de 
bocal

Lança de aço inoxidável com bocal de 
jacto em leque Art. n.º Tamanho de 

bocal

Lança Vario-Jet Art. n.º Tamanho de 
bocal

Lança de aço inoxidável com bocal 
regulador Art. n.º Tamanho de 

bocal

Lança com bocal rotativo turbo Art. n.º Tamanho de 
bocal

Filtro de entrada de água Art. n.º

Art. n.º 

Aparelhos com sistema de encaixe de troca rápida / 
Non-Marking

Sistema de encaixe de troca rápida Art. n.º Modelo padrão Modelo padrão Modelo padrão Modelo padrão

Non-Marking (NoM) Art. n.º

Non-Marking (NoM) incl. 
Sistema de encaixe de troca rápida Art. n.º
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K 2175 TS K 2175 TST Profi 160 TST Profi 195 TST Profi 175 TST bully 980 TS bully 980 TST bully 1180 TS bully 1180 TST

30-160 / 3-16 30-160 / 3-16 30-140 / 3-14 30-170 / 3-17 30-150 / 3-15 30-180 / 3-18 30-180 / 3-18 30-160 / 3-16 30-160 / 3-16 

175 / 17.5 175 / 17.5 160 / 16 195 / 19.5 175 / 17.5 200 / 20 200 / 20 180 / 18 180 / 18 

400 / 3 / 50 / 6.7 400 / 3 / 50 / 6.7 230 / 1 / 50 / 14.3 230 / 1 / 50 / 14.3 400 / 3 / 50 / 7.2 400 / 3 / 50 / 11.5 400 / 3 / 50 / 11.5 400 / 3 / 50 / 11.5 400 / 3 / 50 / 11.5

1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

60 60 60 60 60 60 60 60 60

12 720 12 720 11 660 8 480 12 720 16 960 16 960 19 1140 19 1140

3.3 2.6 3.3 2.6 3.2 2.5 3.2 2.5 3.8 3.0 7.0 5.0 7.0 5.0 7.0 5.0 7.0 5.0

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

– – 1.3 1.3 1.3 – – – –

5 5 5 5 5 7.5 7.5 7.5 7.5

375 / 360 / 900 375 / 360 / 900 355 / 375 / 980 355 / 375 / 980 355 / 375 / 980 730 / 425 / 970 730 / 425 / 970 730 / 425 / 970 730 / 425 / 970

37 39.5 45 45 45 65 68 65 68

● ● ● ● ● ● ● ● ●

– – – – – – – – –

– – – – – – – – –

– – – – – – – – –

● ● ● ● ● – – – –

– ● ● ● ● – ● – ●

43416 10 (DN 6) 48015 15 (DN 6) 43829 15 (DN 6) 43829 15 (DN 6) 43829 15 (DN 6) 44878 10 (DN 8) 46411 15 (DN 8) 44878 10 (DN 8) 46411 15 (DN 8)

12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12492 M2000 12492 M2000 12492 M2000 12492 M2000

41570-042 ● 042 41570-042 ● 042 41570-042 ● 042 41570-03 ● 03 41570-042 ● 042 12425-055 ● 055 12425-055 ● 055 12425-075 ● 075 12425-075 ● 075

– – – – 12393-M20042 ● M20042 12393-M2003 ● M2003 12393-M20042 ● M20042 12420-D25055 ● D25055 12420-D25055 ● D25055 12420-D25075 ● D25075 12420-D25075 ● D25075

411568-042 ● 042 411568-042 ● 042 – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – –

417821 417831 412301 412311 412321 403501 40350 403511 40351

– – – – –

417822 417832 412302 412312 412323 403503 403502 403513 403512

– – – – – – – – –

A série K 2000 (Página 16 a 17) A série Profi (Página 18 a 19) A série bully (Página 20 a 21)

Dados técnicos sem tambor de enrolamento 
da mangueira

incl. tambor de enrolamento 
da mangueira

sem tambor de enrolamento 
da mangueira

incl. tambor de enrolamento 
da mangueira

sem tambor de enrolamento 
da mangueira

incl. tambor de enrolamento
 da mangueira

Pressão regulável de serviço bar / MPa

Sobrepressão admissível máx. bar / MPa

Valor de potência eléctr. Ligada V / ~ / Hz / A

Velocidade do motor Rpm

Abastecimento de água quente (máx.) °C

Vazão de água l/min l/h

Potência absorvida/ débito de potência kW kW

Direktansaugung (Altura de aspiração) m

Volume Depósito de água l

Cabo de conexão à rede m

Dimensões (C x L x A) mm

Peso kg

Equipamento

Sistema de paragem total

Sistema de paragem total com paragem retardada do motor

Desconexão de segurança

Travão de imobilização

Aspiração de detergentes

Tambor de enrolamento da mangueira Art. n.º

Volume de fornecimento

Mangueira de alta pressão com malha 
de aço Art. n.º m

Pistola de desligamento de segurança Art. n.º Modelo

Lança de eliminação de sujidades Art. n.º Tamanho de 
bocal

Lança de aço inoxidável com bocal de 
jacto em leque Art. n.º Tamanho de 

bocal

Lança Vario-Jet Art. n.º Tamanho de 
bocal

Lança de aço inoxidável com bocal 
regulador Art. n.º Tamanho de 

bocal

Lança com bocal rotativo turbo Art. n.º Tamanho de 
bocal

Filtro de entrada de água Art. n.º

Art. n.º 

Aparelhos com sistema de encaixe de troca rápida / 
Non-Marking

Sistema de encaixe de troca rápida Art. n.º Modelo padrão Modelo padrão Modelo padrão Modelo padrão

Non-Marking (NoM) Art. n.º

Non-Marking (NoM) incl. 
Sistema de encaixe de troca rápida Art. n.º
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quadro 11/140 TST quadro 9/170 TST quadro 12/150 TST quadro 599 TST quadro 799 TST quadro 899 TST quadro 800 TST quadro 1000 TS quadro 1000 TST quadro 1200 TS quadro 1200 TST

30-140 / 3-14 30-170 / 3-17 30-150 / 3-15 30-150 / 3-15 30-180 / 3-18 30-150 / 3-15 30-250 / 3-25 30-220 / 3-22 30-220 / 3-22 30-180 / 3-18 30-180 / 3-18

155 / 15.5 190 / 19 165 / 16.5 165 / 16.5 200 / 20 170 / 17 270 / 27 250 / 25 250 / 25 200 / 20 200 / 20

230 / 1 / 50 / 14 230 / 1 / 50 / 14 400 / 3 / 50 / 6.8 230 / 1 / 50 / 14 400 / 3 / 50 / 8.5 400 / 3 / 50 / 8.5 400 / 3 / 50 / 12 400 / 3 / 50 / 12 400 / 3 / 50 / 12 400 / 3 / 50 / 12 400 / 3 / 50 / 12

1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

11 660 9 540 12 720 10 600 13 780 15 900 13.3 798 16 960 16 960 19 1140 19 1140

3.3 2.4 3.3 2.4 3.5 2.8 3.3 2.4 5.5 4.0 5.5 4.0 7.5 5.5 7.5 5.5 7.5 5.5 7.5 5.5 7.5 5.5

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

7 7 7 10 10 10 16 16 16 16 16

5 5 7.5 5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

590 / 360 / 850 590 / 360 / 850 590 / 360 / 850 780 / 395 / 870 780 / 395 / 870 780 / 395 / 870 770 / 570 / 990 770 / 570 / 990 770 / 570 / 990 770 / 570 / 990 770 / 570 / 990

46 46 46 62 62 62 89 82 89 82 89

● ● ● – – – – – – – –

– – – ● ● ● ● ● ● ● ●

– – – ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● – ● – ●

40170 15 (DN 6) 40170 15 (DN 6) 40170 15 (DN 6) 434161 20 (DN 6) 434161 20 (DN 6) 44879 15 (DN 8) 41083 20 (DN 8) 41081 10 (DN 8) 41083 20 (DN 8) 41081 10 (DN 8) 41083 20 (DN 8)

12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 123202 Starlet 123202 Starlet 123202 Starlet 123202 Starlet 123202 Starlet

41570-045 ● 045 41570-03 ● 03 41570-045 ● 045 46150 ● 035 461501 ● 045 461502 ● 06 – – – – – – – – – –

12393-
M20045 ● M20045 12393-

M2003 ● M2003 12393-
M20045 ● M20045 123922-

M20035 ● M20035 123922-
M20045 ● M20045 123922-

D2506 ● D2506 123922-D2504 ● D2504 123922-D2505 ● D2505 123922-D2505 ● D2505 123922-D2507 ● D2507 123922-D2507 ● D2507

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – 41072 ● 04 – – 41580-05 ● 05 – – 410727 ● 07

– – – – – – – – – – –

404411 404431 404421 40431 40432 40434 40423 404230 404211 404219 40421 404210 404221 404229 40422 404220

– – – 404314 404324 404344 40413 404130 404111 404119 40411 404110 404121 404129 40412 404120

404415 404435 404425 404315 404325 404345 – 404137 – 404117 – 404115 – 404127 – 404125

– – – 404316 404326 404346 – 404138 – 404118 – 404116 – 404128 – 404126

ÁGUA FRIA - QUADRO RODAS
COMPARAÇÃO DE APARELHOS - DADOS TÉCNICOS

A linha quadro pequena (Página 22 a 23) A linha quadro média (Página 24 a 25) A linha quadro grande (Página 26 a 27)

Dados técnicos incl. tambor de 
enrolamento da mangueira

sem tambor de 
enrolamento da mangueira

incl. tambor de 
enrolamento da mangueira

sem tambor de 
enrolamento da mangueira

incl. tambor de 
enrolamento da mangueira

Pressão regulável de serviço bar / MPa

Sobrepressão admissível máx. bar / MPa

Valor de potência eléctr. Ligada V / ~ / Hz / A

Velocidade do motor Rpm

Abastecimento de água quente (máx.) °C

Vazão de água l/min l/h

Potência absorvida/ débito de potência kW kW

Direktansaugung (Altura de aspiração) m

Volume Depósito de água l

Cabo de conexão à rede m

Dimensões (C x L x A) mm

Peso kg

Equipamento

Sistema de paragem total

Sistema de paragem total com paragem retardada do motor

Desconexão de segurança

Travão de imobilização

Aspiração de detergentes

Tambor de enrolamento da mangueira Art. n.º

Volume de fornecimento

Mangueira de alta pressão com malha 
de aço Art. n.º m

Pistola de desligamento de segurança Art. n.º Modelo

Lança de eliminação de sujidades Art. n.º Tamanho de 
bocal

Lança de aço inoxidável com bocal de 
jacto em leque Art. n.º Tamanho de 

bocal

Lança Vario-Jet Art. n.º Tamanho de 
bocal

Lança de aço inoxidável com bocal 
regulador Art. n.º Tamanho de 

bocal

Lança com bocal rotativo turbo Art. n.º Tamanho de 
bocal

Filtro de entrada de água Art. n.º

Chassi padrão
Chassi em aço 

inoxidável Chassi padrão
Chassi em aço 

inoxidável Chassi padrão
Chassi em aço 

inoxidável Chassi padrão
Chassi em aço 

inoxidável Chassi padrão
Chassi em aço 

inoxidável

Art. n.º 

Aparelhos com sistema de encaixe de troca rápida / 
Non-Marking Chassi padrão

Chassi em aço 
inoxidável Chassi padrão

Chassi em aço 
inoxidável Chassi padrão

Chassi em aço 
inoxidável Chassi padrão

Chassi em aço 
inoxidável Chassi padrão

Chassi em aço 
inoxidável

Sistema de encaixe de troca rápida Art. n.º

Non-Marking (NoM) Art. n.º

Non-Marking (NoM) incl. 
Sistema de encaixe de troca rápida Art. n.º
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quadro 11/140 TST quadro 9/170 TST quadro 12/150 TST quadro 599 TST quadro 799 TST quadro 899 TST quadro 800 TST quadro 1000 TS quadro 1000 TST quadro 1200 TS quadro 1200 TST

30-140 / 3-14 30-170 / 3-17 30-150 / 3-15 30-150 / 3-15 30-180 / 3-18 30-150 / 3-15 30-250 / 3-25 30-220 / 3-22 30-220 / 3-22 30-180 / 3-18 30-180 / 3-18

155 / 15.5 190 / 19 165 / 16.5 165 / 16.5 200 / 20 170 / 17 270 / 27 250 / 25 250 / 25 200 / 20 200 / 20

230 / 1 / 50 / 14 230 / 1 / 50 / 14 400 / 3 / 50 / 6.8 230 / 1 / 50 / 14 400 / 3 / 50 / 8.5 400 / 3 / 50 / 8.5 400 / 3 / 50 / 12 400 / 3 / 50 / 12 400 / 3 / 50 / 12 400 / 3 / 50 / 12 400 / 3 / 50 / 12

1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

11 660 9 540 12 720 10 600 13 780 15 900 13.3 798 16 960 16 960 19 1140 19 1140

3.3 2.4 3.3 2.4 3.5 2.8 3.3 2.4 5.5 4.0 5.5 4.0 7.5 5.5 7.5 5.5 7.5 5.5 7.5 5.5 7.5 5.5

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

7 7 7 10 10 10 16 16 16 16 16

5 5 7.5 5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

590 / 360 / 850 590 / 360 / 850 590 / 360 / 850 780 / 395 / 870 780 / 395 / 870 780 / 395 / 870 770 / 570 / 990 770 / 570 / 990 770 / 570 / 990 770 / 570 / 990 770 / 570 / 990

46 46 46 62 62 62 89 82 89 82 89

● ● ● – – – – – – – –

– – – ● ● ● ● ● ● ● ●

– – – ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● – ● – ●

40170 15 (DN 6) 40170 15 (DN 6) 40170 15 (DN 6) 434161 20 (DN 6) 434161 20 (DN 6) 44879 15 (DN 8) 41083 20 (DN 8) 41081 10 (DN 8) 41083 20 (DN 8) 41081 10 (DN 8) 41083 20 (DN 8)

12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 123202 Starlet 123202 Starlet 123202 Starlet 123202 Starlet 123202 Starlet

41570-045 ● 045 41570-03 ● 03 41570-045 ● 045 46150 ● 035 461501 ● 045 461502 ● 06 – – – – – – – – – –

12393-
M20045 ● M20045 12393-

M2003 ● M2003 12393-
M20045 ● M20045 123922-

M20035 ● M20035 123922-
M20045 ● M20045 123922-

D2506 ● D2506 123922-D2504 ● D2504 123922-D2505 ● D2505 123922-D2505 ● D2505 123922-D2507 ● D2507 123922-D2507 ● D2507

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – 41072 ● 04 – – 41580-05 ● 05 – – 410727 ● 07

– – – – – – – – – – –

404411 404431 404421 40431 40432 40434 40423 404230 404211 404219 40421 404210 404221 404229 40422 404220

– – – 404314 404324 404344 40413 404130 404111 404119 40411 404110 404121 404129 40412 404120

404415 404435 404425 404315 404325 404345 – 404137 – 404117 – 404115 – 404127 – 404125

– – – 404316 404326 404346 – 404138 – 404118 – 404116 – 404128 – 404126

A linha quadro pequena (Página 22 a 23) A linha quadro média (Página 24 a 25) A linha quadro grande (Página 26 a 27)

Dados técnicos incl. tambor de 
enrolamento da mangueira

sem tambor de 
enrolamento da mangueira

incl. tambor de 
enrolamento da mangueira

sem tambor de 
enrolamento da mangueira

incl. tambor de 
enrolamento da mangueira

Pressão regulável de serviço bar / MPa

Sobrepressão admissível máx. bar / MPa

Valor de potência eléctr. Ligada V / ~ / Hz / A

Velocidade do motor Rpm

Abastecimento de água quente (máx.) °C

Vazão de água l/min l/h

Potência absorvida/ débito de potência kW kW

Direktansaugung (Altura de aspiração) m

Volume Depósito de água l

Cabo de conexão à rede m

Dimensões (C x L x A) mm

Peso kg

Equipamento

Sistema de paragem total

Sistema de paragem total com paragem retardada do motor

Desconexão de segurança

Travão de imobilização

Aspiração de detergentes

Tambor de enrolamento da mangueira Art. n.º

Volume de fornecimento

Mangueira de alta pressão com malha 
de aço Art. n.º m

Pistola de desligamento de segurança Art. n.º Modelo

Lança de eliminação de sujidades Art. n.º Tamanho de 
bocal

Lança de aço inoxidável com bocal de 
jacto em leque Art. n.º Tamanho de 

bocal

Lança Vario-Jet Art. n.º Tamanho de 
bocal

Lança de aço inoxidável com bocal 
regulador Art. n.º Tamanho de 

bocal

Lança com bocal rotativo turbo Art. n.º Tamanho de 
bocal

Filtro de entrada de água Art. n.º

Chassi padrão
Chassi em aço 

inoxidável Chassi padrão
Chassi em aço 

inoxidável Chassi padrão
Chassi em aço 

inoxidável Chassi padrão
Chassi em aço 

inoxidável Chassi padrão
Chassi em aço 

inoxidável

Art. n.º 

Aparelhos com sistema de encaixe de troca rápida / 
Non-Marking Chassi padrão

Chassi em aço 
inoxidável Chassi padrão

Chassi em aço 
inoxidável Chassi padrão

Chassi em aço 
inoxidável Chassi padrão

Chassi em aço 
inoxidável Chassi padrão

Chassi em aço 
inoxidável

Sistema de encaixe de troca rápida Art. n.º

Non-Marking (NoM) Art. n.º

Non-Marking (NoM) incl. 
Sistema de encaixe de troca rápida Art. n.º
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quadro 1500 TS quadro 1500 TST LX 2000 LX 2500

30-140 / 3-14 30-140 / 3-14 30-150 / 3-15 30-130 / 3-13

160 / 16 160 / 16 175 / 17.5 150 / 15

400 / 3 / 50 / 12 400 / 3 / 50 / 12 400 / 3 / 50 / 14 400 / 3 / 50 / 14

1400 1400 1400 1400

60 60 60 60

25 1500 25 1500 32 1920 41.5 2490

7.5 5.5 7.5 5.5 9.6 7.5 9.6 7.5

2.5 2.5 3 3

16 16 – –

7.5 7.5 7.5 7.5

770 / 570 / 990 770 / 570 / 990 735 / 570 / 995 735 / 570 / 995

82 89 125 125

– – – –

● ● – –

● ● – –

● ● ● ●

● ● – –

– ● ● ●

41081 10 (DN 8) 41083 20 (DN 8) 477021 20 (DN 10) 477021 20 (DN 10)

123202 Starlet 123202 Starlet 123273 Starlet 123273 Starlet

– – – – – – – –

123922-M2010 ● M2010 123922-M2011 ● M2011 12420-D40125 ● D40125 12420-D40175 D4020

– – – – – – – –

– – – – – – – –

– – 41580-11 ● 11 – – – –

– – – –

404261 404269 40426 404260 40830 40840

404161 404169 40416 404160

– 404167 – 404165 – –

– 404168 – 404166 – –

ÁGUA FRIA - QUADRO RODAS
COMPARAÇÃO DE APARELHOS - DADOS TÉCNICOS

A linha quadro grande (Página 28) A série LX (Página 30 a 31)

Dados técnicos sem tambor de enrolamento 
da mangueira

incl. tambor de enrolamento 
da mangueira

Pressão regulável de serviço bar / MPa

Sobrepressão admissível máx. bar / MPa

Valor de potência eléctr. Ligada V / ~ / Hz / A

Velocidade do motor Rpm

Abastecimento de água quente (máx.) °C

Vazão de água l/min l/h

Potência absorvida/ débito de potência kW kW

Direktansaugung (Altura de aspiração) m

Volume Depósito de água l

Cabo de conexão à rede m

Dimensões (C x L x A) mm

Peso kg

Equipamento

Sistema de paragem total

Sistema de paragem total com paragem retardada do motor

Desconexão de segurança

Travão de imobilização

Aspiração de detergentes

Tambor de enrolamento da mangueira Art. n.º

Volume de fornecimento

Mangueira de alta pressão com malha 
de aço Art. n.º m

Pistola de desligamento de segurança Art. n.º Modelo

Lança de eliminação de sujidades Art. n.º Tamanho de 
bocal

Lança de aço inoxidável com bocal de 
jacto em leque Art. n.º Tamanho de 

bocal

Lança Vario-Jet Art. n.º Tamanho de 
bocal

Lança de aço inoxidável com bocal 
regulador Art. n.º Tamanho de 

bocal

Lança com bocal rotativo turbo Art. n.º Tamanho de 
bocal

Filtro de entrada de água Art. n.º

Chassi padrão
Chassi em aço 

inoxidável Chassi padrão
Chassi em aço 

inoxidável

Art. n.º 

Aparelhos com sistema de encaixe de troca rápida / 
Non-Marking Chassi padrão Chassi em aço 

inoxidável Chassi padrão Chassi em aço 
inoxidável

Sistema de encaixe de troca rápida Art. n.º Modelo padrão Modelo padrão

Non-Marking (NoM) Art. n.º

Non-Marking (NoM) incl. 
Sistema de encaixe de troca rápida Art. n.º
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Profi-Jet B 13/150 Profi-Jet B 10/200 Profi-Jet B 13/150 Profi-Jet B 10/200 Profi-Jet B 16/220

30-150 / 3-15 30-200 / 3-20 30-150 / 3-15 30-200 / 3-20 30-200 / 3-20

170 / 17 220 / 22 170 / 17 220 / 22 220 / 22

60 60 60 60 60

13 780 10 600 13 780 10 600 16 960

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

– – – – –

520 / 360 / 420 520 / 360 / 420 770 / 570 / 990 770 / 570 / 990 785 / 570 / 995

33 35 37 38 64 / 65

Honda GX160 LX Honda GX200 LX Honda GX160 LX Honda GX200 LX Honda GX340 LX

– – – – – / ●

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

44878 10 (DN 8) 41081 10 (DN 8) 44878 10 (DN 8) 41081 10 (DN 8) 41081 10 (DN 8)

12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 123202 Starlet

– – 41570-03 ● 03 – – 41570-03 ● 03 – –

– – – – – – – – – –

– – – – – – – – – –

12395-
D2505 ● D2505 12395-

D2503 ● D2503 12395-
D2505 ● D2505 12395-

D2503 ● D2503 12395-
D2505 ● D2505

– – – – – – – – – –

13310 13310 13310 13310 13310

41170 41182 411701 411821 411732 41173

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

A série Profi-Jet (portátil) (Página 32 a 33) A série Profi-Jet (sem tambor de enrolamento da mangueira) 
(Página 34 a 35)

Dados técnicos portátil portátil sem Tambor de enrola-
mento da mangueira

sem Tambor de enrola-
mento da mangueira

sem Tambor de enrola-
mento da mangueira

Pressão regulável de serviço bar / MPa

Sobrepressão admissível máx. bar / MPa

Abastecimento de água quente (máx.) °C

Vazão de água l/min l/h

Direktansaugung (Altura de aspiração) m

Volume Depósito de água l

Dimensões (C x L x A) mm

Peso kg

Dados técnicos / Equipamento (Motor de combustão)

Motor

Regulação da velocidade

Equipamento

Sistema de paragem total

Sistema de paragem total com paragem retardada do motor

Desconexão de segurança

Travão de imobilização

Aspiração de detergentes

Tambor de enrolamento da mangueira Art. n.º

Volume de fornecimento

Mangueira de alta pressão com malha 
de aço Art. n.º m

Pistola de desligamento de segurança Art. n.º Modelo

Lança de eliminação de sujidades Art. n.º Tamanho de 
bocal

Lança de aço inoxidável com bocal de 
jacto em leque Art. n.º Tamanho de 

bocal

Lança Vario-Jet Art. n.º Tamanho de 
bocal

Lança de aço inoxidável com bocal 
regulador Art. n.º Tamanho de 

bocal

Lança com bocal rotativo turbo Art. n.º Tamanho de 
bocal

Filtro de entrada de água Art. n.º
sem Regulação da 

velocidade
sem Regulação da 

velocidade
sem Regulação da 

velocidade
sem Regulação da 

velocidade
sem Regulação 
da velocidade

incl. Regulação 
da velocidade

Art. n.º 

Aparelhos com sistema de encaixe de troca rápida / 
Non-Marking

sem Regulação da 
velocidade

sem Regulação da 
velocidade

sem Regulação da 
velocidade

sem Regulação da 
velocidade

sem Regulação 
da velocidade

incl. Regulação 
da velocidade

Sistema de encaixe de troca rápida Art. n.º

Non-Marking (NoM) Art. n.º

Non-Marking (NoM) incl. 
Sistema de encaixe de troca rápida Art. n.º

ÁGUA FRIA - COM MOTOR DE COMBUSTÃO
COMPARAÇÃO DE APARELHOS - DADOS TÉCNICOS
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Profi-Jet B 20/200 Profi-Jet B 16/250 Profi-Jet B 13/150 Profi-Jet B 10/200 Profi-Jet B 16/220 Profi-Jet B 20/200 Profi-Jet B 16/250 B 170 T B 240 T B 230 T B 270 T

30-200 / 3-20 30-250 / 3-25 30-150 / 3-15 30-200 / 3-20 30-200 / 3-20 30-200 / 3-20 30-250 / 3-25 30-150 / 3-15 30-220 / 3-22 30-200 / 3-20 30-250 / 3-25

220 / 22 270 / 27 170 / 17 220 / 22 220 / 22 220 / 22 270 / 27 170 / 17 240 / 24 230 / 23 270 / 27 

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

20 1200 16 960 13 780 10 600 16 960 20 1200 16 960 12,5 750 16 960 20 1200 16 960

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

– – – – – – – – – – –

785 / 570 / 995 785 / 570 / 995 770 / 570 / 1005 770 / 570 / 1005 785 / 570 / 1005 785 / 570 / 1005 785 / 570 / 1005 720 / 570 / 960 720 / 570 / 960 720 / 570 / 960 720 / 570 / 960

64 / 65 64 / 65 42 44 71 71 71 68 93 93 93

Honda GX390 LX Honda GX390 LX Honda GX160 LX Honda GX200 LX Honda GX340 LX Honda GX390 LX Honda GX390 LX Honda GX160 LX Honda GX340 LX Honda GX390 LX Honda GX390 LX

– / ● – / ● ● ● ● ● ● – ● ● ●

– – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – –

– – – – – – – ● ● ● ●

– – – – – – – – – – –

– – ● ● ● ● ● ● ● ● ●

41081 10 (DN 8) 41081 10 (DN 8) 41083 20 (DN 8) 41083 20 (DN 8) 41083 20 (DN 8) 41083 20 (DN 8) 41083 20 (DN 8) 41083 20 (DN 8) 41083 20 (DN 8) 41083 20 (DN 8) 41083 20 (DN 8)

123202 Starlet 123202 Starlet 12480 M2000 12480 M2000 123202 Starlet 123202 Starlet 123202 Starlet 12480 M2000 123202 Starlet 123202 Starlet 123202 Starlet

– – – – – – 41570-03 ● 03 – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

12395-D2507 ● D2507 12395-D25045 ● D25045 12395-D2505 ● D2505 12395-D2503 ● D2503 12395-D2505 ● D2505 12395-D2507 ● D2507 12395-
D25045 ● D25045 12395-D2505 ● D2505 12395-D2505 ● D2505 12395-D2507 ● D2507 12395-

D25045 ● D25045

– – – – – – – – – – – – – – 41580-05 ● 05 41580-05 ● 05 410727 ● 07 410723 ● 045

13310 13310 13310 13310 13310 13310 13310 13310 13310 13310 13310

41187 411871 41186 411861 411702 411822 411733 411872 411862 411901 411921 411941 411931

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

A série Profi-Jet (sem tambor de enrolamento da 
mangueira) (Página 34 a 35)

A série Profi-Jet ( incl. tambor de enrolamento da mangueira) 
(Página 36 a 37) A série B (Página 38 a 39)

Dados técnicos sem tambor de enrolamento 
da mangueira

sem tambor de enrolamento 
da mangueira

incl. tambor de enrolamento 
da mangueira

incl. tambor de enrolamento 
da mangueira

incl. tambor de enrola-
mento da mangueira

incl. tambor de enrola-
mento da mangueira

incl. tambor de enrola-
mento da mangueira

Pressão regulável de serviço bar / MPa

Sobrepressão admissível máx. bar / MPa

Abastecimento de água quente (máx.) °C

Vazão de água l/min l/h

Direktansaugung (Altura de aspiração) m

Volume Depósito de água l

Dimensões (C x L x A) mm

Peso kg

Dados técnicos / Equipamento (Motor de combustão)

Motor

Regulação da velocidade

Equipamento

Sistema de paragem total

Sistema de paragem total com paragem retardada do motor

Desconexão de segurança

Travão de imobilização

Aspiração de detergentes

Tambor de enrolamento da mangueira Art. n.º

Volume de fornecimento

Mangueira de alta pressão com malha 
de aço Art. n.º m

Pistola de desligamento de segurança Art. n.º Modelo

Lança de eliminação de sujidades Art. n.º Tamanho de 
bocal

Lança de aço inoxidável com bocal de 
jacto em leque Art. n.º Tamanho de 

bocal

Lança Vario-Jet Art. n.º Tamanho de 
bocal

Lança de aço inoxidável com bocal 
regulador Art. n.º Tamanho de 

bocal

Lança com bocal rotativo turbo Art. n.º Tamanho de 
bocal

Filtro de entrada de água Art. n.º
sem Regulação 
da velocidade

incl. Regulação 
da velocidade

sem Regulação 
da velocidade

incl. Regulação 
da velocidade incl. Regulação da velocidade incl. Regulação da velocidade incl. Regulação da velocidade incl. Regulação da velocidade incl. Regulação da velocidade sem Regulação da velocidade incl. Regulação da velocidade incl. Regulação da velocidade incl. Regulação da velocidade

Art. n.º 

Aparelhos com sistema de encaixe de troca rápida / 
Non-Marking

sem Regulação 
da velocidade

incl. Regulação 
da velocidade

sem Regulação 
da velocidade

incl. Regulação 
da velocidade incl. Regulação da velocidade incl. Regulação da velocidade incl. Regulação da velocidade incl. Regulação da velocidade incl. Regulação da velocidade sem Regulação da velocidade incl. Regulação da velocidade incl. Regulação da velocidade incl. Regulação da velocidade

Sistema de encaixe de troca rápida Art. n.º

Non-Marking (NoM) Art. n.º

Non-Marking (NoM) incl. 
Sistema de encaixe de troca rápida Art. n.º

ÁGUA FRIA - COM MOTOR DE COMBUSTÃO
COMPARAÇÃO DE APARELHOS - DADOS TÉCNICOS
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Profi-Jet B 20/200 Profi-Jet B 16/250 Profi-Jet B 13/150 Profi-Jet B 10/200 Profi-Jet B 16/220 Profi-Jet B 20/200 Profi-Jet B 16/250 B 170 T B 240 T B 230 T B 270 T

30-200 / 3-20 30-250 / 3-25 30-150 / 3-15 30-200 / 3-20 30-200 / 3-20 30-200 / 3-20 30-250 / 3-25 30-150 / 3-15 30-220 / 3-22 30-200 / 3-20 30-250 / 3-25

220 / 22 270 / 27 170 / 17 220 / 22 220 / 22 220 / 22 270 / 27 170 / 17 240 / 24 230 / 23 270 / 27 

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

20 1200 16 960 13 780 10 600 16 960 20 1200 16 960 12,5 750 16 960 20 1200 16 960

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

– – – – – – – – – – –

785 / 570 / 995 785 / 570 / 995 770 / 570 / 1005 770 / 570 / 1005 785 / 570 / 1005 785 / 570 / 1005 785 / 570 / 1005 720 / 570 / 960 720 / 570 / 960 720 / 570 / 960 720 / 570 / 960

64 / 65 64 / 65 42 44 71 71 71 68 93 93 93

Honda GX390 LX Honda GX390 LX Honda GX160 LX Honda GX200 LX Honda GX340 LX Honda GX390 LX Honda GX390 LX Honda GX160 LX Honda GX340 LX Honda GX390 LX Honda GX390 LX

– / ● – / ● ● ● ● ● ● – ● ● ●

– – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – –

– – – – – – – ● ● ● ●

– – – – – – – – – – –

– – ● ● ● ● ● ● ● ● ●

41081 10 (DN 8) 41081 10 (DN 8) 41083 20 (DN 8) 41083 20 (DN 8) 41083 20 (DN 8) 41083 20 (DN 8) 41083 20 (DN 8) 41083 20 (DN 8) 41083 20 (DN 8) 41083 20 (DN 8) 41083 20 (DN 8)

123202 Starlet 123202 Starlet 12480 M2000 12480 M2000 123202 Starlet 123202 Starlet 123202 Starlet 12480 M2000 123202 Starlet 123202 Starlet 123202 Starlet

– – – – – – 41570-03 ● 03 – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

12395-D2507 ● D2507 12395-D25045 ● D25045 12395-D2505 ● D2505 12395-D2503 ● D2503 12395-D2505 ● D2505 12395-D2507 ● D2507 12395-
D25045 ● D25045 12395-D2505 ● D2505 12395-D2505 ● D2505 12395-D2507 ● D2507 12395-

D25045 ● D25045

– – – – – – – – – – – – – – 41580-05 ● 05 41580-05 ● 05 410727 ● 07 410723 ● 045

13310 13310 13310 13310 13310 13310 13310 13310 13310 13310 13310

41187 411871 41186 411861 411702 411822 411733 411872 411862 411901 411921 411941 411931

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

A série Profi-Jet (sem tambor de enrolamento da 
mangueira) (Página 34 a 35)

A série Profi-Jet ( incl. tambor de enrolamento da mangueira) 
(Página 36 a 37) A série B (Página 38 a 39)

Dados técnicos sem tambor de enrolamento 
da mangueira

sem tambor de enrolamento 
da mangueira

incl. tambor de enrolamento 
da mangueira

incl. tambor de enrolamento 
da mangueira

incl. tambor de enrola-
mento da mangueira

incl. tambor de enrola-
mento da mangueira

incl. tambor de enrola-
mento da mangueira

Pressão regulável de serviço bar / MPa

Sobrepressão admissível máx. bar / MPa

Abastecimento de água quente (máx.) °C

Vazão de água l/min l/h

Direktansaugung (Altura de aspiração) m

Volume Depósito de água l

Dimensões (C x L x A) mm

Peso kg

Dados técnicos / Equipamento (Motor de combustão)

Motor

Regulação da velocidade

Equipamento

Sistema de paragem total

Sistema de paragem total com paragem retardada do motor

Desconexão de segurança

Travão de imobilização

Aspiração de detergentes

Tambor de enrolamento da mangueira Art. n.º

Volume de fornecimento

Mangueira de alta pressão com malha 
de aço Art. n.º m

Pistola de desligamento de segurança Art. n.º Modelo

Lança de eliminação de sujidades Art. n.º Tamanho de 
bocal

Lança de aço inoxidável com bocal de 
jacto em leque Art. n.º Tamanho de 

bocal

Lança Vario-Jet Art. n.º Tamanho de 
bocal

Lança de aço inoxidável com bocal 
regulador Art. n.º Tamanho de 

bocal

Lança com bocal rotativo turbo Art. n.º Tamanho de 
bocal

Filtro de entrada de água Art. n.º
sem Regulação 
da velocidade

incl. Regulação 
da velocidade

sem Regulação 
da velocidade

incl. Regulação 
da velocidade incl. Regulação da velocidade incl. Regulação da velocidade incl. Regulação da velocidade incl. Regulação da velocidade incl. Regulação da velocidade sem Regulação da velocidade incl. Regulação da velocidade incl. Regulação da velocidade incl. Regulação da velocidade

Art. n.º 

Aparelhos com sistema de encaixe de troca rápida / 
Non-Marking

sem Regulação 
da velocidade

incl. Regulação 
da velocidade

sem Regulação 
da velocidade

incl. Regulação 
da velocidade incl. Regulação da velocidade incl. Regulação da velocidade incl. Regulação da velocidade incl. Regulação da velocidade incl. Regulação da velocidade sem Regulação da velocidade incl. Regulação da velocidade incl. Regulação da velocidade incl. Regulação da velocidade

Sistema de encaixe de troca rápida Art. n.º

Non-Marking (NoM) Art. n.º

Non-Marking (NoM) incl. 
Sistema de encaixe de troca rápida Art. n.º
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therm CA 11/130 therm CA 11/130 therm CA 12/150 therm CA 12/150 therm CA 15/120 therm CA 15/120 therm C 11/130 therm C 11/130 therm C 13/180 therm C 13/180 therm C 15/150 therm C 15/150

30-130 / 3-13 30-130 / 3-13 30-150 / 3-15 30-150 / 3-15 30-120 / 3-12 30-120 / 3-12 30-130 / 3-13 30-130 / 3-13 30-180 / 3-18 30-180 / 3-18 30-150 / 3-15 30-150 / 3-15

145 / 14.5 145 / 14.5 170 / 17 170 / 17 135 / 13.5 135 / 13.5 145 / 14.5 145 / 14.5 200 / 20 200 / 20 170 / 17 170 / 17

230 / 1 / 50 / 15 230 / 1 / 50 / 15 400 / 3 / 50 / 7.2 400 / 3 / 50 / 7.2 400 / 3 / 50 / 7.2 400 / 3 / 50 / 7.2 230 / 1 / 50 / 15 230 / 1 / 50 / 15 400 / 3 / 50 / 8.7 400 / 3 / 50 / 8.7 400 / 3 / 50 / 8.7 400 / 3 / 50 / 8.7

1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

11 660 11 660 12 720 12 720 15 900 15 900 11 660 11 660 13 780 13 780 15 900 15 900

3.4 2.3 3.4 2.3 3.8 3.0 3.8 3.0 3.8 3.0 3.8 3.0 3.4 2.3 3.4 2.3 4.8 4.0 4.8 4.0 4.8 4.0 4.8 4.0

– – – – – – – – – – – –

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 7.5 7.5 7.5 7.5 5 5 7.5 7.5 7.5 7.5

790 / 590 / 980 790 / 590 / 1240 790 / 590 / 980 790 / 590 / 1240 790 / 590 / 980 790 / 590 / 1240 790 / 590 / 980 800 / 600 / 1260 790 / 590 / 980 790 / 590 / 1240 790 / 590 / 980 790 / 590 / 1240

150 171 150 171 150 181 150 179 150 179 150 179

12-82 12-82 12-80 12-80 12-80 12-80 12-80 12-80 12-80 12-80 12-80 12-80

140 140 140 140 150 150 140 140 150 150 150 150

5.1 6.1 5.1 6.1 5.4 6.4 5.4 6.4 6.0 7.1 6.0 7.1 5.1 6.1 5.1 6.1 5.8 6.8 5.8 6.8 6.0 7.1 6.0 7.1

3.2 3.8 3.2 3.8 3.5 4.1 3.5 4.1 4.3 5.1 4.3 5.1 3.2 3.8 3.2 3.8 3.8 4.5 3.8 4.5 4.3 5.1 4.3 5.1

55 55 58 58 65 65 55 55 60 60 65 65

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ●

– – – – – – ● ● ● ● ● ●

– – – – – – ● ● ● ● ●  ●

– – – – – – ● ● ● ● ● ●

– – – – – – ● ● ● ● ●  ●

– – – – – – – – – – – –

● ● ● ● ● ● – – – – – –

– – – – – – ● ● ● ● ● ●

– – – – – – ● ● ● ● ●  ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

– ● – ● – ● – ● – ● – ●

44878 10 (DN 8) 44879 15 (DN 8) 44878 10 (DN 8) 44879 15 (DN 8) 44878 10 (DN 8) 44879 15 (DN 8) 44878 10 (DN 8) 44879 15 (DN 8) 44878 10 (DN 8) 44879 15 (DN 8) 44878 10 (DN 8) 44879 15 (DN 8)

12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
123922-
D25045 ● D25045 123922-

D25045 ● D25045 123922-
D25045 ● D25045 123922-

D25045 ● D25045 123922-
D2507 ● D2507 123922-

D2507 ● D2507 123922-
D25045 ● D25045 123922-

D25045 ● D25045 123922-
D25045 ● D25045 123922-

D25045 ● D25045 123922-
D25055 ● D25055 123922-

D25055 ● D25055

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

13310 13310 13310 13310 13310 13310 13310 13310 13310 13310 13310 13310

414606 414607 414616 414617 414626 414627 414426 414427 414416 414417 414406 414407

414604 414605 414618 414619 414624 414625 414424 414425 414414 414415 414404 414405

– – – – – – 414434 414435 414436 414437 414438 414439

– – – – – – 414391 414393 414395 414419 414397 414409

ÁGUA QUENTE - CALEFAÇÃO A ÓLEO
COMPARAÇÃO DE APARELHOS - DADOS TÉCNICOS

A série therm CA (Página 40 a 41) A série therm C (Página 42 a 43)

Dados técnicos sem tambor de enrola-
mento da mangueira

incl. tambor de enrola-
mento da mangueira

sem tambor de enrola-
mento da mangueira

incl. tambor de enrola-
mento da mangueira

sem tambor de enrola-
mento da mangueira

incl. tambor de enrola-
mento da mangueira

sem tambor de enrola-
mento da mangueira

incl. tambor de enrola-
mento da mangueira

sem tambor de enrola-
mento da mangueira

incl. tambor de enrola-
mento da mangueira

sem tambor de enrola-
mento da mangueira

incl. tambor de enrola-
mento da mangueira

Pressão regulável de serviço bar / MPa

Sobrepressão admissível máx. bar / MPa

Valor de potência eléctr. Ligada V / ~ / Hz / A

Velocidade do motor Rpm

Abastecimento de água quente (máx.) °C

Vazão de água l/min l/h

Potência absorvida/ débito de potência kW kW

Direktansaugung (Altura de aspiração) m

Volume Depósito de água l

Cabo de conexão à rede m

Dimensões (C x L x A) mm

Peso kg

Dados técnicos / Equipamento (Água quente)

Saída de água quente com regulação °C

Geração de vapor °C
Consumo de combustível máx. potên-
cia de aquecimento kg/h l/h

Consumo de combustível ΔT 45 ° kW kW

Potência de aquecimento kW

Depósito de combustível l

Controle do débito

Pré-ventilação da câmara de combustão

Controlo óptico da chama

Termostato de segurança (temperatura de gás de escape a mais de 260 °C)
Sistema de segurança quádruplo com protecção contra 
sobrecarga
Paragem do queimador no caso de falta de combustível

Contador de horas de serviço

Equipamento

Sistema de paragem total

Sistema de paragem total com paragem retardada do motor

Desconexão de segurança

Travão de imobilização

Aspiração de detergentes

Tambor de enrolamento da mangueira Art. n.º

Volume de fornecimento

Mangueira de alta pressão com malha de aço Art. n.º m

Pistola de desligamento de segurança Art. n.º Modelo

Lança de eliminação de sujidades Art. n.º Tamanho de bocal
Lança de aço inoxidável com bocal de 
jacto em leque Art. n.º Tamanho de bocal

Lança Vario-Jet Art. n.º Tamanho de bocal

Lança de aço inoxidável com bocal regulador Art. n.º Tamanho de bocal

Lança com bocal rotativo turbo Art. n.º Tamanho de bocal

Filtro de entrada de água Art. n.º

Art. n.º 

Aparelhos com sistema de encaixe de troca rápida / 
Non-Marking
Sistema de encaixe de troca rápida Art. n.º

Non-Marking (NoM) Art. n.º
Non-Marking (NoM) incl. 
Sistema de encaixe de troca rápida Art. n.º
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therm CA 11/130 therm CA 11/130 therm CA 12/150 therm CA 12/150 therm CA 15/120 therm CA 15/120 therm C 11/130 therm C 11/130 therm C 13/180 therm C 13/180 therm C 15/150 therm C 15/150

30-130 / 3-13 30-130 / 3-13 30-150 / 3-15 30-150 / 3-15 30-120 / 3-12 30-120 / 3-12 30-130 / 3-13 30-130 / 3-13 30-180 / 3-18 30-180 / 3-18 30-150 / 3-15 30-150 / 3-15

145 / 14.5 145 / 14.5 170 / 17 170 / 17 135 / 13.5 135 / 13.5 145 / 14.5 145 / 14.5 200 / 20 200 / 20 170 / 17 170 / 17

230 / 1 / 50 / 15 230 / 1 / 50 / 15 400 / 3 / 50 / 7.2 400 / 3 / 50 / 7.2 400 / 3 / 50 / 7.2 400 / 3 / 50 / 7.2 230 / 1 / 50 / 15 230 / 1 / 50 / 15 400 / 3 / 50 / 8.7 400 / 3 / 50 / 8.7 400 / 3 / 50 / 8.7 400 / 3 / 50 / 8.7

1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

11 660 11 660 12 720 12 720 15 900 15 900 11 660 11 660 13 780 13 780 15 900 15 900

3.4 2.3 3.4 2.3 3.8 3.0 3.8 3.0 3.8 3.0 3.8 3.0 3.4 2.3 3.4 2.3 4.8 4.0 4.8 4.0 4.8 4.0 4.8 4.0

– – – – – – – – – – – –

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 7.5 7.5 7.5 7.5 5 5 7.5 7.5 7.5 7.5

790 / 590 / 980 790 / 590 / 1240 790 / 590 / 980 790 / 590 / 1240 790 / 590 / 980 790 / 590 / 1240 790 / 590 / 980 800 / 600 / 1260 790 / 590 / 980 790 / 590 / 1240 790 / 590 / 980 790 / 590 / 1240

150 171 150 171 150 181 150 179 150 179 150 179

12-82 12-82 12-80 12-80 12-80 12-80 12-80 12-80 12-80 12-80 12-80 12-80

140 140 140 140 150 150 140 140 150 150 150 150

5.1 6.1 5.1 6.1 5.4 6.4 5.4 6.4 6.0 7.1 6.0 7.1 5.1 6.1 5.1 6.1 5.8 6.8 5.8 6.8 6.0 7.1 6.0 7.1

3.2 3.8 3.2 3.8 3.5 4.1 3.5 4.1 4.3 5.1 4.3 5.1 3.2 3.8 3.2 3.8 3.8 4.5 3.8 4.5 4.3 5.1 4.3 5.1

55 55 58 58 65 65 55 55 60 60 65 65

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ●

– – – – – – ● ● ● ● ● ●

– – – – – – ● ● ● ● ●  ●

– – – – – – ● ● ● ● ● ●

– – – – – – ● ● ● ● ●  ●

– – – – – – – – – – – –

● ● ● ● ● ● – – – – – –

– – – – – – ● ● ● ● ● ●

– – – – – – ● ● ● ● ●  ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

– ● – ● – ● – ● – ● – ●

44878 10 (DN 8) 44879 15 (DN 8) 44878 10 (DN 8) 44879 15 (DN 8) 44878 10 (DN 8) 44879 15 (DN 8) 44878 10 (DN 8) 44879 15 (DN 8) 44878 10 (DN 8) 44879 15 (DN 8) 44878 10 (DN 8) 44879 15 (DN 8)

12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
123922-
D25045 ● D25045 123922-

D25045 ● D25045 123922-
D25045 ● D25045 123922-

D25045 ● D25045 123922-
D2507 ● D2507 123922-

D2507 ● D2507 123922-
D25045 ● D25045 123922-

D25045 ● D25045 123922-
D25045 ● D25045 123922-

D25045 ● D25045 123922-
D25055 ● D25055 123922-

D25055 ● D25055

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

13310 13310 13310 13310 13310 13310 13310 13310 13310 13310 13310 13310

414606 414607 414616 414617 414626 414627 414426 414427 414416 414417 414406 414407

414604 414605 414618 414619 414624 414625 414424 414425 414414 414415 414404 414405

– – – – – – 414434 414435 414436 414437 414438 414439

– – – – – – 414391 414393 414395 414419 414397 414409

A série therm CA (Página 40 a 41) A série therm C (Página 42 a 43)

Dados técnicos sem tambor de enrola-
mento da mangueira

incl. tambor de enrola-
mento da mangueira

sem tambor de enrola-
mento da mangueira

incl. tambor de enrola-
mento da mangueira

sem tambor de enrola-
mento da mangueira

incl. tambor de enrola-
mento da mangueira

sem tambor de enrola-
mento da mangueira

incl. tambor de enrola-
mento da mangueira

sem tambor de enrola-
mento da mangueira

incl. tambor de enrola-
mento da mangueira

sem tambor de enrola-
mento da mangueira

incl. tambor de enrola-
mento da mangueira

Pressão regulável de serviço bar / MPa

Sobrepressão admissível máx. bar / MPa

Valor de potência eléctr. Ligada V / ~ / Hz / A

Velocidade do motor Rpm

Abastecimento de água quente (máx.) °C

Vazão de água l/min l/h

Potência absorvida/ débito de potência kW kW

Direktansaugung (Altura de aspiração) m

Volume Depósito de água l

Cabo de conexão à rede m

Dimensões (C x L x A) mm

Peso kg

Dados técnicos / Equipamento (Água quente)

Saída de água quente com regulação °C

Geração de vapor °C
Consumo de combustível máx. potên-
cia de aquecimento kg/h l/h

Consumo de combustível ΔT 45 ° kW kW

Potência de aquecimento kW

Depósito de combustível l

Controle do débito

Pré-ventilação da câmara de combustão

Controlo óptico da chama

Termostato de segurança (temperatura de gás de escape a mais de 260 °C)
Sistema de segurança quádruplo com protecção contra 
sobrecarga
Paragem do queimador no caso de falta de combustível

Contador de horas de serviço

Equipamento

Sistema de paragem total

Sistema de paragem total com paragem retardada do motor

Desconexão de segurança

Travão de imobilização

Aspiração de detergentes

Tambor de enrolamento da mangueira Art. n.º

Volume de fornecimento

Mangueira de alta pressão com malha de aço Art. n.º m

Pistola de desligamento de segurança Art. n.º Modelo

Lança de eliminação de sujidades Art. n.º Tamanho de bocal
Lança de aço inoxidável com bocal de 
jacto em leque Art. n.º Tamanho de bocal

Lança Vario-Jet Art. n.º Tamanho de bocal

Lança de aço inoxidável com bocal regulador Art. n.º Tamanho de bocal

Lança com bocal rotativo turbo Art. n.º Tamanho de bocal

Filtro de entrada de água Art. n.º

Art. n.º 

Aparelhos com sistema de encaixe de troca rápida / 
Non-Marking
Sistema de encaixe de troca rápida Art. n.º

Non-Marking (NoM) Art. n.º
Non-Marking (NoM) incl. 
Sistema de encaixe de troca rápida Art. n.º
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therm 635-1 therm 635-1 therm 875-1 therm 875-1 therm 895-1 therm 895-1 therm 1165-1 therm 1165-1 therm 1525-1 therm 1525-1

30-130 / 3-13 30-130 / 3-13 30-175 / 3-17.5 30-175 / 3-17.5 30-195 / 3-19.5 30-195 / 3-19.5 30-165 / 3-16.5 30-165 / 3-16.5 30-125 / 3-12.5 30-125 / 3-12.5

145 / 14.5 145 / 14.5 190 / 19 190 / 19 215 / 21.5 215 / 21.5 180 / 18 180 / 18 140 / 14 140 / 14

230 / 1 / 50 / 15 230 / 1 / 50 / 15 400 / 3 / 50 / 8.7 400 / 3 / 50 / 8.7 400 / 3 / 50 / 12 400 / 3 / 50 / 12 400 / 3 / 50 / 12 400 / 3 / 50 / 12 400 / 3 / 50 / 12 400 / 3 / 50 / 12

1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

10.6 635 10.6 635 14.6 875 14.6 875 14.9 895 14.9 895 19.4 1165 19.4 1165 25 1500 25 1500

3.4 2.3 3.4 2.3 4.8 4.0 4.8 4.0 7.5 5.5 7.5 5.5 6.4 5.0 6.4 5.0 7.5 5.5 7.5 5.5

– – – – 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

1050 / 800 / 1015 1050 / 800 / 1300 1050 / 800 / 1015 1050 / 800 / 1300 1050 / 800 / 1015 1050 / 800 / 1300 1050 / 800 / 1015 1050 / 800 / 1300 1050 / 800 / 1015 1050 / 800 / 1300

212 218 212 218 217 223 217 223 222 228

12-89 12-89 12-87 12-87 12-86 12-86 12-82 12-82 12-65 12-65

145 145 155 155 155 155 155 155 140 140

5.1 6.1 5.1 6.1 5.8 6.8 5.8 6.8 6.0 7.1 6.0 7.1 7.1 8.5 7.1 8.5 7.7 9.2 7.7 9.2

3.2 3.8 3.2 3.8 4.2 5.0 4.2 5.0 4.3 5.1 4.3 5.1 5.6 6.6 5.6 6.6 7.2 8.5 7.2 8.5

55 55 60 60 65 65 78 78 84 84

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

– – – – – – – – – –

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

– ● – ● – ● – ● – ●

41081 10 (DN 8) 443812 20 (DN 8) 41081 10 (DN 8) 443812 20 (DN 8) 41081 10 (DN 8) 443812 20 (DN 8) 41081 10 (DN 8) 443812 20 (DN 8) 41081 10 (DN 8) 443812 20 (DN 8)

123202 Starlet 123202 Starlet 123202 Starlet 123202 Starlet 123202 Starlet 123202 Starlet 123202 Starlet 123202 Starlet 123202 Starlet 123202 Starlet

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
123922-
D25045 ● D25045 123922-

D25045 ● D25045 123922-
D25045 ● D25045 123922-

D25045 ● D25045 123922-
D25045 ● D25045 123922-

D25045 ● D25045 123922-
D2507 ● D2507 123922-

D2507 ● D2507 123922-
M20125 ● M20125 123922-

M20125 ● M20125

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

13310 13310 13310 13310 13310 13310 13310 13310 13310 13310

41349 413491 41342 413421 41352 413521 41353 413531 41348 413481

413544 413547 413554 413557 413564 413567 413574 413577 413474 413477

– 413548 413555 413558 413565 413568 413575 413578 413475 413478

– 413549 413556 413559 413566 413569 413576 413579 413476 413479

ÁGUA QUENTE - CALEFAÇÃO A ÓLEO
COMPARAÇÃO DE APARELHOS - DADOS TÉCNICOS

A série therm 1 (Página 44 a 46)

Dados técnicos sem tambor de enrolamento 
da mangueira

incl. tambor de enrolamento 
da mangueira

sem tambor de enrolamento 
da mangueira

sem tambor de enrolamento 
da mangueira

incl. tambor de enrolamento 
da mangueira

sem tambor de enrolamento 
da mangueira

incl. tambor de enrolamento 
da mangueira

incl. tambor de enrolamento 
da mangueira

sem tambor de enrolamento 
da mangueira

incl. tambor de enrolamento 
da mangueira

Pressão regulável de serviço bar / MPa

Sobrepressão admissível máx. bar / MPa

Valor de potência eléctr. Ligada V / ~ / Hz / A

Velocidade do motor Rpm

Abastecimento de água quente (máx.) °C

Vazão de água l/min l/h

Potência absorvida/ débito de potência kW kW

Direktansaugung (Altura de aspiração) m

Volume Depósito de água l

Cabo de conexão à rede m

Dimensões (C x L x A) mm

Peso kg

Dados técnicos / Equipamento (Água quente)

Saída de água quente com regulação °C

Geração de vapor °C
Consumo de combustível máx. potên-
cia de aquecimento kg/h l/h

Consumo de combustível ΔT 45 ° kW kW

Potência de aquecimento kW

Depósito de combustível l

Controle do débito

Pré-ventilação da câmara de combustão

Controlo óptico da chama
Termostato de segurança (temperatura de gás de escape a 
mais de 260 °C)
Sistema de segurança quádruplo com protecção contra 
sobrecarga
Paragem do queimador no caso de falta de combustível

Contador de horas de serviço

Equipamento

Sistema de paragem total

Sistema de paragem total com paragem retardada do motor

Desconexão de segurança

Travão de imobilização

Aspiração de detergentes

Tambor de enrolamento da mangueira Art. n.º

Volume de fornecimento
Mangueira de alta pressão com malha 
de aço Art. n.º m

Pistola de desligamento de segurança Art. n.º Modelo

Lança de eliminação de sujidades Art. n.º Tamanho de 
bocal

Lança de aço inoxidável com bocal de 
jacto em leque Art. n.º Tamanho de 

bocal
Lança Vario-Jet Art. n.º Tamanho de 

bocal
Lança de aço inoxidável com bocal 
regulador Art. n.º Tamanho de 

bocal
Lança com bocal rotativo turbo Art. n.º Tamanho de 

bocal
Filtro de entrada de água Art. n.º

Art. n.º 

Aparelhos com sistema de encaixe de troca rápida / 
Non-Marking
Sistema de encaixe de troca rápida Art. n.º

Non-Marking (NoM) Art. n.º
Non-Marking (NoM) incl. 
Sistema de encaixe de troca rápida Art. n.º
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therm 635-1 therm 635-1 therm 875-1 therm 875-1 therm 895-1 therm 895-1 therm 1165-1 therm 1165-1 therm 1525-1 therm 1525-1

30-130 / 3-13 30-130 / 3-13 30-175 / 3-17.5 30-175 / 3-17.5 30-195 / 3-19.5 30-195 / 3-19.5 30-165 / 3-16.5 30-165 / 3-16.5 30-125 / 3-12.5 30-125 / 3-12.5

145 / 14.5 145 / 14.5 190 / 19 190 / 19 215 / 21.5 215 / 21.5 180 / 18 180 / 18 140 / 14 140 / 14

230 / 1 / 50 / 15 230 / 1 / 50 / 15 400 / 3 / 50 / 8.7 400 / 3 / 50 / 8.7 400 / 3 / 50 / 12 400 / 3 / 50 / 12 400 / 3 / 50 / 12 400 / 3 / 50 / 12 400 / 3 / 50 / 12 400 / 3 / 50 / 12

1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

10.6 635 10.6 635 14.6 875 14.6 875 14.9 895 14.9 895 19.4 1165 19.4 1165 25 1500 25 1500

3.4 2.3 3.4 2.3 4.8 4.0 4.8 4.0 7.5 5.5 7.5 5.5 6.4 5.0 6.4 5.0 7.5 5.5 7.5 5.5

– – – – 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

1050 / 800 / 1015 1050 / 800 / 1300 1050 / 800 / 1015 1050 / 800 / 1300 1050 / 800 / 1015 1050 / 800 / 1300 1050 / 800 / 1015 1050 / 800 / 1300 1050 / 800 / 1015 1050 / 800 / 1300

212 218 212 218 217 223 217 223 222 228

12-89 12-89 12-87 12-87 12-86 12-86 12-82 12-82 12-65 12-65

145 145 155 155 155 155 155 155 140 140

5.1 6.1 5.1 6.1 5.8 6.8 5.8 6.8 6.0 7.1 6.0 7.1 7.1 8.5 7.1 8.5 7.7 9.2 7.7 9.2

3.2 3.8 3.2 3.8 4.2 5.0 4.2 5.0 4.3 5.1 4.3 5.1 5.6 6.6 5.6 6.6 7.2 8.5 7.2 8.5

55 55 60 60 65 65 78 78 84 84

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

– – – – – – – – – –

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

– ● – ● – ● – ● – ●

41081 10 (DN 8) 443812 20 (DN 8) 41081 10 (DN 8) 443812 20 (DN 8) 41081 10 (DN 8) 443812 20 (DN 8) 41081 10 (DN 8) 443812 20 (DN 8) 41081 10 (DN 8) 443812 20 (DN 8)

123202 Starlet 123202 Starlet 123202 Starlet 123202 Starlet 123202 Starlet 123202 Starlet 123202 Starlet 123202 Starlet 123202 Starlet 123202 Starlet

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
123922-
D25045 ● D25045 123922-

D25045 ● D25045 123922-
D25045 ● D25045 123922-

D25045 ● D25045 123922-
D25045 ● D25045 123922-

D25045 ● D25045 123922-
D2507 ● D2507 123922-

D2507 ● D2507 123922-
M20125 ● M20125 123922-

M20125 ● M20125

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

13310 13310 13310 13310 13310 13310 13310 13310 13310 13310

41349 413491 41342 413421 41352 413521 41353 413531 41348 413481

413544 413547 413554 413557 413564 413567 413574 413577 413474 413477

– 413548 413555 413558 413565 413568 413575 413578 413475 413478

– 413549 413556 413559 413566 413569 413576 413579 413476 413479

A série therm 1 (Página 44 a 46)

Dados técnicos sem tambor de enrolamento 
da mangueira

incl. tambor de enrolamento 
da mangueira

sem tambor de enrolamento 
da mangueira

sem tambor de enrolamento 
da mangueira

incl. tambor de enrolamento 
da mangueira

sem tambor de enrolamento 
da mangueira

incl. tambor de enrolamento 
da mangueira

incl. tambor de enrolamento 
da mangueira

sem tambor de enrolamento 
da mangueira

incl. tambor de enrolamento 
da mangueira

Pressão regulável de serviço bar / MPa

Sobrepressão admissível máx. bar / MPa

Valor de potência eléctr. Ligada V / ~ / Hz / A

Velocidade do motor Rpm

Abastecimento de água quente (máx.) °C

Vazão de água l/min l/h

Potência absorvida/ débito de potência kW kW

Direktansaugung (Altura de aspiração) m

Volume Depósito de água l

Cabo de conexão à rede m

Dimensões (C x L x A) mm

Peso kg

Dados técnicos / Equipamento (Água quente)

Saída de água quente com regulação °C

Geração de vapor °C
Consumo de combustível máx. potên-
cia de aquecimento kg/h l/h

Consumo de combustível ΔT 45 ° kW kW

Potência de aquecimento kW

Depósito de combustível l

Controle do débito

Pré-ventilação da câmara de combustão

Controlo óptico da chama
Termostato de segurança (temperatura de gás de escape a 
mais de 260 °C)
Sistema de segurança quádruplo com protecção contra 
sobrecarga
Paragem do queimador no caso de falta de combustível

Contador de horas de serviço

Equipamento

Sistema de paragem total

Sistema de paragem total com paragem retardada do motor

Desconexão de segurança

Travão de imobilização

Aspiração de detergentes

Tambor de enrolamento da mangueira Art. n.º

Volume de fornecimento
Mangueira de alta pressão com malha 
de aço Art. n.º m

Pistola de desligamento de segurança Art. n.º Modelo

Lança de eliminação de sujidades Art. n.º Tamanho de 
bocal

Lança de aço inoxidável com bocal de 
jacto em leque Art. n.º Tamanho de 

bocal
Lança Vario-Jet Art. n.º Tamanho de 

bocal
Lança de aço inoxidável com bocal 
regulador Art. n.º Tamanho de 

bocal
Lança com bocal rotativo turbo Art. n.º Tamanho de 

bocal
Filtro de entrada de água Art. n.º

Art. n.º 

Aparelhos com sistema de encaixe de troca rápida / 
Non-Marking
Sistema de encaixe de troca rápida Art. n.º

Non-Marking (NoM) Art. n.º
Non-Marking (NoM) incl. 
Sistema de encaixe de troca rápida Art. n.º
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Ø 20 / 2 30 / 3 40 / 4 50 / 5 60 / 6 70 / 7 80 / 8 90 / 9 100 / 10 110 / 11 120 / 12 130 / 13 140 / 14 150 / 15 160 / 16 170 / 17 180 / 18 190 / 19 200 / 20 210 / 21 220 / 22 230 / 23 240 / 24 250 / 25 260 / 26 270 / 27 280 / 28 290 / 29 300 / 30

0002
1502
2502
6502

0.91 2.0 2.5 2.8 3.2 3.5 3.7 4.0 4.2 4.5 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7 5.9 6.0 6.2 6.4 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0 7.1 7.3 7.4 7.5 7.6

15025
25025 0.98 2.5 3.1 3.6 4.0 4.4 4.8 5.1 5.4 5.7 6.0 6.2 6.5 6.7 7.0 7.2 7.4 7.6 7.9 8.1 8.3 8.5 8.6 8.8 9.0 9.2 9.4 9.5 9.7 9.9

0003
1503
2503
4003

1.09 3.1 3.7 4.3 4.8 5.3 5.7 6.1 6.3 6.8 7.1 7.4 7.7 8.0 8.3 8.6 8.9 9.1 9.3 9.5 9.7 9.9 10.1 10.3 10.5 10.6 11.2 11.4 11.6 11.8

15035
25035 1.15 3.6 4.4 5.0 5.6 6.2 6.7 7.1 7.6 8.0 8.4 8.7 9.1 9.4 9.8 10.1 10.4 10.7 11.0 11.3 11.6 11.8 12.1 12.4 12.6 12.9 13.1 13.3 13.6 13.8

0004
1504
2504
4004

1.19 4.2 5.2 5.9 6.6 7.3 7.8 8.4 8.9 9.4 9.8 10.3 10.7 11.0 11.5 11.9 12.2 12.6 12.9 13.3 13.6 13.9 14.2 14.5 14.8 15.1 15.4 15.7 16.0 16.3

00045
15045
25045
40045

1.27 4.5 5.5 6.4 7.1 7.8 8.4 9.0 9.6 10.2 10.6 11.0 11.4 11.8 12.2 12.6 13.0 13.4 13.8 14.2 14.6 15.0 15.3 15.6 15.9 16.2 16.7 17.1 17.4 17.7

0005
1505
2505
4005

1.35 5.0 6.2 7.1 8.0 8.7 9.4 10.0 10.7 11.3 11.9 12.4 12.9 13.4 13.9 14.3 14.7 15.1 15.5 15.9 16.3 16.7 17.1 17.5 17.9 18.2 18.6 18.9 19.2 19.6

00055
15055
25055
40055

1.4 5.6 6.8 7.8 8.7 9.6 10.3 11.1 11.8 12.4 13.0 13.6 14.2 14.8 15.3 15.8 16.3 16.7 17.1 17.5 17.9 18.3 18.7 19.1 19.5 19.9 20.4 20.7 21.1 21.5

0006
1506
2506
4006

1.47 6.0 7.4 8.6 9.6 10.4 11.3 12.1 12.8 13.6 14.2 14.8 15.4 16.0 16.6 17.1 17.6 18.1 18.6 19.1 19.6 20.1 20.5 20.9 21.3 21.7 22.3 22.7 23.1 23.5

00065
15065
25065
40065

1.52 6.6 8.0 9.3 10.4 11.3 12.3 13.2 14.0 14.7 15.4 16.1 16.8 17.4 18.0 18.7 19.4 19.9 20.4 20.9 21.4 21.9 22.4 22.9 23.4 23.8 24.1 24.6 25.0 25.5

0007
1507
2507
4007

1.6 7.1 8.6 10.0 11.2 12.2 13.2 14.1 15.0 15.3 16.6 17.3 18.0 18.7 19.4 20.0 20.6 21.2 21.8 22.4 22.9 23.4 23.9 24.4 24.9 25.4 25.9 26.4 26.8 27.3

00075
15075
25075
40075

1.65 7.6 9.3 10.7 12.0 13.1 14.2 15.2 16.1 16.9 17.8 18.6 19.3 20.1 20.8 21.5 22.2 22.8 23.4 24.0 24.6 25.2 25.8 26.3 26.8 27.3 27.9 28.4 28.9 29.4

0008
1508
2508
4008

1.7 8.0 9.8 11.3 12.7 14.0 15.1 16.1 17.1 18.0 18.8 19.6 20.4 21.2 22.0 22.8 23.5 24.2 24.8 25.4 26.0 26.6 27.2 27.8 28.4 29.0 29.5 30.1 30.6 31.1

00085
15085
25085
40085

1.75 8.5 10.4 12.1 13.5 14.8 16.0 17.1 18.1 19.1 20.0 20.9 21.8 22.6 23.4 24.1 24.9 25.6 26.3 27.0 27.7 28.3 28.9 29.5 30.1 30.7 31.4 31.9 32.5 33.1

0009
1509
2509
4009

1.8 9.1 11.1 12.8 14.3 15.7 17.0 18.0 19.2 20.2 21.2 22.1 23.0 23.9 24.7 25.5 26.3 27.1 27.8 28.5 29.2 29.9 30.6 31.3 31.9 32.5 33.2 33.8 34.4 35.0

0010
1510
2510
4010

1.9 10.0 12.3 14.2 16.0 17.4 18.9 20.1 21.4 22.5 23.6 24.6 25.6 26.6 27.6 28.5 29.4 30.2 31.0 31.8 32.6 33.4 34.1 34.9 35.6 36.3 36.9 37.6 38.3 38.9

2511 2.6 11.2 13.7 15.9 17.7 19.4 21.0 22.4 23.8 25.1 26.3 27.5 28.6 29.7 30.7 31.7 32.7 33.6 34.6 35.5 36.3 37.2 38.0 38.8 39.6 40.4 41.2 42.0 42.7 43.4

2512 2.16 12.2 15.0 17.3 19.3 21.2 22.9 24.5 25.9 27.4 28.7 30.0 31.2 32.4 33.5 34.6 35.7 36.7 37.7 38.7 39.6 40.6 41.5 42.4 43.2 44.1 44.9 45.8 46.6 47.4

TABELA PADRONIZADA DE BOCAIS
TAMANHO DE BOCALN - CAUDAL

Tamanho 
do bocal bar / MPa

l/min

l/min

l/min

l/min

l/min

l/min

l/min

l/min

l/min

l/min

l/min

l/min

l/min

l/min

l/min

l/min

l/min

l/min
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Ø 20 / 2 30 / 3 40 / 4 50 / 5 60 / 6 70 / 7 80 / 8 90 / 9 100 / 10 110 / 11 120 / 12 130 / 13 140 / 14 150 / 15 160 / 16 170 / 17 180 / 18 190 / 19 200 / 20 210 / 21 220 / 22 230 / 23 240 / 24 250 / 25 260 / 26 270 / 27 280 / 28 290 / 29 300 / 30

0002
1502
2502
6502

0.91 2.0 2.5 2.8 3.2 3.5 3.7 4.0 4.2 4.5 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7 5.9 6.0 6.2 6.4 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0 7.1 7.3 7.4 7.5 7.6

15025
25025 0.98 2.5 3.1 3.6 4.0 4.4 4.8 5.1 5.4 5.7 6.0 6.2 6.5 6.7 7.0 7.2 7.4 7.6 7.9 8.1 8.3 8.5 8.6 8.8 9.0 9.2 9.4 9.5 9.7 9.9

0003
1503
2503
4003

1.09 3.1 3.7 4.3 4.8 5.3 5.7 6.1 6.3 6.8 7.1 7.4 7.7 8.0 8.3 8.6 8.9 9.1 9.3 9.5 9.7 9.9 10.1 10.3 10.5 10.6 11.2 11.4 11.6 11.8

15035
25035 1.15 3.6 4.4 5.0 5.6 6.2 6.7 7.1 7.6 8.0 8.4 8.7 9.1 9.4 9.8 10.1 10.4 10.7 11.0 11.3 11.6 11.8 12.1 12.4 12.6 12.9 13.1 13.3 13.6 13.8

0004
1504
2504
4004

1.19 4.2 5.2 5.9 6.6 7.3 7.8 8.4 8.9 9.4 9.8 10.3 10.7 11.0 11.5 11.9 12.2 12.6 12.9 13.3 13.6 13.9 14.2 14.5 14.8 15.1 15.4 15.7 16.0 16.3

00045
15045
25045
40045

1.27 4.5 5.5 6.4 7.1 7.8 8.4 9.0 9.6 10.2 10.6 11.0 11.4 11.8 12.2 12.6 13.0 13.4 13.8 14.2 14.6 15.0 15.3 15.6 15.9 16.2 16.7 17.1 17.4 17.7

0005
1505
2505
4005

1.35 5.0 6.2 7.1 8.0 8.7 9.4 10.0 10.7 11.3 11.9 12.4 12.9 13.4 13.9 14.3 14.7 15.1 15.5 15.9 16.3 16.7 17.1 17.5 17.9 18.2 18.6 18.9 19.2 19.6

00055
15055
25055
40055

1.4 5.6 6.8 7.8 8.7 9.6 10.3 11.1 11.8 12.4 13.0 13.6 14.2 14.8 15.3 15.8 16.3 16.7 17.1 17.5 17.9 18.3 18.7 19.1 19.5 19.9 20.4 20.7 21.1 21.5

0006
1506
2506
4006

1.47 6.0 7.4 8.6 9.6 10.4 11.3 12.1 12.8 13.6 14.2 14.8 15.4 16.0 16.6 17.1 17.6 18.1 18.6 19.1 19.6 20.1 20.5 20.9 21.3 21.7 22.3 22.7 23.1 23.5

00065
15065
25065
40065

1.52 6.6 8.0 9.3 10.4 11.3 12.3 13.2 14.0 14.7 15.4 16.1 16.8 17.4 18.0 18.7 19.4 19.9 20.4 20.9 21.4 21.9 22.4 22.9 23.4 23.8 24.1 24.6 25.0 25.5

0007
1507
2507
4007

1.6 7.1 8.6 10.0 11.2 12.2 13.2 14.1 15.0 15.3 16.6 17.3 18.0 18.7 19.4 20.0 20.6 21.2 21.8 22.4 22.9 23.4 23.9 24.4 24.9 25.4 25.9 26.4 26.8 27.3

00075
15075
25075
40075

1.65 7.6 9.3 10.7 12.0 13.1 14.2 15.2 16.1 16.9 17.8 18.6 19.3 20.1 20.8 21.5 22.2 22.8 23.4 24.0 24.6 25.2 25.8 26.3 26.8 27.3 27.9 28.4 28.9 29.4

0008
1508
2508
4008

1.7 8.0 9.8 11.3 12.7 14.0 15.1 16.1 17.1 18.0 18.8 19.6 20.4 21.2 22.0 22.8 23.5 24.2 24.8 25.4 26.0 26.6 27.2 27.8 28.4 29.0 29.5 30.1 30.6 31.1

00085
15085
25085
40085

1.75 8.5 10.4 12.1 13.5 14.8 16.0 17.1 18.1 19.1 20.0 20.9 21.8 22.6 23.4 24.1 24.9 25.6 26.3 27.0 27.7 28.3 28.9 29.5 30.1 30.7 31.4 31.9 32.5 33.1

0009
1509
2509
4009

1.8 9.1 11.1 12.8 14.3 15.7 17.0 18.0 19.2 20.2 21.2 22.1 23.0 23.9 24.7 25.5 26.3 27.1 27.8 28.5 29.2 29.9 30.6 31.3 31.9 32.5 33.2 33.8 34.4 35.0

0010
1510
2510
4010

1.9 10.0 12.3 14.2 16.0 17.4 18.9 20.1 21.4 22.5 23.6 24.6 25.6 26.6 27.6 28.5 29.4 30.2 31.0 31.8 32.6 33.4 34.1 34.9 35.6 36.3 36.9 37.6 38.3 38.9

2511 2.6 11.2 13.7 15.9 17.7 19.4 21.0 22.4 23.8 25.1 26.3 27.5 28.6 29.7 30.7 31.7 32.7 33.6 34.6 35.5 36.3 37.2 38.0 38.8 39.6 40.4 41.2 42.0 42.7 43.4

2512 2.16 12.2 15.0 17.3 19.3 21.2 22.9 24.5 25.9 27.4 28.7 30.0 31.2 32.4 33.5 34.6 35.7 36.7 37.7 38.7 39.6 40.6 41.5 42.4 43.2 44.1 44.9 45.8 46.6 47.4

Tamanho 
do bocal bar / MPa

l/min

l/min

l/min

l/min

l/min

l/min

l/min

l/min

l/min

l/min

l/min

l/min

l/min

l/min

l/min

l/min

l/min

l/min
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