AKCESORIA DLA MYJEK WYSOKOCISNIENIOWYCH

ODPOWIEDNIE WYPOSAZENIE
DO KAZDEGO ZADANIA!

DLA PROFESJONALISTOW!
AKCESORIA FIRMY KRANZLE

Akcesoria firmy Kranzle umozliwaja poszerze-
nie mozliwosci zastosowania myjek wysoko-
cisnieniowych.

Zapraszamy do odkrywania réznych mozliwos-
cizastosowania, aby w ten sposéb sprostac
kazdemu zadaniu.

e
——

W tym katalogu znajda Paristwo akcesoria pa-
sujace do Paristwa myjki wysokocisnieniowej.

Wiegcej informacji na stronach 60-67
{kompatybilnos¢ akcesoriéw z urzadzeniami standardo-
weowymi)



AKCESORIA DLA MYJEK WYSOKOCISNIENIOWYCH

MYJKA DO PODtOG

Round Cleaner UFO krétka

9 mm
Cisnienia roboczego maks.bar / MPa
Wydajnosc¢ wody maks. |/min

Temperatura maks. °C
Masa kg
Wejscie

Wielkos¢ dyszy

300
180 /18
12
60
19
M22x1.5 AG
045

NEY

Round Cleaner UFO dfuga

9 mm
Cisnienia roboczego maks.bar / MPa
Wydajnosc¢ wody maks. |/min

Temperatura maks. °C
Masa kg
Wejscie

Wielkos¢ dyszy

300
180 /18
12
60
22
M22X1.5 AG
045

JE TR

B

Round Cleaner UFO dfuga, z stali szlachetnej

9 mm
Cisnienia roboczego maks.bar / MPa
Wydajnos¢ wody maks. |/min

Temperatura maks. °C
Masa kg
Wejscie

Wielkos¢ dyszy

350
210/ 21
15
60
55
M22x15 AG
045 055

B dla matych do srednich powierzchni
Nr. art.

\ENE]

B=

p=

mm
Cisnienia roboczego
e ey bar/ MPa

Wydajnos¢ wody maks. |/min

Temperatura maks. °C
Masa kg
Wejscie

Wielko$¢ dyszy Wyposazenie seryjne

Round Cleaner z stali szlachetnej

300
250/ 25
15
60
44
M22x15 AG
055

B dla matych do srednich powierzchni

Round Cleaner z stali szlachetnej

9 mm
Cisnienia roboczego maks.bar / MPa
Wydajnos¢ wody maks. |/min

Temperatura maks. °C
Masa kg
Wejscie

Wielkoé¢ dyszy Wyposazenie seryjne

41850

420
250 /25
19
60
9
M22x15 AG
055

B dla matych do srednich powierzchni
‘Nr. art.

3

41861 41860

Round Cleaner z stali szlachetnej

9 mm
ﬁqiirllifnia roboczego bar / MPa
Wydajnosc¢ wody maks. |/min
Temperatura maks. °C

Masa kg
Wejscie

Wielkoé¢ dyszy Wyposazenie seryjne

520
250/ 25
19
60
16
M22X1.5 AG
055

B dla $rednich do duzych powierzchni

‘ Nr. art.

B dla duzych do bardzo duzych powierzchni

‘ Nr. art.

m dla duzych do bardzo duzych powierzchni

‘ Nr. art.

il
LT

Wraz z zamowieniem prosimy podac dane techniczne myjki wysokocisnieniowej.



AKCESORIA DLA MYJEK WYSOKOCISNIENIOWYCH
FILTRY WODY / SZCZOTKI DO MYCIA / INNE

Wejécie R3/4"AGR3/4" AG Wejécie R 3/4"AG
Wyjécia R3/4"IG R3/4"1G Wyjscia R3/4"IG
BilCil alhkonane z mosiadzu B \Wejscie i wyjscie wykonane z mosigdzu

B 133003: Wejscie i wyjscie wykonane z mosiadzu

13310 133003

Nr. art.

Szczotka myjaca obrotowa
Glowica szczotki @ mm 180

z przedtuzaczem ze stali

stI)achetnej [ 400
Wydajnos¢ wody maks. |/min 20
Temperatura maks. °C 35
Wejécie M22x1.5 AG

‘ Nr. art.

Rys. Ostona przeciwbryzgowa

Szczotka myjaca ptaska Szczotka myjaca poprzeczna

Glowica szczotki DxS mm 180x65 Gflowica szczotki DxS mm 240x90
Temperatura maks. °C 35 Temperatura maks. °C 35
Wejscie M22x1.5 AG Wejscie M22x1.5 AG

Ezapewnia delikatne mycie w przypadku

Ezapewnia delikatne mycie w przypadku
uporczywych zanieczyszczen pojazdéw i elewacji

uporczywych zanieczyszczen pojazddw i elewacji

B zapewnia delikatne mycie w przypadku
uporczywych zanieczyszczen pojazddw i elewacji

Nr. art.

Ostona przeciwbryzgowa
@ dot mm 220

B dla wszystkich lanc myjacych
B mycie pokrytych mchem drég bez wody rozporyskowej

‘ Nr. art.

410500

‘ Nr. art.

e T

Olej przektadniowy / Wysoki_ejljako§ci
olej przektadniowy specjalin
Pojemnos¢ I 1 1

dla pomp wysokocisnieniowych| AZ /AP/APG‘ AM / AG

Uchwyt scienny Butler

Wymiary (DX Sx W) mm 425%240x280

B Dostawa bez akcesoriéw
B umotzliwia przechowywanie akcesoriéw w kompaktowy sposéb

M 400922: Olej przektadniowy
B 400932: Wysokiej jakosci olej przektadniowy specjalny

400922 400932

‘ Nr. art.

Wraz z zamowieniem prosimy podac dane techniczne myjki wysokocisnieniowej.

_



AKCESORIA DLA MYJEK WYSOKOCISNIENIOWYCH
INJEKTORY PIANOWE / SRODKI MYJACE

Iniektor pianowy - Wtykowy system szybkoztgczek| Zestaw ssacy dla Srodka myjacego

Iniektor pianowy - Potgczenia gwintowane

Cisnienia roboczego maks.bar / MPa 250/ 25 Cisnienia roboczego maks.bar / MPa 250/ 25 Wejscie M22x1.5 AG
Temperatura maks. °C 30 Temperatura maks. °C 30 Wielkos¢ dyszy 028 042
Masa kg 034 038 Masa kg 035 039 mwraz z lanca ze stali szlachetnej z dysza regulacyjna
Wejécie M22x1.5 AG Wejscie Zfacze D12 ® Zasysanie ptynnych srodkow myjacych

Nr. art. 133767 133766

Wielkos¢ dyszy Wielkos¢ dyszy

Pojemnik Litr Pojemnik Litr
B potaczenia gwintowane mz wtykowym systemem szybkoztaczek
B Generacja piany myjacej B Generacja piany myjacej

Specjalny srodek myjacy Alfa Marine lEmifonte el e
wartos¢ pH** 10.9 wartos¢ pH** 13.2 wartos¢ pH** 135 wartos¢ pH** 1.0
Pojemnik Litr 5 25 Pojemnik Litr 5 25 Pojemnik Litr 5 25 Pojemnik Litr 1 12x1
® Uniwersalny $rodek myjacy do usu m Specjalny érodek myjacy do usuwa- :do o gizasilnikévy vodzefi pos b lekamki]enianiedmyjekwy.so.kocis'nie
i trudrveh zaniecyesczen Nia tisacay | mycia spedialnie do uzuwania uszkodzeni pozarowyc niowych na wode goraca i zimna
wania Ly Y B M zasadowy, do rozcieficzania z wod3a m Usuwanie osadow kamienia

412580 412570

Wazna wskazéwka: Wartos¢ pH: Stan nierozciericzony
W przypadku uzywania chemicznych srodkéw myjacych nalezy przestrzegac Przed rozpoczeciem pracy zaleca sie wyprébowanie srodka myjacego na pow-
odpowiednich rozporzadzen, przepiséw, wskazéwek bezpieczeristwa oraz kart ierzchni przeznaczonej do mycia.

charakterystyki substancji niebezpiecznych.

Wraz z zamowieniem prosimy podac dane techniczne myjki wysokocisnieniowej.



AKCESORIA DLA MYJEK WYSOKOCISNIENIOWYCH
WEZE DO MYCIA RUR / NAKtADKI SSACE

W3z do mycia rur

W3z do mycia rur z otworem przednim

Cisnienia roboczego maks.bar / MPa 200 /20 %Zﬂfnia roboczego bar / MPa 200/20

Wydajnos¢ wody maks. [/min 19 Wydajnos¢ wody maks. |/min 19

Temperatura maks. °C 60 Temperatura maks. °C 60

Wejscie M22x1.5 AG Wejscie M22x1.5 AG

Seryjna wielkos¢ dyszy KN 055 Wielko$¢ dyszy z otworem przednim KNF 055

Dtugosc weza m 10 15 20 25 30 Dtugos¢ weza m 10 15 20 25 30

B Dla trudno dostepnych miejsc takich, jak odptywy i rynny dachowe
410581 41058 410582 410583 410584

Nr. art.

Zestaw do piaskowania

m Dla trudno dostepnych miejsc takich, jak odptywy i rynny dachowe

Nr. art.

410581-F 41058-F 410582-F 410583-F 410584-F

W3z ssacy - z filtrem zasysania

Cisnienia roboczego maks.bar / MPa 250/ 25

Wydajnos¢ wody maks. [/min 19

dla materiatu do obrébki R

strumieniowej, ziarnistos¢ mm 02-2

Wejscie M22x1.5 AG
DO0055

Wielkos¢ dyszy

Dtugo$¢ weza m
Wejscie

3
R 3/4"1G

W7 zaworem zwrotnym

m przypadku myjek wysokocisnieniowych o Wg/dajnos'ci

BW celu strumieniowego mycia piaskowca i fasad
41068

Nr. art.

Odsysacz do szlamu
m 3.5

Dtugosc weza

Cisnieniaroboczego  par/mpa| 250 /25
Wydajnos¢ wody maks. |/min 20
Temperatura maks. °C 60
Wysokos¢ ssania - maks. m 3
Wydajnos¢ ssaca

or2y 130 / 220 bar I/h 10000 / 17500
Wejécie M22x1.5 AG
Wielkoé¢ dyszy Wyposazenie seryjne M20055

ponizej 10 litréw/ minute nalezy skréci¢ waz do1,5m

Dtugosc
Cisnienia roboczego maks.bar / MPa
Wydajnosc¢ wody maks. |/min

°C
Wysokos¢ ssania - maks. m
Wydajnosc ssaca \/h

przy 130 / 220 bar
Wejscie

Temperatura maks.

Odsysacz do szlamu

Ze stali szlachetnej
m 2

250/ 25
20
60
3
10000 / 17500

M22x1.5 AG

Wielkoé¢ dyszy Wyposazenie seryjne

D00045

B Odsysanie szlamu z bajor i oczek wodnych

Nr. art.

B Odsysanie szlamu z bajor i oczek wodnych

‘ Nr. art.

41801

Yo

Rys. Waz do mycia rur

Naktadka do odsysania szZlamu

Wymiary D mm 300
Wejscie M22x1.5 AG
Wielkos¢ dyszy Wyposazenie seryjne D00045

B Naktadka do odsysacza szlamu ze stali szlachetnej

B do mycia basenéw
41802

Nr. art.

Wraz z zamowieniem prosimy podac dane techniczne myjki wysokocisnieniowej.

_



AKCESORIA DLA MYJEK WYSOKOCISNIENIOWYCH
PISTOLETY Z ZABEZPIECZENIEM

Cisnienia roboczego maks.bar / MPa 270 /27
Wydajnos¢ wody maks. |/min 30
Temperatura maks. °C 150

Cisnienia roboczego maks.bar / MPa 250/ 25
Wydajnos¢ wody maks. |/min 40
Temperatura maks. °C 150

M2000 - Wersja krétka M2000 - Wersja krotka

Starlet - Wersja krétka Starlet - Wersja krétka

Wejscie M22x1.5 AG Wejscie R3/8"IG Wejscie M22x1.5 AG Wejécie R3/8"IG
Wyjscia R1/4"1G Wyjscia R1/4"1G Wyjécia R1/4"1G Wyjscia R1/4"1G
Nr. art. ‘ ‘ ‘ Nr. art. ‘ ‘ ‘ Nr. art. ‘ ‘ ‘ Nr. art. ‘ ‘

M2000 - Wersja krotka M2000 - Wersja krotka

Starlet - Wersja krétka Starlet - Wersja krotka

Wejscie M22x1.5 AG Wejscie M22x1.5 AG Wejscie M22x1.5 AG Wejscie M22x1.5 AG
Wyjscia M22x1.51G Wyjscia D12 Wyjscia M22x1.51G Wyjscia D12
W7 zfaczem gwintowym Bz Wtykowy system szybkoztaczek m7 ztaczem gwintowym Bz Wtykowy system szybkoztaczek
Nr. art. ‘ ‘ Nr. art. ‘ Nr. art. ‘ ‘ Nr. art.

@

M2000 - Z przedtuzka

M2000 - Z przedtuzka

Starlet - Z przedtuzka Starlet - Z przedtuzka

Wejécie M22x1.5 AG Wejscie M22x1.5 AG Wejscie M22x1.5AG Wejscie M22x1.5AG
Wyjscia M22x1.51G Wyjscia D12 Wyjscia M22x1.51G Wyjscia D12

Bz zfaczem gwintowym mz Wtykowy system szybkoztaczek Bz ztaczem gwintowym Bz Witykowy system szybkoztaczek
Nr. art. ‘ ‘ Nr. art. ‘ ‘ ‘ Nr. art. ‘ ‘ Nr. art.

M2000 - Wersja jednoczesciowa

Starlet - Wersja jednoczesciowa

Wejscie M22x1.5 AG Wejécie M22x1.5 AG
Wielkos¢ dyszy ® D25045 @ D25055 @ D2507 Wielkos¢ dyszy @ D2507 @ D2508 O M20125
B 7 nachylong lancg ze stali szlachetnej i dysza ptaska B 7 nachylong lancg ze stali szlachetnej i dysza ptaska

Nr. art. ‘

‘ Nr. art.

Wraz z zamowieniem prosimy poda¢ dane techniczne myjki wysokocisnieniowej.



AKCESORIA DLA MYJEK WYSOKOCISNIENIOWYCH
LANCE GWINTOWANE

=
Lanca ze stali szlachetnej z dysz3 ptaska

B 7 rurg ze stali szlachetnej
m\Wejécie: M22x1.5 AG

Wielkos¢ dyszy Diugose Nr. art.
mm
O M20028 500 12393-M20028
O M2003 500
O M20042 500
® M20045 500
® D2507 500
® M2008 600
® M2010 600
O m20m 600
© M20035 600 Rys. Wykonanie z zfgczem gwintowym
® M20045 600
O M20125 600
O D2504 600
- i
© D2505 600
® D2506 600
® D2507 600 Lance typu Dirtkiller
! - mmaks. 20 |/min
@ D25045 600 :sv“”f’l e Sl\s\aggsﬁlzczgt”q B maks. 220 bar / 22 MPa
ejscie: x1. B make. 70 °C
Wielkos¢ dyszy D’rrl:qgnc;sc
=
© 028 500 ) 41570-028
= — B O 03 500 4157003
O 042 500  41570-042
Lanca ze stali szlachetnej z dysza regulowana ® 045 500 41570-045
B 7 rurg ze stali szlachetnej ® maks. 250 bar / 25 MPa ® 055 500
B \Wejscie: M22x1.5 AG B maks. 150 °C ® o7 500 41570-07
Wielkos¢ dyszy D’rrl:qgnc;sc L) OE5 600 .
@ 045 600 ) 461501
O M20042 500 ® 055 600 461503
© D2503 600 ® 06 600 461502
© D2504 600
© D2505 600
@ D2507 600 ~ 12395-D2507 0
@ D25045 600 e
® D25055 600 12395-D25055
Lanca typu Turbokiller
! - mmaks. 30 |/min
i ﬁaggsﬁ'gcxgt”q m maks, 320 bar /32 MPa
ejscie: x1. Bmaks. 80 °C
= ' E— . ‘e Dtugosc
Wielkos¢ dyszy Nr. art.
mm
Lanca Vario-Jet © 04 600
- - Wmaks. 16 |/min 045 600 ;o723
nz rura ze stali szlachetnej m maks. 200 bar / 20 MPa ® .
mWejscie: M22x1.5 AG B maks. 80 °C @ 05 600 41580-05
&é 055 600
Wielkos¢ dyszy Diugose Nr. art ®
mm @ 07 600 ) 410727
O 03 500 @ 08 600 ) 410728
O 042 500 ® 10 600 ) 41580-10
@® 055 500 411568-055 omn 600 41580-11

Wraz z zamowieniem prosimy podac dane techniczne myjki wysokocisnieniowej.

_



AKCESORIA DLA MYJEK WYSOKOCISNIENIOWYCH

LANCE WYPOSAZONE W WTYKOWY SYSTEM SZYBKOZLACZEK

Rys. Wykonanie z wtykowy system szybkoztaczek

DLA PROFESJONALISTOW!

Prawie wszystkie myjki wysokocisnieniowe
firmy Kranzle wyposazone w system gwin-
towany mozna takze zaméwic z wiykowym
systemem szybkozfaczek.

Informacje o dostepnosci: strony 74-87 (dane techniczne)

Rys. Lanca typu Dirtkiller

__—ma

W7 rurg ze stali szlachetnej
mz ostonietymi uchwytami
mWejscie: Ztacze D12

Lanca ze stali szlachetnej z dysz3 ptaska

Wielkos¢ dyszy D’rrl;gncis'c' Nr. art.
O D2503 1000 12420-D2503
@ D25045 1000 12420-D25045
® D25055 1000 12420-D25055
@ D2507 1000 12420-D2507
@ D25075 1000 12420-D25075
© D40m 1000 12420-D4011
O D40125 1000 12420-D40125

D4015 1000 12420-D4015
D40175 1000 12420-D40175
D4020 1000 12420-D4020
R 1/4" AG, Bez dyszy 1000 12420
e =
Lance typu Di er

B 7 rurg ze stali szlachetnej
mz ostonietymi uchwytami

mmaks. 20 |/min
mmaks. 220 bar / 22 MPa

m\Wejscie: Ztacze D12 Hmaks. 70 °C
Wielkos¢ dyszy D’rrl;gncis'c' Nr. art.
@ 045 1000 12425-045
@® 055 1000 12425-055
@® 07 1000 12425-07
@® 075 1000 12425-075
R 1/4" AG, Bez dyszy 1000 12442

Lanca typu Turbokiller

W7 rurg ze stali szlachetnej
mz ostonietymi uchwytami

mmaks. 30 I/min
Emaks. 320 bar /32 MPa

WWejscie: Ztacze D12 W maks. 80 °C

Wielkos¢ dyszy D’rrl;gr;)s'c' Nr. art.
© 04 1000 12430-04
@ 045 1000 12430-045
® 055 1000 12430-055
@ 07 1000 12430-07
@® 10 1000 12430-10
@mn 1000 12430-1
12 1000 12430-12

15 1000 12430-15

18 1000 12430-18

20 1000 12430-20

R 1/4" AG, Bez dyszy 1000 12442

Wraz z zamowieniem prosimy podac dane techniczne myjki wysokocisnieniowej.



AKCESORIA DLA MYJEK WYSOKOCISNIENIOWYCH
LANCE SPECJALNE

Rys. Przedtuzacze do lanc Rys. Podwdjna lanca z obrotowym uchwytem Rys. Lanca czyszczaca do toalet + Przedtuzacze do lanc

— == — ———— J e

Przedtuzacze do lanc Lanca do czyszczenia powierzchni Lanca czyszczaca do toalet
Wejscie M22x1.5 AG Wejscie M22x1.5 AG Wejscie mm M22x1.5 AG
Wyjscia M22x1.51G Wielkos¢ dyszy 4007 Wielkos¢ dyszy D25055
Dtugosc mm 500 1000 Dtugosc mm 1000 Dtugosc mm 500
W7 rurg ze stali szlachetnej ] W7 rurg ze stali szlachetnej W7 rurg ze stali szlachetnej
Nt art. 150048 41154 m Dla trudno dostepnych miejsc takich, jak podwozia samochoddw B Dla trudno dostepnych miejsc takich, jak toalety

<
———eﬁz

Rys.z 1000 mm Dtugos¢

Podwdjna lanca — z gfowicg obrotowa Podwdjna lanca — z obrotowym uchwytem

Podwéjna lanca - krétka

Wejicie M22x1.5 AG Wejscie M22x1.5 AG Wejscie M22x1.5 AG
Wielkos¢ dyszy Wyposazenie seryjne ™ D3035 Wielkos¢ dyszy Wyposazenie seryjne ™ D3035 Wielkos¢ dyszy Wyposazenie seryjne ™ D3035
Wymiary Dx S mm 90x90 Dtugosc mm 660 ‘ 1000 Wiykowy system szybkoztaczek] - - [ J
B = okcinienie M Lanca ze stali szlachetnej z obrotowa gtowica Dtugosc 0D 660 1000 1000

W 1.+ 2. Otwarta pierwsza i druga dysza = niskie cisnienie : : Y
= do bezstopniowe] regulacji ciénienia roboczego m Lanca ze stali szlachetnej z obrotowym uchwytem

B do bezstopniowej regulacji cisnienia roboczego
Nr. art. ‘ Nr. art. m mdo bezstopniowej regulacji cisnienia roboczego

**Seryjnie dotaczana dysza niskocisnieniowa. Dysza wysokocisnie-
niowa do zaméwienia osobno

Wraz z zamowieniem prosimy podac dane techniczne myjki wysokocisnieniowej.

_



AKCESORIA DLA MYJEK WYSOKOCISNIENIOWYCH
ADAPTERY / CZESCI ZAMIENNE

=

y

Adapter dla lancy - z osfonigtymi uchwytami

Adapter dla lancy Adapter — bezposrednie potgczenie z kominem
Wejscie Ztacze D12 Wejicie Zfacze D12 [0) mm 200

Wyjscia M22x1.51G Wyjscia M22x1.5 1G B do uzycia z nadbudowami, ogrzewane olejowo
myjki cisnieniowe do wnetrz

Dtugos¢ mm 400 Dtugosc mm 100 W dla wszystkich ogrzewanych olejem maszyn serii Therm
‘Nr. art. i:i:_

Nr. art.

Uszczelniacze O-ring 93x24
llos¢ sztuk 10 100

B dla potgczen skrecanych recznie Kranzle

Kréciec potaczenia

Wejscie Ztacze D12 Wejécie Kréciec potaczenia D12
Wyjscia R1/4"1G M22X15AGC MI12x11G | R 1/4" AG Wyjscia R1/4"1G R3/4"AG
Dtugos¢ mm 80 85 80 85 Dtugosc mm 87 83

Nr. art. 13470 134T 13474 13475 Nr. art.

WA,

QW,’-‘W

\
i

Ztyczka weza Blokada cofania przeptywu Zawor kulowy - potaczenie gwintowane
Wejscie M22x1.5 AG Wejscie M22x1.51G Wejicie R3/4"1G Wejicie M22x1.51G
Wyjscia M22x1.5 AG Wyjscia M22x1.5 AG Wyjscia R3/4"AG Wyjscia M22x1.51G

B 7 wentylatorem rury

Nr. art. m ‘ Nr. art. m ‘ Nr. art. ‘ Nr. art. m

Wraz z zamowieniem prosimy podac dane techniczne myjki wysokocisnieniowej.



AKCESORIA DLA MYJEK WYSOKOCISNIENIOWYCH
WEZE WYSOKOCISNIENIOWE

B 7 oplotem stalowym

owy z oplotem stalowym ,wyposazenie standardowe

Cisnienia roboc-

DN Dfuioéé Wk’radl;z’a\lz siatki zeg0 nlc/?;(:_ bar Temgisr.a}gra Wejécie Wyjécia (ig)\k,)vrﬁ]ttc;vvvvzﬁg’?vigzglae
6 10 1 210/ 21 155 M22x1.51G M22x1.51G -
6 15 1 210/ 21 155 M14x1.51G M22x1.51G -
6 15 1 210/ 21 155 Kréciec obrotowy,  M22x1.51G -
6 15 1 210/ 21 155 M22x1.51G M22x1.51G -
6 20 1 210 / 21 155 M22x1.51G M22x1.51G -
8 10 1 220/22 155 M22x1.51G M22x1.51G [ J
8 15 1 220/ 22 155 M22x1.51G M22x1.51G [ ]
8 10 2 400/40 155 M22x1.51G M22x1.51G [ J
8 20 2 400 /40 155 M22x1.51G M22x1.51G [ ]
8 20 2 400/40 155 M22x1.51G M22x1.51G [ J
8 25 2 400 /40 155 M22x1.51G M22x1.51G [ ]
8 30 2 400/40 155 M22x1.51G M22x1.51G [ ]

Waz wysokocisnieniowy z oplotem stalowym Non-Marking (NoM)

Hz oplotem stalowym. Zewnetrzna powtoka weza odporna na $cieranie i wrazliwa na zanieczyszczenia.

Nr. art.

434161

on | Duges WKodla 2o g g TP | e | wyeia oot
6 10 1 210/ 21 155 M22x1.51G M22x1.51G -
6 15 1 210/ 21 155 M14x1.5 1G M22x1.51G -
6 15 1 210/ 21 155 Krociec obrotowy|  M22x1.51G -
6 15 1 210/ 21 155 M22x1.51G M22x1.51G -
6 20 1 210/ 21 155 M22x1.51G M22x1.51G -
8 10 2 400 /40 155 M22x1.51G M22x1.51G ®
8 15 2 400 /40 155 M22x1.51G M22x1.51G ®
8 20 2 400/40 155 M22x1.51G M22x1.51G ®
8 20 2 400 /40 155 M22x1.51G M22x1.51G ®
8 25 2 400/40 155 M22x1.51G M22x1.51G ®
8 30 2 400 /40 155 M22x1.51G M22x1.51G ®

DLA PROFESJONALISTOW!

Prawie wszystkie myjki wysokocisnieniowe
Kranzle dostepne sg w wersjach specjalnych.
Aby unikng¢ powstawania ciemnych sladéw
gumowych na delikatnych, jasnych posadz-

kach:

B kofa z oponami z biatej gumy
B w3z wysokocisnieniowy koloru szarego

Dostepnosc — patrz strony 74-87 (dane techniczne)

Nr. art.

434162

480151

438291

434163

410811

410831

410801

—

Wraz z zamowieniem prosimy podac dane techniczne myjki wysokocisnieniowej.

_



AKCESORIA DLA MYJEK WYSOKOCISNIENIOWYCH

BEBNY NA WEZE / ZESTAWY WYPOSAZENIA DODATKOWEGO

W3z wysokociénieniowy z oplotem stalowym, w3z faczacy

Zestaw dodatkowego wyposazenia dla bebna na waz

DN 8 8 Cisnienia roboczego maks.bar / MPa | 210/21 = 220/22 400/40 400/40
Dtugosc m 1 2 Dtugos¢ 15 ‘ 15 20 2
Whktadka z siatki SN 2 1 Dla serii urzadzen K 2000 tthﬁer%CCA Profidet  therm1
Cisnienia roboczego maks. bar / MPa 400/40 220/ 22 WV zestawie waz wysokocisnieniowy z oplotem stalowym oraz waz faczacy
Temperatura maks. °C 155 155 ‘ Nr. art.

Wejscie M22x1.51G M22x1.51G

Wyjscia M22x1.51G M22x1.51G

B Do potgczenia pompy wysokocisnieniowej z bebnem weza
Nr. art.

|

ES

ssss LALLL -

Automatyczna zwijarka weza — wyposazenie podstawowe

Dla dtugoéciweza m 20 (DN8)|28 (DN8) Dla dtugoéciweza m 20 (DN8)|28 (DN8)

m\Wykonanie Ze stali szlachetnej
mWychylny uchwyt écienny na automatyczna
zwijarke na waz

m\Wykonanie Ze stali szlachetnej
B Bez uchwytu Sciennego i bez weza wysokocisnie
niowego (zamawiane osobno)

Automatyczna zwijarka weza — zestaw
20 (DN)|28 (DN8)
Waz faczacy m 2 2

Waz wysokocisnieniowym

‘ Nr. art. ‘ ‘ ‘ Nr. art. ‘

B \Wykonanie Ze stali szlachetnej
B\ zestawie waz wysokocisnieniowy oraz waz tgczacy
mW zestawie uchylny uchwyt scienny

‘ Nr. art.

Wraz z zamowieniem prosimy podac dane techniczne myjki wysokocisnieniowej.



