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保留技术更改和错误的可能性

安全喷枪 | 多种应用的配件解决方案
配件计划 | 螺纹螺栓连接 进口 M22x1.5 AG

连接系统的改换套件

用于快速换接系统上带有螺纹螺栓连接的 Kränzle 安全喷枪的改装改装

插入式联轴器套筒 适配器  1 适配器  2 订货编号 

M22x1.5 AG ▹ D12 插套 D12
无扭转止动器

插套 D12
带扭转止动器

换接系统上螺纹螺栓连接适配器

用于当带有快速换接系统的安全喷枪时，使用带螺纹螺栓连接的 Kränzle 配件 

进口 出口 扭转止动器 长度                   mm 订货编号

插套 D12 M22x1.5 IG

插套 D12 M22x1.5 IG

插套 D12 M22x1.5 IG 400  带握把侧板

插入式联轴器套筒

用于快速换接系统上将带有螺纹螺栓连接的 
Kränzle 安全喷枪的改装

订货编号

出口

快速换接系统

智能且可靠：带硬化不锈钢部件和扭转止动器的快速换接系统可确保安全安全喷枪与喷枪简单且绝对

安全的连接。

轻松换装

以前的带螺纹螺栓连接的清洁配件 对于现在的 Kränzle 设备当然仍然可用。但是，新的高压清洗机将

仅配备创新的快速换接系统。特殊的适配器套件确保无问题地换装为新系统。

出口 M22x1.5 IG

工作压力 bar | MPa

水流量 l/min

最大  温 °C

出口 M22x1.5 IG

工作压力 bar | MPa

水流量 l/min

最大  温 °C

M2000 - 长
订货编号

Starlet - 长
订货编号

M2000 - 短
订货编号 

Starlet - 短
订货编号 



500 12393-XXX

500 ●● 028 20° 12393-M20028

500 ●● 03 20° 12393-M2003

500 ●● 042 20° 12393-M20042

500 ●● 045 20° 12393-M20045

600 123922-XXX

600 ●● 035 20° 123922-M20035

600 ●● 04 25° 123922-D2504

600 ●● 045 25° 123922-D25045

600 ●● 05 25° 123922-D2505

600 ●● 06 25° 123922-D2506

600 ●● 07 25° 123922-D2507

123922-D2504

500 ●● 03 20° 12701-M2003

500 ●● 042 20° 12701-M20042

500 ●● 045 20° 12701-M20045

600 12395-XXX

600 ●● 03 25° 12395-D2503

600 ●● 045 25° 12395-D25045

600 ●● 05 25° 12395-D2505

600 ●● 07 25° 12395-D2507

12395-D250312701-M20042

132050

135

600 ●● 04 41072

600 ●● 045 410723

600 ●● 05 41580-05

600 ●● 055 410724

600 ●● 07 410727

600 ●● 08 410728

600 ●● 10 41580-10

600 ●● 11 41580-11

410723

500 ●● 028 41570-028

500 ●● 03 41570-03

500 ●● 042 41570-042

500 ●● 055 41570-055

500 ●● 07 41570-07

600 ●● 035 46150

600 ●● 045 461501

600 ●● 055 461503

600 ●● 06 461502

461501

500 ●● 03 411568-03

500 ●● 042 411568-042

500 ●● 055 411568-055

保留技术更改和错误的可能性

清洁喷枪
配件计划 | 螺纹螺栓连接 进口 M22x1.5 AG

**高压喷嘴必须单独订购。

带扇形喷嘴的不锈钢喷杆
长度 mm 化喷嘴尺寸 喷射角度 订货编号

无喷嘴 ** 无喷嘴 **

无喷嘴 ** 无喷嘴 **

不锈钢喷杆带可调节喷嘴
■ 最大  250 bar |  25 MPa ■ 最大  150 °C

长度 mm 化喷嘴尺寸 喷射角度 订货编号

无喷嘴 ** 无喷嘴 **

短调节喷嘴
订货编号

出口 R 1/4“ IG
无喷嘴 **

长度 mm

涡轮器
长度 mm 化喷嘴尺寸 订货编号

除垢器 
长度 mm 化喷嘴尺寸 订货编号

带Vario-Jet的喷枪
长度 mm 化喷嘴尺寸 订货编号



660 D3035 ** 121316

1000 D3035 ** 121317

121317

660 D3035 ** 121311

1000 D3035 ** 12131

12131

41075

121800-XXX

670400 ●●  07 410751

1000 ●●  07 41075

500 150048

1000 41154

1250 411542

1500 411543

150048

41076

500

D25055

保留技术更改和错误的可能性

清洁喷枪
配件计划 | 螺纹螺栓连接 进口 M22x1.5 AG

双喷杆 带旋钮
无级调节工作压力

长度 mm 化喷嘴尺寸 订货编号

双喷杆 带旋转手柄
无级调节工作压力

长度 mm 化喷嘴尺寸 订货编号

带手柄的屈曲喷枪
从20°到140°无级调节弯曲角度

订货编号

长度 长度

出口 R 1/4“ IG, 无喷嘴 **

底部喷杆
用于难以够到的地方

长度 mm 化喷嘴尺寸 订货编号

喷枪延长装置
■ 出口 :  M22x1.5 IG

长度 mm 订货编号

手柄壳

手柄壳

手柄壳

手柄壳
**系列低压喷嘴高压喷嘴必须单独订购。

WC喷枪
■ 带可调喷嘴

订货编号

长度 mm

化喷嘴尺寸



41855

Ø 300

180 | 18

12

1.9

045

41861

41860

Ø 350

210 | 21

15

5.5

41830

Ø 300

160 | 16.0

12

2.9

045

41831

Ø 410

180 | 18.0

14

3.6

045

41832

Ø 520

220 | 22.0

26

11.4

06

41850

41851

Ø 300

180 | 18

12

2.2

045

41850 41851

保留技术更改和错误的可能性

地板清洁机
配件计划 | 螺纹螺栓连接 进口 M22x1.5 AG

圆周清洗盘UFO 短款
适用于小面积至中面积

订货编号

mm

工作压力 bar | MPa

最大水流量 l/min

重量 kg

化喷嘴尺寸

圆周清洗盘UFO 长款 不锈钢款
适用于小面积至中面积

订货编号 化喷嘴尺寸  045

订货编号 化喷嘴尺寸  055

mm

工作压力 bar | MPa

最大水流量 l/min

重量 kg

圆形清洁器 INOX 300
适用于中面积至大面积

订货编号

mm

工作压力 bar | MPa

最大水流量 l/min

重量 kg

化喷嘴尺寸

圆形清洁器 INOX 410
适用于大面积至极大面积

订货编号

mm

工作压力 bar | MPa

最大水流量 l/min

重量 kg

化喷嘴尺寸

圆形清洁器 INOX 520
适用于大面积至极大面积

订货编号

订货编号

工作压力 bar | MPa

最大水流量 l/min

重量 kg

化喷嘴尺寸

圆周清洗盘UFO 长款
适用于小面积至中面积

订货编号 无轮子

订货编号 带轮子

mm

工作压力 bar | MPa

最大水流量 l/min

重量 kg

化喷嘴尺寸



342 410501

1000 410505

410501

41073

180x65

1 135301

2 135311

– 410500

400 128050

1000 128052

410500

135301 135311

41262

425x240x280

10 410581 410581-F

15 41058 41058-F

20 410582 410582-F

25 410583 410583-F

30 410584 410584-F

保留技术更改和错误的可能性

特殊配件
配件计划 | 螺纹螺栓连接 进口 M22x1.5 AG

旋转清洗刷
管长 mm 订货编号

手柄壳

泡沫喷射器

产生有效的泡沫
■ 可调节的喷射角度（点喷射-平面喷射）

容器 升 订货编号 

横向清洗刷头
管长 mm 订货编号

手柄壳

壁托架 Butler

用于带螺纹螺栓连接的配件的节省空间存放
■ 无配件交付

订货编号

尺寸（长x宽x高） mm

带喷嘴的排管道清洁软管

■ 最大 工作压力: 200 bar | 20 MPa 
应要求的其他喷嘴

■ 化喷嘴尺寸 无前钻孔 :  KN 055
■ 化喷嘴尺寸 带前孔的 :  KNF 055

长度 m 订货编号 无前钻孔 订货编号 带前孔的

扁头刷
订货编号

刷头 长x宽 mm

无前钻孔
向后3束射线

带前孔的
向后3束射线
向前1束射线


