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13455

– 100 12441

● 100 124415
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12443

D12

Starlet

250 | 25

40

150

12480

123202

M2000

270 | 27

30

150

12491

123271

Sous réserves de modifications techniques et d‘erreurs.

PISTOLETS MARCHE/ARRÊT DE SÉCURITÉ | KIT D‘ADAPTATION
ZUBEHÖR | RACCORD À VIS Entrée M22x1.5 extérieur

Kit d‘adaptation au système de raccord rapide

Pour adaptation du pistolet Marche/Arrêt de sécurité Känzle avec raccord à vis au système
d‘échange des lances par raccords rapides.

Adaptateur pour système
d‘échange par raccord rapide Adaptateur 1 Adaptateur 2 N° de réf.

M22x1.5 extérieur ▹ D12 raccord baïonnette D12
sans dispositif anti-rotation

raccord baïonnette D12
avec protection anti-rotation

Adaptateur Raccord à vis/Raccord rapide

Pour l‘utilisation des accessoires Kränzle avec raccords à vis sur
pistolets Marche/Arrêt de sécurité avec échange des lances par raccords rapides 

Entrée Sortie Dispositif anti-rotation Longueur en           mm N° de réf.

raccord baïonnette D12 M22x1.5 intérieur

raccord baïonnette D12 M22x1.5 intérieur

raccord baïonnette D12 M22x1.5 intérieur 400  avec manche iso

Adaptateur pour système d‘échange
par raccord rapide

our adaptation du pistolet Marche/Arrêt de sécurité 
au système d‘échange des lances par raccords rapides

N° de réf.

Sortie

SYSTÈME DE RACCORDS RAPIDES
Intélligent et fiable: Le système d‘enfichage à changement rapide avec les composants en acier 
inoxydable trempé et la protection anti-torsion assurent une connexion simple et sûre du pistolet
avec la lance. 

LA CONVERSION RENDUE FACILE
Les anciens accessoires de nettoyage avec raccord fileté pour les appareils Kränzle sont toujours 
disponibles. Cependant, les nouveaux nettoyeurs haute pression sont exclusivement avec le
systéme à connexion rapide. Des adaptateurs sont disponibles pour une conversion au nouveau 
système.

Sortie M22x1.5 intérieur

Pression de service bars / MPa

Débit d’eau l/min

Température max. °C

Sortie M22x1.5 intérieur

Pression de service                                             bars / MPa

Débit d’eau l/min

Température max. °C

M2000 - long
N° de réf.

Starlet - long
N° de réf.

M2000 - court
N° de réf.

Starlet - court
N° de réf.



500 12393-XXX

500 ●● 028 20° 12393-M20028

500 ●● 03 20° 12393-M2003

500 ●● 042 20° 12393-M20042

500 ●● 045 20° 12393-M20045

600 123922-XXX

600 ●● 035 20° 123922-M20035

600 ●● 04 25° 123922-D2504

600 ●● 045 25° 123922-D25045

600 ●● 05 25° 123922-D2505

600 ●● 06 25° 123922-D2506

600 ●● 07 25° 123922-D2507

123922-D2504

500 ●● 03 20° 12701-M2003

500 ●● 042 20° 12701-M20042

500 ●● 045 20° 12701-M20045

600 12395-XXX

600 ●● 03 25° 12395-D2503

600 ●● 045 25° 12395-D25045

600 ●● 05 25° 12395-D2505

600 ●● 07 25° 12395-D2507

12395-D250312701-M20042

132050

135

600 ●● 04 41072

600 ●● 045 410723

600 ●● 05 41580-05

600 ●● 055 410724

600 ●● 07 410727

600 ●● 08 410728

600 ●● 10 41580-10

600 ●● 11 41580-11

410723

500 ●● 028 41570-028

500 ●● 03 41570-03

500 ●● 042 41570-042

500 ●● 055 41570-055

500 ●● 07 41570-07

600 ●● 035 46150

600 ●● 045 461501

600 ●● 055 461503

600 ●● 06 461502

461501

500 ●● 03 411568-03

500 ●● 042 411568-042

500 ●● 055 411568-055

Sous réserves de modifications techniques et d‘erreurs.

LES LANCES DE NETTOYAGE
ZUBEHÖR | RACCORD À VIS Entrée M22x1.5 extérieur

** La buse HP est à commander séparemment

Lance en acier inoxydable avec buse à jet plat
Longueur 
en mm Taille de la buse Angle de pulvér-

isation N° de réf.

sans buse ** sans buse **

sans buse ** sans buse **

Lance en acier inoxydable avec buse réglable
■ max. 250 bars | 25 MPa ■ max. 150 °C

Longueur en mm Taille de la buse Angle de pulvérisation N° de réf.

sans buse ** sans buse **

Buse réglable courte
N° de réf.

Sortie 1/4″ intérieur, sans 
buse **

Longueur en mm

Lance avec buse rotative Turbo
Longueur en mm Taille de la buse N° de réf.

Lance avec buse Turbo-Jet
Longueur en mm Taille de la buse N° de réf.

Lance avec buse Vario-Jet
Longueur en mm Taille de la buse N° de réf.



660 D3035 ** 121316

1000 D3035 ** 121317

121317

660 D3035 ** 121311

1000 D3035 ** 12131

12131

41075

121800-XXX

670400 ●●  07 410751

1000 ●●  07 41075

500 150048

1000 41154

1250 411542

1500 411543

150048

41076

500

D25055

Sous réserves de modifications techniques et d‘erreurs.

LES LANCES DE NETTOYAGE
ZUBEHÖR | RACCORD À VIS Entrée M22x1.5 extérieur

Lances doubles avec pommeau rotatif
Réglage progressif de la pression de service

Longueur en mm Taille de la buse N° de réf.

Lances doubles avec poignée rotative
Réglage progressif de la pression de service

Longueur en mm Taille de la buse N° de réf.

Lance pliable
Réglage progressif de l‘angle de flexion de la lance de 20 à 140°

N° de réf.

Longueur en mm

Sortie 1/4″ intérieur, sans buse **

Lance châssis
pour zones difficilement accessibles

Longueur en mm Taille de la buse N° de réf.

Rallonge de lance inoxydable
■ Sortie: M22x1.5 intérieur

Longueur en mm N° de réf.

manche iso

manche iso

manche iso

manche iso

** Buse basse pression en série. La buse HP est à commander séparemment.

Lance W.C.
■ avec buse réglable

N° de réf.

Longueur en mm

Taille de la buse



41855

Ø 300

180 | 18

12

1.9

045

41861

41860

Ø 350

210 | 21

15

5.5

41830

Ø 300

160 | 16.0

12

2.9

045

41831

Ø 410

180 | 18.0

14

3.6

045

41832

Ø 520

220 | 22.0

26

11.4

06

41850

41851

Ø 300

180 | 18

12

2.2

045

41850 41851

Sous réserves de modifications techniques et d‘erreurs.

LAVEUR DE SOL
ZUBEHÖR | RACCORD À VIS Entrée M22x1.5 extérieur

Round Cleaner UFO court
pour surfaces petites à moyennes

N° de réf.

mm

Pression de service bars / MPa

Débit d’eau max. l/min

Poids kg

Taille de la buse

Round Cleaner UFO long acier inoxydable
pour surfaces petites à moyennes

N° de réf. Taille de la buse 045

N° de réf. Taille de la buse 055

mm

Pression de service bars / MPa

Débit d’eau max. l/min

Poids kg

Round Cleaner INOX 300
pour surfaces moyennes à grandes

N° de réf.

mm

Pression de service bars / MPa

Débit d’eau max. l/min

Poids kg

Taille de la buse

Round Cleaner INOX 410
pour surfaces grandes à très grandes

N° de réf.

mm

Pression de service bars / MPa

Débit d’eau max. l/min

Poids kg

Taille de la buse

Round Cleaner INOX 520
pour surfaces grandes à très grandes

N° de réf.

mm

Pression de service bars / MPa

Débit d’eau max. l/min

Poids kg

Taille de la buse

Round Cleaner UFO long
pour surfaces petites à moyennes

N° de réf. sans roues

N° de réf. avec roues

mm

Pression de service bars / MPa

Débit d’eau max. l/min

Poids kg

Taille de la buse



342 410501

1000 410505

410501

41073

180x65

1 135301

2 135311

– 410500

400 128050

1000 128052

410500

135301 135311

41262

425x240x280

10 410581 410581-F

15 41058 41058-F

20 410582 410582-F

25 410583 410583-F

30 410584 410584-F

Sous réserves de modifications techniques et d‘erreurs.

LAVEUR DE SOL ACCESSOIRES SPÉCIAUX
ZUBEHÖR | RACCORD À VIS Entrée M22x1.5 extérieur

Brosse rotative
Longueur
de la lance mm N° de réf.

manche iso

Injecteurs à mousse

Génération de mousse active
■ Angle de pulvérisation réglable ( jet ponctuel - jet plat)

Récipient Litres N° de réf.

Brosse
Longueur
de la lance mm N° de réf.

manche iso

Console murale universelle „Butler“
Pour un rangement peu encombrant des acces-
soires avec raccord à vis
■ Lieferung ohne Zubehör

N° de réf.
Encombrement
L x l x H mm

Flexible de nettoyage de canalisation avec buse

■ Pression de service max.: 200 bars | 20 MPa
autres buses sur demande

■ Taille de la buse sans buse à jet frontal: KN 055
■ Taille de la buse avec buse à jet frontal: KNF 055

Longueur 
en m N° de réf. réf. sans buse à jet frontal N° de réf. avec buse à jet frontal

Brosse plate
N° de réf.

Tête de brosse LxI mm

SANS BUSE À JET FRONTAL

3 Strahlen nach hinten

AVEC BUSE À JET FRONTAL

3 Strahlen nach hinten
1 Strahl nach vorn


