HOCHDRUCKREINIGER | KALTWASSER | VERBRENNUNGSMOTOR

Profi-Jet-Serie

TRAGEGRIFF
erleichtert den Transport

GROSS DIMENSIONIERTES
EDELSTAHLMANOMETER
einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

' SCHUTZABDECKUNG
langlebig und korrosionsbestandig

HONDA-MOTOR
servicefreundlich, zuverlassig,
mit Olmangelsicherung

# 618001 Profi-Jet B 13/150

> ZUBEHOR | ab Seite 66

AUSSTATTUNG

ci Schnellwechsel-Stecksystem D12

B Kranzle Axialpumpe

B Honda Verbrennungsmotor

Bl Stufenlose Druckregulierung

B Hochdruckschlauch mit Twist-Stop Verdrehschutz
B Direktansaugung: Ansaughohe 2.5 m

MODELL Profi-Jet B 13/150 Profi-Jet B 10/200
Art.Nr. 618001 618021
TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck bar | MPa 30-150 | 3-15 30-200 | 3-20
Wasserleistung [/min | 1/h 13780 10| 600

Zulassiger Uberdruck bar | MPa 170 |17 22022

Motor Honda GX160 LX Honda GX200 LX
MaBeL|B|H mm 520360 | 420 520 | 360 | 420
Gewicht kg 35 35
LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch m | Art.Nr. 10 (DN8) | 44878 10 (DNS8) | 41081
Sicherheits-Abschaltpistole Modell | Art.Nr. | *Starlet4 |12525 *Starlet 4 | 12525
Lanze mit Regelduise Dise | Art.Nr. @ 05| 12439-D2505 (03 12439-D2503
Lanze mit Schmutzkiller Diise | Art.Nr. @ 05 |12438-05 O 03]12438-03
Wassereingangsfilter Art.Nr. 13310 13310

* Starlet 4 ersetzt M2000 (12487)




