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Instruktionsbok!

Denna bruksanvisning ar en oversattning original bruksanvisningen. Las igenom
samt beakta sakerhetsanvisningarna fore driftstart! Tekniska data hittar du i
reservdelslistan. Reservdelslistan dr en del av instruktionsboken. Férvara bada
bockerna for senare anvandning eller agare.



Innehallsférteckning = Tillimpade symboler I‘Iﬁl-|ZIE®

3 Anvinda symboler i instruktionsboken
Basta kund, y
. o . .« . . “’ Om dessa instruktioner inte beaktas finns det risk for
vi gratulerar dig till din nya hogtryckstvatt! Tack for att du har bestamt 01 ) miljsskador.
dig for en produkt fran Kréanzle! \
. Instruktioner for anvandning av hogtryckstvatten som
Du har bestamt dig for en absolut kvalitetsprodukt! {a ska beaktas for att undvika risk fér omfattande slitage
Hogtryckstvattar fran Kranzle dvertygar med sin latthanterliga, eller komplett bortfall av K 2000-serien.

kompakta konstruktion och sin robusta vardagsduglighet.

Varning!
Om dessa instruktioner inte beaktas finns det risk

Hogsta precision och mattnoggrannhet som kompletterats med ett for allvarliga personskador.

teknologipaket med en mangfald av olika detaljer utgor i slutdndan
skillnaden i prestanda, sakerhet och livslangd.

Anvinda symboler pa hégtryckstvitten
For att forenkla hanteringen beskrivs hogtryckstvatten K 2000-serien
pa de foljande sidorna. Bilderna kan beroende pa utrustningstyp eller
tillbehor avvika fran den enhet du har kopt.

Hogtryckstvatten far endast anvandas i liggande skick
(vagratt). Hogtrycksstralar kan vara farliga vid felaktig
anvandning. Rikta aldrig hogtrycksstralen mot personer,
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Sakerhetsanvisningar

Anvandaren ska anvanda erforderliga skyddsklader, t ex vattentata klader, gum-
mistovlar, skyddsglasdgon, horselskydd eller huvudbonad. Det ar forbjudet att ta
maskinen i drift om personer som saknar tillrackliga skyddsklader ar narvarande!

Vid anvandning av hogtryckstvatt kan aerosoler bildas. Aerosoler dr blandningar
av fasta partiklar eller vatskedroppar i en gas. Inandning av aerosolpartiklar kan
leda till halsoskador. Arbetsgivare ar skyldiga att genomfdra en riskbedomning
och att faststalla nodvandiga skyddsatgarder mot inandning av aerosoler bero-
ende pa ytan som ska rengdras och omgivningsforhallandena. Andningsskydd

i klass FFP 2 eller battre Iampar sig som skydd mot vattniga aerosoler.

Om hogtryckstvatten lamnas obevakad maste alltid strombrytaren slas fran.

Asbesthaltiga och andra material som innehadller halsofarliga amnen far
inte besprutas.

Spreja aldrig omkring brannbara eller I6sningsmedelshaltiga vatskor sdsom
lackfértunningar, bensin, olja eller liknande vatskor! Om sddana vatskor sprejas
finns explosionsrisk!

Det finns risk for att hogtrycksstralen skadar objektet som ska rengoras, t ex bildack.

Se darfor till att avstandet uppgar till minst 30 cm.

Kontrollera innan hogtryckstvatten tas i drift att de olika komponenterna
(hogtrycksslang natkabel, sakerhets-urkopplingspistol) inte ar skadade.
Defekta eller skadade komponenter ska genast bytas ut.

Anvand endast sddana hogtrycksslangar, kopplingar och armaturer som Kranzle
rekommenderar. De ar en forutsattning for utrustningens sakerhet.

Om en forlangningskabel anvands, ska du se till att kabeln ar [amplig for utom-
husanvandning, skarvstallet ar torrt och forlangningskabeln ligger hogre an
golvet. Vi rekommenderar att anvanda en kabeltrumma som haller uttaget minst
60 mm over golvniva.

Byte av natanslutningskabeln far endast ske med en original-natanslutningskabel
fran tillverkaren och maste genomféras av en elektriskt fackkunnig.

= Sikerhetsanvisningar - Forbjudet!

Kanzle

Sakerhetsanordningar ar till for att skydda anvandaren och far inte sattas ur funk-
tion eller kringgas.

Hogtryckstvatten far endast anvandas till avsett bruk. Anvandaren ska beakta
radande forhallanden och ta hansyn till personer som befinner sig i riskomradet.

Om utrustningen anvands i en hogre position och risk finns att utrustningen kan
falla, ska utrustningen sakras sa att den inte kommer i rullning eller tippar over.

Personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala funktioner (inklusive
barn) far inte anvanda hogtryckstvatten!

Tank pa att en kraftig rekyl bildas nar vattnet
slapps ut ur spolroret med hogtryck. Se till att du
star stabilt (se tekniska data).

Barn och personer som inte instruerats far inte
anvanda hogtryckstvatten eller leka med den!

Hall uppsikt dver barn for att se till att de inte

leker med apparaten.




Sakerhetsanvisningar - Forbjudet!

Spola inte av hogtryckstvatten! Utsatt inte
hogtryckstvatten for spraydimman som
uppstar av hogtrycksstralen.

Rikta inte vattenstralen mot ndtuttageller andra
elektriska utrustningar! Samtliga stromforande
komponenter som befinner sig i arbetsomradet
ska vara striltata.

Nar understaven ska anvandas maste spolroret
tvunget monteras! Tank pa att ett vridmoment
uppstar vid rekyler med bojda eller vinklade
understavar! (Undergolvslansen ar en tillbehorsdel
och kan fas som option.)

Svang over sakerhets-urkopplingspistolens
sakringssparr efter varje sprutning for att
undvika oavsiktlig sprutning!

= Sikerhetsanvisningar - Forbjudet! klﬁnZIE®

Rikta aldrig hogtrycksstrdlen mot manniskor eller
djur! Rikta aldrig hogtrycksstralen mot dig sjalv
eller andra personer, inte ens for att rengora
klader eller skor.

Natanslutningskabel far endast anvandas i fullgott
skick! Natanslutningskabel far inte skadas

(dvs. den far inte dras, klammas eller koras éver)
eller repareras pa ej avsett satt.

Drag inte ut HT-slangen nar den har oglor eller
bojar! Drag inte slangen over skarpa kanter!



Maskinbeskrivning mmmm Maskinbeskrivning klﬁnZIE®

Pabyggnad: K 2000-serien utan slangvinda Alla dessa delar har du kopt: K 2000-serien utan slangvinda

K 2160 TS/ K 2175 TS/ K 2195 TS ar en flyttbar hogtryckstvatt med ett val
genomtankt forvaringssystem. Konstruktionen visas i schemat.
1. Kranzle-Hogtryckstvatt
K 2160 TS
K 2175 TS
K 2195 TS

1. Ergonomiskt utformat kérgrepp

2. Pumphuvud av specialmassing

2. Sdkerhets-urkopplingspistol
med instickskoppling

3. Stor dimensionerad manometer
i rostfritt stal

4. Start-stopp-brytare

O ' 3. Smutseliminator-spolrér med
kvalitetsstalror och insticksnippel

5. Fack for spolror en
sakerhets-urkopplingspistol

o0 WBE===] 4. Vario-Jet-Duo spolrér med rost-
fritt stalrdr och insticksnippel

6. Strombrytare med motorskydd
och komtrollampor

L:' » 5. Instruktionsbok

7. Hjul anpassade till korning L.ﬂ' Reservdelslista

i terrang och trappor S el

8. Upplindning for
natanslutningskabeln )
6. Hogtrycksslang

9. Steglds tryck- och
mangdreglering

10 n



Maskinbeskrivning

Pabyggnad: K 2000-serien med slangvinda

K 2160 TST/ K 2175 TST/ K 2195 TST ar en flyttbar hogtryckstvatt med ett val
genomtankt forvaringssystem. Konstruktionen visas i schemat.

12

10.

Ergonomiskt utformat korgrepp

Pumphuvud av specialmdssing

Slangvinda med 15 m
stalvav-hogtrycksslang

Stor dimensionerad manometer
i rostfritt stal

Start-stopp-brytare

Fack for spolror en
sakerhets-urkopplingspistol

Strombrytare med motorskydd
och komtrollampor

Hjul anpassade till kdrning
i terrdng och trappor

Upplindning for
natanslutningskabeln

Steglos tryck- och
mangdreglering

== Maskinbeskrivning

Kanzle

Alla dessa delar har du kopt: K 2000-serien med slangvinda

. Kranzle-Hogtryckstvatt

K 2160 TST
K2175TST
K 2195 TST

. Sakerhets-urkopplingspistol

med instickskoppling

. Smutseliminator-spolrér med

kvalitetsstalror och insticksnippel

. Vario-Jet-Duo spolror med rost-

fritt stalrdr och insticksnippel

. Instruktionsbok

Reservdelslista

Vev med fastskruv

13



Allmanna foreskrifter

Anvindningsomrade

Denna hogtryckstvatt ar endast avsedd for rengdring med hogtrycksstrale utan
rengoringsmedel eller for rengoring med lagtrycksstrale med rengoringsmedel
(t ex med skuminjektor eller tvattborste).

Q’ Anvindaren maste beakta miljé-, avfalls- och
“!’,' grundvatten-férordningarna!

Prov

Vid behov, dock minst var 12:e manad, skall hogtryckstvattens driftsakerhet
provas av en sakkunnig i enlighet med "Riktlinjerna for vatskestralare".
Resultaten av ett sddant prov skall dokumenteras skriftligt.

Formlos dokumentation ar tillracklig.

‘.l Yrkesmdssiga hogtryckstvittar maste kontrolleras av en fackman
7 en ging om aret!

Arbetarskydd

Hogtryckstvatten har en sddan konstruktion att olyckor utesluts vid andamalsenlig
anvandning. Anvandaren ska informeras om risker for skador som kan uppsta fran
heta maskindelar och hogtrycksstralen. Gallande sdkerhetsanvisningar samt
"Riktlinjer for vatskestralare" ska beaktas.
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s Allmadnna foreskrifter

Kanzle

Oljebyte

Det forsta oljebytet maste goras efter
ca. 50 driftstimmar. Det ar nédvandigt
med ytterligare oljebyte varje ar eller
efter 250 driftstimmar. Far oljan en grd eller
vitaktig fargton, sd maste oljan ovillkorligen
bytas ut. Skulle det vara nddvandigt att

~ 5 byta olja, s3 maste oljetdmningsskruven
(CH—O) dppnas over en behadllare och hogtrycks-
rengoraren tommas. Oljan skall samlas

— upp i en behallare och darefter avyttras
|

enligt foreskrifterna.

Ny olja: 0,35 |
Kranzle Hogvardig vaxelolja
(best.-nr.: 400932)

‘:l Oljeldck

a Om oljelack uppstar, kontakt omedelbart narmaste kundtjanst

Q’ (forsaljare). Om dessa instruktioner missaktas foreligger risk for
wWuww miljéskador eller skador i vaxeln.

7

l Vid hog luftfuktighet och temperaturvariationer finns risk for att
ﬂa kondensvatten bildas. Om oljan har blivit gra eller vit maste den
genast bytas ut.

15



Funktionsanvisningar

Tank tunget pa féljande: Problem pga. Vattenbrist

Vattenbrist forekommer oftare an man tror.
Ju effektstarkare en hogtryckstvatta ar,
desto storre ar risken for att alltfor liten
vattenmangd star till férfogande. Vid
vattenbrist uppstar kavitation i hogtrycks-
pumpen (vatten-gas-blandning). Anvanda-
ren marker ofta inte denna forandring alls,
eller pa ett alltfor sent stadium. Hégtrycks-
pumpen forstors. Kontrollera vattenmang-
den som star till forfogande genom att fylla
en hink med literskala under 1 minut.

Erforderliga minimiméngder (se tekniska data).

l Om den uppmitta vattenmingden ar alltfor liten, maste du skifta
{a till en annan vattenanslutning som avger en hégre mingd vatten.
Vattenbrist leder till fortida slitage pa tétningarna (tacks inte av garantin).

“"a' Hogtryckspumpen far inte kora torrt lingre 3n 60 sekunder.

Vattenforsorjning

Beakta foreskrifterna fran vattenforsorjningsbolaget. Enl. EN 61770
far maskinen inte kopplas in direkt till den allmanna dricksvatten-
forsorjningen. Anslutning under kort tid ar dock tillatet enl. DVGW
(Deutscher Verband des Gas- und Wasserfaches - Tyska Forbandet
for Gas- och Vatteninstallatérer), om en dterloppssparr med rorluftning
(Krdnzle best.-nr.: 410164) ar inbyggd i den inkommande ledningen.
Vatten efter aterloppsspirren kan inte langre definieras som
dricksvatten. Aven en direkt anslutning till den allmanna dricksvatten-
forsorjningen medelst ett fritt utlopp enl. EN 61770, t.ex. med en
behallare med flottorventil. En direkt anslutning till ett ledningsnat
som ej ar avsett for dricksvattenforsorjningen ar tillatet.

16

== Funktionsanvisningar

Kanzle

Problem pga. Strombrist

Om alltfor manga stromforbrukande
enheter dr anslutna till elnatet i narheten
finns det risk for att spanningen sjunker
markant. Detta kan leda till att motorn i
hogtryckstvatten inte startar eller att den
branns sonder. Stromforsorjningen kan
ocksa vara bristfallig om stromkabeln ar
for lang eller for klent dimensionerad.
Alltfor langa forlangningskablar fororsakar
spanningsfall vilket i sin tur leder till drift
storningar och startsvarigheter.

l Kontrollera sikringens stromstyrka och Iat en fackman kontrollera
{a spanningen och den tillgingliga stromstyrkan om du dr tveksam
(se tekniska data).

Elanslutning

Hogtryckstvatten levereras med en 5 m lang natkabel med stickkontakt.
Stickkontakten ska anslutas till ett stickuttag som installerats enligt foreskrift
och som ar anslutet till en skyddsledare och en 30 mA jordfelsbrytare. Anslutni-
ngen till elsystemet ska utforas av en behdrig elektriker i enlighet med kraven i
I[EC60364-1. P4 natsidan maste stickuttaget sakras med 16 A trog sakring. Om en
forlangningskabel anvands, maste denna vara férsedd med en jordledare som
ar ansluten till stickkontakterna enl. foreskrifterna. edarna i forlangningskabeln
maste ha ett minsta tvarsnitt av 1,5 mma2. Stickkontakterna maste vara droppvat-
tenskyddade och far inte ligga pa vatt underlag. Om forlangningskabelns langd
overstiger 10 m maste ledningsarean uppga till minst 2,5 mm2. Vid anvandning
av kabeltrummor maste kabeln alltid rullas ut i hela sin langd.

17



Funktionsanvisningar

Vatten- och rengoringssystem

Vattnet maste matas in till hogtryckspumpen under tryck eller sugas in direkt
fran en trycklos behallare. Vattnet matas till sakerhetsspolroret med det forin-
stallda trycket. Hogtrycksstralen bildas av munstycket pd sakerhetsspolroret.

Q’ Anvindaren maste beakta milj6-, avfalls- och
<&/ srundvatten-forordningarnal

Sakerhetsspolror med sdkerhets-urkopplingspistol

Om sakerhets-urkopplingspistolen anvands betyder detta att hogtryckstvatten
endast startar om sakerhets-avtryckaren ar intryckt. Genom att trycka pa
kopplingsspaken dppnas sakerhets-avslagningspistolen. Vatskan fors da till
munstycket. Spruttrycket genereras och arbetstrycket nas inom kort. Om
avtryckaren slapps, sa stanger sdkerhetspistolen vilket betyder att ingen vatska
darefter kan tranga ut ur stralningsroret. Manometern av rostfritt stal maste
visa "0" bar. Tryckstoten vid stangning av sakerhets-urkopplingspistolen 6ppnar
tryckregleringsventilen-sakerhetsventilen. Motorn stangs av med tryckbrytaren.
Genom oppning av sakerhets-urkopplingspistolen stangs tryckreglerventilen-
sakerhetsventilen och motorn startas om igen och hogtryckspumpen matar
vatskan vidare med valt arbetstryck till sakerhets-spolroret.

far endast genomforas av sakkunnig personal. Vid behov av reservdelar,

@ Sadkerhets-urkopplingspistolen &r en sikerhetsanordning. Reparationer
anvand endast komponenter som tillverkaren har godkant.

18

== Funktionsanvisningar

Kanzle

Tryckreglerventil-sdkerhetsventil

Tryckreglerventil-sakerhetsventilen skyddar hogtryckstvatten mot otilldtet
hogt dvertryck och ar konstruerad pa ett sddant satt, att den endast kan stallas
in till det maximalt tilldtna arbetstrycket. Handtagets begransningsmutter ar
forseglad med lack. Genom att trycka pa vridhandtaget kan arbetstrycket och
vattenmangden stallas in steglost.

Utbyte, reparation, nyinstillning och foérsegling far endast utféras
av sakkunnig personal.

Motorbrytare

Motor skyddas av en motorskyddsbrytare mot dverbelastning.
Om motorn dverbelastas eller blockeras kopplas hogtryckstvatten ifran.
Atgarda stérningsorsaken vid upprepad avslagning.

varvid maskinen skall vara atskild fran nitet, d.v.s. vid utdragen

@ Utbyte och testarbeten far endast utforas av behdrig personal,
natstickkontakt.

Totalstopp-system

Denna serie ar utrustad med ett totalstoppsystem. Efter att vattenforsorjningen
och hogtrycksslangen har anslutits ska hogtryckstvatten kopplas in genom att
huvudstrombrytaren stalls pa "TILL". Den roda lampan lyser. Om huvudstrombrytaren
har slagits pa, sa kommer motorn att startas av en tryckstallare nar sakerhets-
urkopplingspistolen 6ppnas. Motorn kopplas genast ifran nar sakerhetspistolen
stangs. Hogtryckstvatten forblir driftberedd sa lange strémbrytaren star pa
"FRAN". Darefter slocknar den réda lampan.
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— ®
Funktionsanvisningar s Driftstart kngIE

Hogtrycksslangledning och sprutanordning

Den till K 2000-serien tillhorande hogtrycksslang och spolanordning ar av
hogvardigt material och ar anpassade till hogtryckstvattens driftvillkor
samt markerade enligt foreskrifterna.

1. Vid hogtryckstvattar med slangvinda
ska den bifogade veven monteras
infor den forsta anvandningen.

Stall upp hogtryckstvatten.
Satt veven pa sexkanten och

Vid behov av reservdelar far endast original-reservdelar fran Kréanzle fast med bifogad bricka och skruv.

(' anvandas. Anvands reservdelar fran tredje leverantorer, bortfaller
Y@ automatiskt garantin! Hogtrycksslang och spolanordningar skall
anslutas trycktatt (utan lackage).

2. Transportera hogtryckstvatten till
anvandningsplatsen. K 2000-serien
ar en korbar maskin med robusta hjul
som klarar bade terrang och trappor.

Hogtrycksslangen far inte koras over, dras at i Overmatt eller
l vridas runt. Hogtrycksslangen far inte dras 6ver skarpa kanter.
{a Defekta hogtrycksslangar far (enl. DIN 20022) inte repareras,
utan maste bytas ut mot nya slangar som har godkants av
tillverkaren av maskinen.

Hoégtryckstvitten fir endast anvindas i liggande
@ Se till att alla sékerhetsanvisningar har beaktats innan skick (vagratt).

maskinen tas i drift.

anviénds.

K 2000-serien far inte stéllas upp och anvindas i brand- och
explosionsutsatta utrymmen samt i dammar. Hogtryckstvatten

far inte anvéndas under vatten. Anvinds hogtryckstvitten trots

detta i ett faroomrade skall dér géllande sikerhetsforeskrifter iakttas.

@ Beakta tvunget sakerhetsanvisningarna nar hogtryckstvatten
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kranzle

Om hogtryckstvatten ar utrustad
med slangvinda ska denna rullas

av helt. Vid hogtryckstvattar utan
slangtrumma, maste den i leveran-
somfattningen inkluderade
hogtrycksslangen skruvas

fast pd pumputgangen. Rulla ut
hogtrycksslangen rakt och utan
slingor. Hogtrycksslangen kan lamna
notningsspar pa vissa golv. Alternativt
hittar du i vart sortiment dven
icke-markta hogtrycksslangar.

Satt fast hogtrycksslangens gra roter-
bara skruvforband pa sakerhets-
urkopplingspistolen. Skruva sedan
samman skruvforbandet och sakerhets-
urkopplingspistolen fast och trycktatt.

Dra forst tillbaka sakriingshylsan till
sakerhets-urkopplingspistolen, stick
sedan i lansen i stickkopplingen till
sakerhets-urkopplingspistolen.

Efter instickning av lansen slapp pd
sakringshylsan och se till att lansen
sitter ordentligt fast.

Smorj regelbundet in insticksnippeln
med syrafritt fett.

Fore varje driftstart maste du
kontrollera att vatteningdngssilen
arren. Skruva av stickkopplingen for
hand. Ta ut vatteningdngssilen med en
spetsig tang och spola grundligt av och
rengor aterstdende delar i rent vatten.
Om sikten ar smutsig kan inget vatten
passera genom och darfor uppstar
inget tryck.

om ett filter saknas eller om filtret dr skadat.

@ Beakta skador pa vatteningangssilen. Anvind inte hogtryckstvitten
N

=

9.

Anslut vattenslangen till vatteningangen
(minimikrav: 5 m slangldngd, diameter
3/4",10 bar). Hogtryckstvatten kan
anslutas antingen till en tryckvatten-
ledning (1-10 bar initialtryck) med kallt
eller till max. 60°C varmt vatten.

Vid denna serie kan vatten sugas in
fran en behdllare (se Direktinsugning).

Var forsiktig om ingdngsvattnet dr varmt!
Vid drift med 60°C varmt ingdngsvatten uppstar hdga temperaturer.
Ror endast vid metalldelar pa maskinen om du bar skyddshandska.

Fore varje driftstart ska oljenivdn
kontrolleras pa oljestickan.

(Se till att maskinen &r i horisontallage)
Oljenivan maste na upp till
markeringens ovre kant "OK".

Instickskopplingen far inte paverkas/berdras ndr maskinen ar i drift!
Hog risk for personskador! \

Kontrollera att instickskopplingen och insticksnippeln ar rena innan
spolroret sitts in (t ex sand eller smuts). Rengér ev. med klart vatten.
Fororeningar kan skada tdtningen i instickskopplingen.

9
@ Beakta vid forlangning av hogtrycksslangen den maximala

langden pa 20 m!

Tillbehor far endast anslutas till en sikerhets-frankopplingspistol
som har godkants av Kranzle.
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Driftstart

10.

Uppratta elanslutning
(se tekniska data).

@ Ror inte vid stickkontakten eller stromférande delar med vata eller

fuktiga hander.

24

Koppla in hogtryckstvatten medan
sakerhets-urkopplingspistolen ar
oppen. Avlufta maskinen: Oppna och
stang sakerhets-urkopplingspistolen
pistolen flera ganger. Borja med
tvattningen.

Nar smutseliminatorn anvands
ska man se till att spolroret halls
ned vid start.

Arbetstrycket kan regleras steglost
med vridhandtag. Maximalt tillgangligt
tryck stalls redan in vid tillverkningen.

. K2000-serien ar utrustad med en hallare

dar sakerhetspistolen och spolroret kan
hangas in vid arbetspauser.

Hogtryckstvitten far endast
anvindas i liggande skick (vagritt).

= Direktinsugning

Direkt vattenuttag

Kanzle

Hogtryckstvatten erbjuder pa grund av hogtryckspumpens sugkapacitet (upp
till 2,5 m uppsugningshdjd, max. slanglangd 3 m) mojligheten, att dven suga in
vatten fran separata behallare eller diken for rengdring.

1.

Montera sugslangen inkl.
insugningsfilter (best.-nr.: 150383).

Hang in den vattenfyllda
insugningsslangen i den vattenfyllda
behallaren och borja med
rengoringsprocessen. Beakta rent
vatten! Sug inte in nagot klorhaltigt
vatten! Sug inte in nagon luft!

‘.l Innan den forsta sugprocessen maste hégtryckspumpen och
a insugningsslangen vara fyllda med vatten.

Anvisning

Beroende pa vattenkvalitet kan det handa, att ventilen klibbar fast efter
langre stillastdende tid. Som f6ljd kan hogtryckstvatten inte riktigt suga

‘al in vatten fran en behallare.

Anslut d3 en vattenslang med tryckvatten till pumpingangen. Efter start
av hogtryckstvatten 6ppnar tryckvattnet ventilen och du kan ater suga
in vatten ur en behallare och arbeta vidare som vanligt.
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kranzie

1. Stanga av hogtryckstvatten

2. Sparra vattentillforseln

3. Oppna kort sakerhets- urkopplingspistolen tills trycket har sjunkit

4. Forregla sakerhets-urkopplingspistolen

5. Skruva av hogtrycksslangen fran sdkerhets-urkopplingspistolen

6. Tom hogtryckspumpen: Hall fast hogtrycksslangen och sla pa motorn,
tills det inte kommer ut nagon vattenstrale vid utgdngen.

7. Drag ut natstickkontakten

Rengor hogtrycksslangen och rulla samman utan att slingor uppstar
9. Rengdr natanslutningskabeln och linda sedan upp.
10. Rengor vatteningdngssilen

M. Forvara hogtryckstvatten i ett frostfritt utrymme under vintern

Frostskydd

For att hogtryckstvatten ska skyddas mot frost maste den ha tomts komplett.
Skilj hogtryckstvatten fran vattenforsorjningen och koppla in den. Genom
oppning av sakerhets-urkopplingspistolen trycker hogtryckspumpen vattnet ut ur
hogtryckstvatten. Lat inte hégtryckstvitten kéra ldngre dn 1 minut utan vatten.

Kompakta och mobila maskiner fran
Kranzle har en kompakt uppstallningsyta
och ar darfor latta att forvara.
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Sma reparationer - kan atgardas

utan problem

Problem

Det kommer inget vatten ut ur munstycket och hogtryckstvatten kor.
Manometern av rostfritt stal visar fullt tryck.

Orsak
Munstycket ar troligtvis tilltappt.

— =

(S

Manometern av rostfritt stal visar fullt tryck.

Spolroret avger inget eller endast mycket
lite vatten.

(lmanometern av rostfritt stal finns inget
vatten, det ror sig om glycerin som ska
ddmpa nalens vibration.)

Gor sa har:

Koppla ifran hogtryckstvatten. Dra ut
stickkontakten. Tryck in sakerhetspistolens
avtryckare kort for att sanka trycket.

Ta bort forst av sakerhetspistolen och
spolréret och spola sedan ut ev. rester
ur hogtrycksslangen. Kontrollera att
vatteningdngssilen ar ren.

Om problemet fortfarande foreligger

kan du forsiktigt borra igenom
munstyckséppningen med en trad (tillbojt
gem). Om rengdringen med en trad inte
ger avsett resultat maste du byta ut
munstycket.

@ Dra alltid stickkontakten infor reparationer!
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Sma reparationer - kan atgardas
utan problem

Problem

Kanzle

Munstycket avger en oregelbunden strale.
Manometern av rostfritt stal visar for lagt tryck.

Orsak

Ventilerna dr ev. nedsmutsade eller igensatta.

Manometern av rostfritt stal visar trots
uppvriden tryckreglering for lagt tryck.
Fran lansen kommer en oregelbunden
strale. Hogtrycksslangen vibrerar.

(manometern av rostfritt stal finns inget
vatten, det ror sig om glycerin som ska
ddmpa nalens vibration.)

Gor sa hér:

Skruva av samtliga sex ventiler efter
varandra (vertikalt och horisontalt
placerade sexkantskruvar av massing,
3 st bredvid varandra).

Ta av ventilstommarna (med gron eller

rod plastmantel) samt O-ringen med en
spetsig tang. Kontrollera om tatningsringen
ar skadad. Om O-ringen ar skadad maste
den bytas ut.

Rengdr ventilerna med en trad (tillbojt gem)
och helst under rinnande vatten.

Glém inte tatningsringen nar ventilerna
monteras in igen!
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Sma reparationer - kan atgérdas utan problem

Problem

Efter att sakerhets-urkopplingspistolen har stangts kopplas hogtryckstvatten

standigt in och ifran.

Manometern av rostfritt stal visar aterigen fullt tryck.

Mdjlig orsak nr. 1
Lack.

Efter stangning av sakerhetsurkopplings-
pistolen maste hogtryckstvatten stangas
av. Manometern av rostfritt stal mdste nu
visa "0" bar. Om franslagning inte sker och
manometern av rostfritt stal fortfarande
visar fullt tryck, kan orsaken vara lackage
vid hogtryckspumpen, vid tryckbrytaren,
vid hogtrycksslangen, eller vid sakerhets-
urkopplingspistolen.

Gor sa har:

Granska anslutningen fran hogtryckstvatten
till hogtrycksslangen samt fran hogtrycks-
slangen till sakerhetsurkopplingspistolen.
Kontrollera dessutom att spolrorets anslutning
vid sakerhetsurkopplingspistolen ar tat.

Stang av hogtryckstvatten. For tryckminskn-
ing tryck kort pa sakerhets-urkopplingspis-
tolen. Ta bort av hogtrycksslangen, saker-
hets-urkopplingspistolen och lansen och
kontrollera tatningsringarna. Om tatnings-
ringarna ar defekt maste O-ringarna

genast bytas ut.

Sma reparationer - kan atgardas

utan problem

Problem

Efter att sakerhets-urkopplingspistolen har stangts kopplas hogtryckstvatten
standigt in och ifran.
Manometern av rostfritt stal visar aterigen fullt tryck.

Majlig orsak nr. 2

Backventilen ar

defekt

-

Gor sa hér:

o Koppla ifran hogtryckstvatten, dra ut

stickkontakten. Sparra vattentillforseln.
Tryck in sakerhetspistolens avtryckare
kort for att sanka trycket. Skruva av
pumputgangen.

Ta ut backenheten och kontrollera
om O-ringen ar smutsig eller skadad.
Kontrollera daven om tatningssatet i
pumphuset ar smutsigt eller skadat.

Byt genast ut O-ringarna om
tatningsringarna ar defekta.

Kanzle

Garantin giller inte for ev. skador pa hégtryckspumpen som fororsakats

‘él Garantin giller inte for ev. foljdskador av lick.
a av defekta titningsringar pga. luftinsugning eller vattenbrist (kavitation).

30 31



Kranzle tillbehor

>

32

Roterande tvattborste

B Rostfritt stalror

® 500 mm

® Borsthuvud & 180 mm

B Munstycksstorlek 3,2 mm
B Med forvridningsskydd

B Med insticksnippel

Best.-nr.: 410506

Golvtvittarna

Round Cleaner UFO~

® 300 mm

B Munstyckssystem 045
= Med hjul

B Med insticksnippel

*inte avsedd for K 2195 TS + K 2195 TST

Best.-nr.: 41881

Undergolvslans

B Rostfritt stalror

® 1000 mm

B Munstycksstorlek 4007
B Med forvridningsskydd
B Med insticksnippel

Best.-nr.: 410755

Vid tillbehor for hogtryckstvitten ror det sig om sikerhets- kompo-

nenter! Vid anvéndning av komponenter som inte godkénts av Krinzle

bortfaller allt garantiansvar.

= Krinzle tillbehor

Skuminjektor

| 1 liter, med behallare
B Dosering i fem steg
B Med insticksnippel

Best.-nr.: 135303

Sprutskydd
B 280 mm x 190 mm
B For alla spolror

Best.-nr.: 132600

Ror-rengoringsslang med

munstycke

m | olika langder

B Munstyckssystem KN 055

B Med insticksnippel
10 m Best.-nr.: 12550
15 m Best.-nr.: 125501
20m Best.-nr.: 125502
25m Best.-nr.: 125503
30 m Best.-nr.: 125504

‘él Vid bestillning ange tekniska data for hogtryckstvitten (maskintyp).
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EU-forsikran om overensstammelse

Harmed forklarar vi
att modellen av hogtryckstvatt:
Nominellt flode:

tekn. dokumentation bifogas:

overensstammer med foljande

direktiv och tillhérande andringar for

34

hogtryckstvattar:

Ljudeffektniva typisk:

Ljudeffektniva garanterad:

Tillampad varderingsmetod for
dverensstammelse:

Tillampade specifikationer och
standarder:

Josef Kranzle GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-StralSe 20
89257 lllertissen (Germany)

lllertissen, 2019-04-05

K 2160 TS / TST
K 2175 TS / TST
K 2195 TS / TST

K 2160 TS / TST: 660 I/h
K 2175 TS / TST: 720 I/h
K 2195 TS / TST: 480 I/h

Josef Krinzle GmbH & Co. KG
Manfred Bauer
Rudolf-Diesel-Str. 20, 89257 lllertissen

Maskindirektiv 2006/42/EG
EMC-direktiv 2014/30/EU
ROHS-direktiv 2011/65/EU
Utomhusdirektiv 2000/14/EG

K 2160 TS / TST: 87 dB (A)
K 2175 TS / TST: 89 dB (A)
K 2195 TS / TST: 87 dB (A)

K 2160 TS / TST: 89 dB (A)
K 2175 TS / TST: 91 dB (A)
K 2195 TS / TST: 89 dB (A)

Bilaga V, Utomhusdirektiv
2000/14/EG

EN 60335-1: 2012/A13: 2017

EN 60335-2-79: 2012

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

i it

Ludwig Kranzle
(Verkstallande direktor)

s Garanti

Garantin som ges av Josef Kranzle GmbH & Co. KG gentemot aterforsaljaren
som har salt denna Kranzle-hogtryckstvatt (=produkt) till dig, géller endast for
bristfalligt arbete sdsom material- och tillverkningsfel.

Brister som kan hérledas till Idngvarig och ofta forekommande anvandning av
produkten och darmed ar typiska for hogtryckstvattens alder och anvandnings-
intensitet, harstammar fran slitage pa motsvarande produktkomponenter och
utgor darfor ingen brist i produkten. Képaren kan inte reklamera sddana brister.
Sarskilt manometer, munstycke, ventiler, tatningsmanschetter, hogtrycksslang
och sprutanordning ar slitagedelar.

Produkten maste anvdndas enligt denna instruktionsbok.
Denna instruktionsbok ar en del av garantibestammelserna.

Andringar i sdkerhetsanordningarna i produkten samt felaktig anvandning,

t ex om temperatur- och varvtalsgransen overskrids samt vid underspanning,
vattenbrist och smutsvatten, samt ej dndamalsenlig anvdndning av produkten,
kan leda till skador pa produkten som inte utgor bristfalligt arbete.

Om andra tillbehorsdelar an original Kranzle tillbehorsdelar och original Kranzle
reservdelar har anvants och detta ar orsaken till brister i var produkt, kan detta
leda till att garantin helt slutar att galla. Endast med original Kranzle tillbehors-
delar och original Kranzle reservdelar som ar avstamda till den foreliggande
Kranzle-hogtryckstvatten erbjuder en garanti for en saker och storningsfri
drift av Kranzle-hogtryckstvatten.

For varje land galler en viss preskriptionstid for lagstadgade reklamationer.
| garantifall vill vi be dig att lamna in tillbeh6r samt inkopskvitto till

forsaljaren eller narmaste behdriga kundtjanstverkstad.
Dessa hittar du dven pa www.kraenzle.com.

Kanzle
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Kontrollrapporter == Kontrollrapporter kngIE

Yrkesmdssiga hogtryckstvittar maste kontrolleras av en fackman en gang om aret!
Provningsrapport for arlig arbetarskyddsprovning enligt direktiven for vatskestralare.
(Detta provningsformular ar ett bevis for att intervallprovningarna har genomforts
och maste forvaras pa ett sakert stélle!) kranzie-kontrolimarken: Best.-nr.: Uvv200106

Agare: Typ:

Adress: Serie-nr.:

Rep.-order-nr.:

Testomfattning oK ja nej reparerad

Typskylt (férhanden)

Instruktionsbok (forhanden)

Skyddskapa, -anordning

Tryckledning (tathet)

Manometer i rostfritt stal (funktion)

Flottorventil (tathet)

Sprutanordningathet (markning)

HT-slang / anslutning (skador), (markning)

Sakerhetsventilen 6ppnar vid 10%/20% dverskrid. av arbetstrycket

Natanslutningskabel (skador)

Skyddsledare (ansluten)

Stréombrytare

Anvanda kemikalier

Frislappta kemikalier

Provningsdata faststallt varde instélld pa
Hogtrycksmunstycke

DrifttrycKe s bar

Frankopplingstryck.........cc..... bar

Skyddsledarmotstand inte dverskridet / Varde

Isolering

Lackstrom

Sakerhets-urkopplingspistol sparrad

Provningsresultat (kryssa fér)

Hogtryckstvatten har prévats av en fackmann i enlighet med direktiven for
vatskestralare. Bristerna som kunde konstateras har atgardats, vilket innebar
att arbetssakerheten kan bekraftas.

Hogtryckstvatten har prévats av en fackmann i enlighet med direktiven for
vatskestralare. Arbetssakerheten kan endast garanteras efter det att konstaterade
brister har dtgardats med reparation eller utbyte av de skadade delarna.

Nasta intervallprovning i enlighet med direktiven fér vatskestralare maste ha

genomforts senast: Manad Ar
Ort, Datum Namnteckningt
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Yrkesmdssiga hogtryckstvittar maste kontrolleras av en fackman en gang om aret!
Provningsrapport for arlig arbetarskyddsprovning enligt direktiven for vatskestralare.
(Detta provningsformular ar ett bevis for att intervallprovningarna har genomforts
och maste forvaras pa ett sakert stélle!) kranzle-kontrolimarken: Best.-nr.: Uvv200106

Agare: Typ:
Adress: Serie-nr.:
Rep.-order-nr.:

Testomfattning oK ja nej reparerad

Typskylt (forhanden)

Instruktionsbok (forhanden)

Skyddskapa, -anordning

Tryckledning (tathet)

Manometer i rostfritt stal (funktion)

Flottorventil (tathet)

Sprutanordningathet (markning)

HT-slang / anslutning (skador), (markning)

Sakerhetsventilen 6ppnar vid 10%/20% dverskrid. av arbetstrycket

Natanslutningskabel (skador)

Skyddsledare (ansluten)

Strémbrytare

Anvanda kemikalier

Frislappta kemikalier

Provningsdata faststallt varde instélld pa
Hogtrycksmunstycke

DrifttrycKe s bar

Frankopplingstryck.........c...... bar

Skyddsledarmotstand inte dverskridet / Varde

Isolering

Lackstrom

Sakerhets-urkopplingspistol sparrad

Provningsresultat (kryssa f6r)

Hogtryckstvatten har provats av en fackmann i enlighet med direktiven for
vatskestralare. Bristerna som kunde konstateras har atgardats, vilket innebar
att arbetssakerheten kan bekraftas.

Hogtryckstvatten har prévats av en fackmann i enlighet med direktiven for
vatskestralare. Arbetssakerheten kan endast garanteras efter det att konstaterade
brister har dtgardats med reparation eller utbyte av de skadade delarna.

Nasta intervallprévning i enlighet med direktiven for vatskestralare maste ha
genomforts senast: Manad Ar

Ort, Datum Namnteckningt
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kranzie
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www.kraenzle.com

Josef Krdnzle GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Strafl3e 20
89257 lllertissen (Germany)

sales@kraenzle.com

B Made
W in
B Germany




