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Kayttoohje!

Tama kadyttoohje on alkuperdisen kayttoohjeen kaannds. Tutustu huolellisesti
ennen laitteen kayttoonottoal Tekniset tiedot Ioydat varaosaluettelosta.
Varaosaluettelo on kayttdohjeen osa. Sailytda molemmat vihkot
myohaisempaa kayttoa tai seuraavaa omistajaa varten.



kranzie

Hyvﬁ asia kas, Kayttoohjeessa kdytetyt kuvakkeet

Y Taman ohjeen huomiotta jattaminen voi johtaa
ontnit’ielt—?-‘mme sinua uuden painepesurin hankinnan johdosta ja kiitamme I‘!”' ympéristdvahinkoihin.
ostostasil

Ohje painepesurin kayttamiseksi, jonka noudattamatta

Olet valinnut huippulaatutuotteen! . ‘:' jattaminen voi johtaa X -sarjan liialliseen kulumiseen
Kranzle-painepesurit vakuuttavat katevalla, kompaktilla rakennemuodollaan a tai taydelliseen toiminnan lakkautumiseen.

ja tukevalla arkipdivan kelpoisuudellaan.

Varoitus!
Suurin mahdollinen tarkkuus ja mitanpitavyys taydennettyna teknologiapaketilla, @ T4man ohjeen huomiotta jattaminen voi johtaa vakaviin
joka koostuu monenlaisista yksityiskohdista, tekevat yhteensa eron tehoon, loukkaantumisiin!

turvallisuuteen ja pitkakestoisuuteen nahden.
Painepesurin kasittelyn helpottamiseksi selitamme X -sarjan seuraavilla sivuilla. Painepesurilla kdytetyt kuvakkeet

Kuvat voivat poiketa varustustyypista tai lisavarusteista riippuen hankitusta Epaasianmukaisessa kaytéssa painesuihkut voivat olla

laitteesta. vaarallisia. Painesuihkua ei saa kohdistaa henkilgihin,
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Turvallisuusohjeet

Kayttohenkiloston on kaytettava tarvittavaa suojavaatetusta, esim. vesitiiviit
puvut, kumisaappaat, suojalasit, kuulosuojaimet, paahine jne. Laitteen kaytto
on kielletty, jos lasna olevat henkilot eivat kayta riittavaa suojavaatetusta.

Ei saa ruiskuttaa asbestipitoisia ja muita materiaaleja, jotka sisaltavat terveytta
vaarantavia aineital

Painepesurien kayton aikana aerosolien muodostuminen on mahdollista. Aerosoli
on sekoitus kaasun sisalla olevista kiinteisista tai nestemadisista leijososasista.
Aerosolihiukkasten hengittaminen voi johtaa terveyshaittoihin. Tyontantajat
ovat velvoitettuja arvioimaan vaaran, jotta riippuen puhdistettavasta pinnasta

ja ymparistosta maarataan tarvittavat suojatoimenpiteet auerosolien hengit-
tamisen estamiseksi. Luokan PP2 tai suuremmat happinaamarit soveltuvat
suojaamaan vesipitoisilta aerosoleilta.

Jatettdessa painepesuri valvomatta, on kytkettava virrankatkaisukytkin aina pois paalta.

Ei saa ruiskuttaa asbestipitoisia ja muita materiaaleja, jotka sisaltavat terveytta
vaarantavia aineital

Ald koskaan suihkuta palavia tai liuotinpitoisia nesteitd, kuten maaliohenteita,
bensiinia, oljya tai senkaltaisia nesteita! Tallaisten aineiden suihkuttamisessa
on olemassa rajahdysvaara!

Painesuihku voi aiheuttaa vaurioita puhdistettavaan kohteeseen, kuten esim.
Autorenkaisiin. Tasta syysta on noudatettava 30 cm vahimmaisetdisyyttal

Ennen painepesurin kayttodnottoa on tarkastettava, ovatko komponentit

(paineletku, virtakaapeli, turvasuuttimella varustettu painepistooli) vaurioituneet.

Vialliset tai vaurioituneet komponentit on vaihdettava heti uusiin!

Kayta vain Kranzlen suosittelemia paineletkuja, kytkimia ja varusteita.
Ne takaavat laitteiden turvallisuuden.

Kaytettaessa jatkokaapelia on kiinnitettava huomota siihen, etta kaapeli soveltuu
ulkoiseen kayttoon, yhteys on kuiva ja jatkokaapeli on maaperan ylapuolella.
Suositellaan kayttamaan kaapelirumpua, joka pitaa pistorasia 60 mm maaperan
ylapuolella.

s Turvallisuusohjeet - Kiytts kielletty! k'ﬁnZIE®

Virtakaapelin vaihto saa tapahtua vain valmistajan alkuperaisella virtakaapelilla
ja vaihto on tapahduttava sahkéalan ammattilaisen toimesta.

Turvalaitteet ovat tarkoitettuja kdyttajan suojaamiseen, niita ei saa tehda
tehottomiksi eika ohittaa niiden toimintoa.

Painepesuria on kaytettava tarkoituksenmukaisesti. Kayttajan on huomioitava
paikalliset olosuhteet ja kdyttaydyttava vastaavasti ja huomioitava vaara-alueella
oleskelevat henkilot!

Kaytettaessa laitetta korkeammissa kayttoasennoissa ja on olemassa putoamis-
vaara, on estettdva laitteen liikkkuminen tai putoaminen.

Henkilot, joiden on fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneita
(mukaan lukien lapset) eivat saa kayttaa painepesurial

Kiinnita huomiota siihen, etta puhdistettaessa
paineisella vedella karkikappaleeseen kehittyy
selvasti tuntuva takaisku. Huolehdi siis tukevasta
asennosta (katso tekniset tiedot).

Lapset tai ohjeistamattomat henkil6t eivat saa
kayttaa painepesuria! Lapsia on valvottava sen
varmistamiseksi, etteivat he leikki laitteen kanssa.




Turvallisuusohjeet - Kaytto kielletty!

Alé suihkuta painepesurial
Alé aseta painepesuria painesuihkun
suihkusumulle alttiiksi!

Ala kohdista painesuihkua pistorasioihin tai muihin
sahkolaitteisiin! Kaikkien tydalueella olemassa
olevien jannitteisten osien on oltava suojatut
roiskevedelta.

Varmista, ettd turvasuuttimella varustetun
painepistoolin turvalukitus on paalla aina jokaisen
kayton jalkeen tahattomien roiskeiden estamiseksi!

=smmmm Turvaohjeet - Kdytto kielletty! I‘Iﬁl-|ZIE®

Alé kohdista painesuihkua henkil6ihin tai elaimiin!
Alé koskaan kohdista painesuihkua itseasi tai muita
henkiloita pain, mydskadn vaatteiden

tai jalkineiden puhdistamiseksi.

Kayta vain virtakaapeleita, jotka ovat virheettémassa
kunnossa! Al vaurioita virtakaapelia (kiskominen,
puristaminen, yliajaminen..) tai korjaa kaapeleita
epaasianmukaisesti!

Alé taivuta paineletkua dlaka veda sita silmukoilla.
Ala veda paineletkua teravien reunojen yli!



kranzie

Rakenne: X -sarja letkurummulla

X 8/150 TST / X 10/140 TST on siirrettava painepesuri, jonka jarjestysjarjestelma
on loppuun mietitty. Rakenne on ndhtavissa kaaviosta.
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1.

Ergonomisesti muotoiltu
ajokahva

Pumpunpaa erikoismessingista

Letkurumpu 15 m:n
teraskudos-paineletkulla

Suureksi mitoitettu rosterinen
teraspainemittari

Kaynnistys-/pysaytyskytkin

Turvasuuttimella varustetun
painepistoolin kotelo

Lisavarustekori

Paalle-/Pois- kytkin,
jossa moottorinsuojus

Maasto- ja porraskelpoinen
ajolaitteisto

Virtakaapelin kelauslaite

Portaaton paineen ja madran
saato

Taman olet ostanut: X -sarja letkurummulla

. Kranzle-painepesuri

X 8/150 TST
X10/140 TST

. Turvasuuttimella varustettu

painepistooli, jossa on
pistokytkin

. Tehosuuttimen karkikappale

rosterisella terasputkella
ja pikaliittimella

. Rosterinen suihkuputki

laakasuuttimelle
ja pikaliittimella

. Kayttoohjeet

Varaosaluettelo

. Kasikampi, jossa on kiinnitysruuvi
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Yleismariykset m—Y|eismairaykset klﬁnZIE®

Tarkoituksenmukainen kiytto Oljynvaihto
Tata painepesuria on kdytettava yksinomaan puhdistukseen painesuihkulla ilman
puhdistusainetta tai puhdistukseen pienpainesuihkulla ja puhdistusaineella (esim.
vaahtoinjektorilla tai pesuharjalla).

Ensimmainen ¢ljynvaihto on tapahduttava n.
50 kadyttotunnin jalkeen. "Muut 6ljynvaihdot
ovat tarpeen vuosittain tai 250 kayttotunnin
jalkeen. Jos 6ljyn vari muuttuu harmaaksi tai
valkoiseksi, on 6ljy vaihdettava joka tapauk-
sessa. Jos 6ljynvaihto on tarpeen, silloin on
avattava astian ylapuolella oleva 6ljynlasku-
ruuvi ja tyhjennettava painepesuri." Oljy on
kerattava astiaan ja seuraavaksi havitettava
maardystenmukaisesti.

Q’ Kaytad painepesuria yksinomaan vain painesuihkulla puhdistamista
“!’,' varten ilman puhdistusaineita tai puhdistusaineilla.

Tarkastukset

Asiantuntijan on tarkastettava tarvittaessa, kuitenkin 12 kuukauden valein
nestesuihkulaitteiden ohjesaantéjen mukaisesti, onko turvallinen kaytto edelleen
taattu. Tarkastustuloksen tulee olla kirjallinen (katso tarkastusraportit).

Uusi 6ljy: 0,251
Kranzle Tehovaihteistoodljy
(tuote-nro: 400932)

Asiantuntijan on tarkastettava teollisuuden painepesurit
‘a 12 kuukauden valein!

Tapaturmantorjunta |Cl Oljyvuoto

Painepesuri on varustettu niin, etta asianmukaisessa kaytdssa tapaturmat ovat a Jos 6ljya vuotaa, on kaannyttava heti lahimman asiakaspalvelun
suljetut pois. On informoitava kayttajaa kuumien koneosien ja painesuihkun Q’ (myyjan) puoleen. Tdman ohjeen huomiotta jattdminen voi johtaa
aiheuttamasta loukkaantumisvaarasta. On noudatettava turvaohjeita ja wuwws ymparistovahinkoihin ja/tai vaihteistovaurioihin.

"Nestesuihkulaitteiden ohjesaantoja". ~

l Lauhteenmuodostuminen on mahdollista suuren ilmankosteuden
s ja suurten lampdtilavaihteluiden yhteydessa Jos 6ljyn vari muuttuu
a harmaaksi tai valkoiseksi, on 6ljy vaihdettava.
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Toimintaohjeet

Mita on ehdottomasti huomioitava: Veden puutteen ongelma

Veden puutetta esiintyy useammin, kuin
ajatellaan. Mita tehokkaampi painepesuri,
sita suurempi on vaara, etta vetta on liian
vahan kaytettavissa. Veden puutteessa
painepumpussa syntyy kavitaatio (vesi-kaa-
su-seos), mita yleensa ei huomata lainkaan

Tarkasta yksinkertaisesti kaytettavissa oleva
vesimaara juoksuttamalla vetta yhden
minuutin ajan ampariin, jossa on
litra-asteikko.

Tarvittava vihimmiisvesimiiri (katso tekniset tiedot).

l Jos mitattu vesimadara on liian pieni, on kadytettava vesiliitantaa,
#= joka tuottaa vaaditun vesitehon.
a Veden puute johtaa tiivisteiden nopeaan kulumiseen (ei takuuta).

{al Al3 anna painepesurin kiydi kuivana pisempiin kuin 60 sekuntia!

Vedensaanti

Noudata paikallisen vesilaitoksesi maarayksia. Standardin SFS-EN 61
770 mukaan painepesuria ei saa liittaa suoraan julkiseen
juomavesiverkkoon. Lyhytaikainen kytkeminen on kuitenkin sallittu
Saksan DVGW:n (Saksan kaasu- ja vesialan liitto) mukaan, kun
syottojohtoon asennetaan paluuvirtausventtiili, joka estaa veden
paluuvirtauksen (Kranzle tuote-nro: 410164). Paluuvirtausventtiilin
jdlkeen vetta ei pidetd enda juomavetena. Myos valillinen liitanta
julkiseen juomavesiverkkoon on sallittu vapaalla viemarilla
standardin SFS EN 61770 mukaan, esim. kayttamalla astiaa, joka

on varustettu uimuriventtiililla. Valiton litanta vesijohtoverkkoon,
jota ei ole tarkoitettu juomavesiverkoksi, on sallittu.
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== Toimintaohjeet

tai liian myohaan. Painepumppu rikkoontuu.

Kanzle

Sahkovirran puutteen ongelma

Jos sahkojohdon ymparistdssa on
samanaikaisesti liian monta sahkévirran
kuluttajaa verkossa, saattaa kaytettavissa
oleva jannite, seka sahkdvirran voimakkuus
selvasti laskea. Seurauksena painepesurin
moottori ei kaynnisty tai jopa polttaa lapi.
Sahkovirransyotto saattaa olla myos
puutteellista, jos virtakaapeli on liian pitka
tai lilan ohut. Liian pitkat jatkokaapelit
aiheuttavat jannitteen alenemista ja siten
kayttohairioita ja kaynnistysvaikeuksia.

l Tarkasta johtosi sulakkeen arvo ja tarvittaessa anna asiantuntijan
{a tarkastaa jannite ja kdytettavissa olevan sdhkovirran voimakkuus
(katso tekniset tiedot).

Sahkaliitanta

Painepesuri toimitetaan 5 m pitkalla liitantakaapelilla ja sahkopistokkeella
varustettuna. Sahkopistoke on kytkettava maaraysten mukaisesti asennettuun
pistorasiaan, jossa on maadoitusjohtoliitanta ja Fl-vuotovirta-suojakatkaisija

30 mA. Verkkoliitanta on annettava ammattitaitoisen sahkdasentajan tehtavaksi
ja sen on taytettava standardin IEC60364-1 mukaiset vaatimukset. Pistorasia on
suojattava verkon puolella 16 A sulakkeella. Kaytettaessa jatkokaapelia siind tulee
olla suojamaadoitusjohdin, joka on maardysten mukaisesti kytketty pistoliitantsihin.
Jatkokaapelin johtimissa on oltava 1,5 mm?2 vahimmiaislapileikkaus. Pistoliitantojen
on oltava roiskevedelta suojattu malli; ne eivat saa olla maran lattian paalla. Yli
10 m pitkilla jatkokaapeleilla on noudatettava 2,5 mm?2 vahimmaislapileikkausta.
Kaytettaessa kaapelirumpua virtakaapeli on kelattava aina kokonaan auki.
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Toimintaohjeet

Vesi- ja puhdistusjarjestelma

Vesi on syotettava paineella painepumppuun tai (vain painepesurissa X 8/150 TST)
imettava suoraan paineettomasta sailiosta. Seuraavaksi suurpainepumppu
syottaa veden paineella turvasuihkuputkiin. Suurpainesuihku muodostetaan
turvasuihkuputken suuttimella.

Q' Kayttdjan on noudatettava ympariston-, jatteiden- ja
‘\!’,' vesiensuojelumaardyksia!

Turvasuihkuputki turvasuuttimella varustetulla painepistoolilla

Turvasuuttimella varustettu painepistooli mahdollistaa painepesurin kayton vain,
kun kytkinvipua on kaytetty. Kytkinvipua kayttamalld avataan turvasuuttimella
varustettu painepistooli. Seuraavaksi neste syotetaan suuttimeen. Ruiskupaine
paineistuu ja saavuttaa nopeasti tyopaineen. Padastamalla kytkinvipu irti suljetaan
turvasuuttimella varustettu painepistooli ja jatkossa estetaan nesteen ulostulo
turvasuihkuputkesta. Rosterisen teraspainemittarin tulee ndyttaa O bar:ia.
Turvasuuttimella varustetun painepistoolin sulkeutuessa syntyva paineisku

avaa paineensdatoventtiilin/varoventtiilin. Moottori kytketdan pois paalta
painekytkimelld. Avattaessa turvasuuttimella varustettu painepistooli
paineensadtoventtiili/varoventtiili sulkeutuu ja moottori kdynnistetdan uudelleen

ja painepumppu syottaa nesteen valitulla tyopaineella turvasuihkuputkeen.

Turvasuuttimella varustettu painepistooli on turvalaite.
Vain ammattihenkil6t saavat toteuttaa korjauksia.
Varaosina saa kdyttaa vain valmistajan hyviksymia rakenneosia.

Paineensaatoventtiili/varoventtiili
Paineensaatoventtiili/varoventtiili suojaa painepesuria ei-sallitulta liian korkealta

ylipaineelta ja on rakennettu niin, ettei sita voi saataa sallitun kayttopaineen
ulkopuolelle. Kiertokahvan rajoitusmutteri on sinetoity lakalla. Kayttamalla
kiertokahvaa voidaan saataa tyopaine ja vesimaara portaattomasti.

Vain ammattihenkil6t saavat toteuttaa vaihdon, korjaukset, uudet
sdddot ja sinetdimisen.
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== Toimintaohjeet

Moottorin suojakytkin

Moottori on suojattu ylikuormitukselta moottorin suojakytkimella.
Moottorin ylikuormittuessa tai estyessa kytkeytyy painepesuri pois paalta.
Moottorin kytkeytyessa toistuvasti pois paalta on hairion syy poistettava.

Vain ammattilaiset saavat toteuttaa vaihto- ja tarkastustyot
@ painepesurin ollessa irrotettu sihkoverkosta, ts. verkkopistokkeen
ollessa vedetty irti.
Tayspysaytysjarjestelma
X -sarja on varustettu kokonaispysaytysjarjestelmalla. Kun paakytkin on
kytketty paalle, kaynnistyy moottori avattaessa turvasuuttimella varustettu
painepistooli painekytkimella. Suljettaessa turvasuuttimella varustettu
painepistooli pysahtyy moottori heti.

Paineletku ja suihkulaite

X -sarjaan kuuluva paineletku ja suihkulaite koostuvat korkealaatuisista
materiaaleista ja ne soveltuvat painepesurin kayttoolosuhteisiin seka on
merkitty maaraystenmukaisesti.

Varaosina saa kayttaa vain Kranzlen hyvaksymia alkuperaisia
' varaosia. Kdytettaessa kolmansien tarjoajien varaosia, takuu
‘a raukeaa automaattisesti! Paineletku ja suihkulaitteet on liitettava
painetiiviisti (ilman vuotoa).

Kanzle

Paineletkun yli ei saa ajaa, eika sita saa vetaa tai vaantaa voimakkaasti.

Paineletkua ei saa vetaa teravien reunojen yli. Viallisia paineletkuja ei

U

uusiin, Kranzle:n hyvaksymiin paineletkuihin.

Ennen kidyttéonottoa on huomioitava, etta kaikkia turvaohjeita
on noudatettu.

saa (standardin SFS DIN 20022 mukaan) korjata, vaan ne on vaihdettava
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Kayttoonotto

1. Kaytettdessa letkurummulla
varustettuja painepesureita on
kiinnitettava mukaan liitetty kasikampi
ennen ensimmaista kayttoonottoa.
Aseta painepesuri pystyyn. Liita
kasikampi kuusikannan paalle ja
kiinnita kampi mukaan liitetylla

aluslevylla ja ruuvilla.

2. Siirra painepesuri kayttopaikkaan.
X -sarja on siirrettava painepesuri,
joka on varustettu tukevilla maasto- ja
porraskelpoisilla ajolaitteistoilla.

18

Kaytettaessa painepesuria on ehdottomasti noudatettava
turvaohijeita.

X -sarjaa ei saa kdyttda tulenaroissa tai rdjahdysvaarallisissa
tiloissa eika pystyttaa eika kayttaa latakoissa.

Painepesuria ei saa kadyttia veden alla.

Kaytettaessa painepesuria kaikesta huolimatta vaara-alueella,
on noudatettava sielld voimassa olevia turvallisuusmaarayksia.

= Kyttoonotto

Kanzle

3. Letkurummulla varustetuissa painepe-
sureissa on kelattava rumpu kokonaan
auki. Kelaa paineletku suoraan ja ilman
silmukoita auki. Paineletku voi jattaa
joihinkin lattioihin hankausjalkia.
Valikoimastamme I8ydat vaihtoehtoisesti
my0s paineletkut, jotka eivat jata jalkia
(Non-Marking).

4. Liitd paineletku turvasuuttimella
varustettuun painepistooliin, kierra
letku painetiiviisti kiinni.

5. Veda turvasuuttimella varustetun
painepistoolin lukitusholkki ensin
taaksepain, liita sen jalkeen suutimen
pistonippa turvasuuttimella varustetun
painepistoolin pistokytkimeen.

6. Paasta turvaholkki irti suuttimen liit-
tamisen jalkeen ja kiinnita huomiotasi

siihen, etta suutin in pitavasti kiinni.

Voitele pistonippa sadannollisesti
rasvalla.

Kdyton aikana ei saa kdyttid/koskettaa pistokytkinta!
Suuri loukkaantumisvaara!

Tarkasta ennen liittamista pistokytkimen ja pistonipan puhtaus
(hiekka, lika...), tarvittaessa puhdista kirkkaalla vedella.
Epdpuhtaudet voivat vaurioittaa pistokytkimen tiivistetta.
Jatkettaessa paine letkua on huomioitava 20 m maksimipituus!

Lisdvarusteet saa liittda vain Krinzle:n hyviaksymaan turvasuuttimella
varustettuun painepistooliin.
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Kayttoonotto

.\Iril$ i 7. Ennen jokaista kayttoonottoa on
G tarkastettava veden tulosihdin
puhtaus. Kierra pistokytkin irti kasin.
Poista veden tulosihti teravakarkisilla
pihdeilld ja huuhtele ja puhdista
perusteellisesti kirkkaan veden alla jal-
jelle jaavien osien kanssa. Mikali siivild
on likainen, ei vesi voi virrata sen lapi
eika ndin ollen muodostu painetta.

Tarkasta veden tulosihdin vauriot. Ali kiyti painepesuria ilman
suodatinta tai vaurioituneella suodattimella.

S

Vesiletkun liittaminen vedentuloon
(Vahimmaisedellytykset: letkun pituus
5 m, poikkileikkaus 3/4",10 bar).
Painepesuri voidaan liittaa valinnaisesti
painevesijohtoon (vesipaine O - 10 bar),
jossa vesi on kylmaa tai enintaan 60 °C
asteista.

Mallissa X 8/150 TST on mahdollista
imea vetta sailiosta (katso suoraimu).

Varo kaytettaessa lamminta tulovetta!
Kaytettdessa 60 °C asteista tulovetta esiintyy korkeampia lampatiloja.
Ala kosketa painepesurin metallisia osia ilman suojakasineita!

&

m‘;ﬁ kayttoonottoa 6ljyn mittatikusta.

'\/ I//;:?y \~*~l Oljytason téytyy ulottaa
/llf‘/A\\\ ’\\\ "OK"-merkinndn ylreunaan.
'\‘ = N //\
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Ny 9. Tarkasta dljytaso ennen jokaista
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= Kyttoonotto

Kanzle

10. Luo sahkoliitanta

(katso tekniset tiedot).

Kytke painepesuri paalle turvasuut-
timella varustetun painepistoolin
ollessa auki. Painepesurin ilmanpoisto:
Avaa ja sulje turvasuuttimella varustettu
painepistooli useamman kerran. Aloita
puhdistusvaiheella.

Kaytettaessa tehosuutinta on
kiinnitettava huomiota siihen,

etta karkikappale pidetaan alaspain
kaynnistamista varten.

Saada tyopaine portaattomasti
kiertokahvalla. Maksimaalisesti
kaytettavissa oleva tyopaine on
asetettu kiinteasti tehtaalla.
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Suora imu = Seisauttaminen klﬁnZIE®

Suora vedenotto (vain painepesurissa X 8/150 TST) 1. Painepesurin kytkeminen pois paalta

Der Hochdruckreiniger bietet aufgrund der Saugleistung der Hochdruckpumpe 2. Vedensyoton sulkeminen
(bis zu 2,5 m Ansaughdhe, max. Schlauchlange 3 m) die Moglichkeit, Wasser

auch aus separaten Behaltnissen oder Teichen zum Reinigen anzusaugen. 3. Avataan turvasuuttimella varustettu painepistooli lyhyesti

kunnes paine on laskettu ulos

1. Kytke imusuodattimella varustettu 4. Turvasuuttimella varustetun painepistoolin lukitus

imuletku (Tuote-nro: 150383).
( ) Paineletkun kiertaminen irti turvasuuttimella varustetusta

painepistoolista

6. Painepumpun tyhjennys: Pida kiinni paineletkusta ja kytke moottori
paalle, kunnes poistoaukosta ei tule vesisuihkua.

7. Verkkopistokkeen vetaminen irti

2. Ripust.g ygdellé téyt(f_fw.i.mgletkg 8. Paineletkun puhdistaminen ja kelaaminen ilman silmukoita

vedella taytettyyn sailioon ja aloita

puhdistusvaihe. 9. Virtakaapelin puhdistus ja kelaaminen kokoon

Kiinnita huom.!ofa.\ sithen, e.tt? vesi 10. Veden tulosihdin puhdistus

on puhdasta! Ald ime klooripitoista

vetti! Ald ime ilmaa! 1. Painepesurin varastoiminen talvella pakkaselta suojatuissa tiloissa
Jaatymissuoja

. Ennen ensimmaistd imuvaihetta painepumpun ja imuletkun Tyhjenna painepesuri kokonaan pakkaselta suojaamiseksi. Irrota painepesuri
a on oltava tiytetty vedella. vedensyotosta ja kytke pesuri paalle. Avaamalla turvasuuttimella varustetun
painepistoolin painaa painepumppu vetta painepesurista. Anna painepesurin
Ohje kdyda korkeintaan yksi minuutti ilman vetta.

Veden laadusta riippuen voi sattua, etta venttiilit pidemman seisonta-ajan
l jalkeen ovat limaantuneet. Tasta johtuu, etta painepesuri ei pysty imemaan
o vetta kunnolla sailiosta.
f) Liita silloin vesiletku painevedelld pumpun tuloaukkoon. Painepesurin
kaynnistamisen jalkeen painevesi avaa venttiilit, jolloin voit imea jalleen
sailiosta ja jatkaa tyoskentelya kuten tavallisesti.

T Kranzle:n kompaktit ja siirrettavat
) painepesurit voidaan hyvin sailyttaa
-—"’ 1 vahaisen tukipinnan ansiosta.
- lﬁ,\,\a&‘*\“\“\w
>
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Pienet korjaukset vaivattomasti itse tehtyna

Ongelma
Suuttimesta ei tule vetta ja painepesuri on kaytossa.
Rosterinen teraspainemittari nayttaa tayden paineen.

Syy

Todennikoisesti suutin on tukossa.

Rosterinen teraspainemittari nayttaa
tayden paineen. Karkikappaleesta ei tule
vetta tai vain hyvin vahan.

(Rosterisessa terdspainemittarissa ei ole
vettd, kyseessa on glyseriini osoittimen
tarisemisen vaimentamiseksi.)

Menettelytapa:

Kytke painepesuri pois paalta.

Irrota virtapistoke. Kayta lyhyesti
turvasuuttimella varustettua painepistoolia
paineen laskemiseksi ulos.

Poista ensin turvasuuttimella varustettu
painepistooli ja kdrkikappale irti ja huuhtele
paineletku puhtaaksi mahdollisesti
olemassa olevista jaannoksista.

Tarkasta veden tulosihdin likaantuminen.

Jos ongelma on edelleen olemassa, tydnna
varovasti terdslanka (paperiliitin) suuttimen
aukkoon. Jos puhdistus teraslangalla ei
johda haluttuun tulokseen, on vaihdettava

suutin.
s

@ Ennen jokaista korjausta on vedettava verkkopistoke irti!
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Pienet korjaukset vaivattomasti

itse tehtyna

Ongelma

Kanzle

Suuttimesta tulee epasaanndllinen suihku.
Rosterinen teraspainemittari ndyttaa vahaista painetta.

Syy

Mahdollisesti venttiilit ovat likaantuneet tai liimaantuneet.

Avatusta paineensaadosta huolimatta
rosterinen teraspainemittari nayttaa

vain vahaista painetta. Suuttimesta tulee
epasaannollinen suihku. Paineletku tarisee.

(Rosterisessa terdspainemittarissa ei ole
vettd, kyseessa on glyseriini osoittimen
tarisemisen vaimentamiseksi.)

Menettelytapa:

Kierra perakkain kaikki 6 venttiilia auki
(Pysty- ja vaakasuorassa 3 riviin jarjestetyt
kuusikantamessinkiruuvit).

Poista ruuvi yhdessa venttiilirungon

ja O-renkaan kanssa. Tarkasta, onko
tiivistysrengas vaurioitunut. Jos O-rengas
on vaurioitunut, se on vaihdettava uuteen.

Puhdista venttiilit teraslangalla
(paperiliitin) ja mahdollisuuksien mukaan
juoksevan veden alla.

Ald unohda tiivistysrengasta
uudelleenasennuksessal
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Pienet korjaukset vaivattomasti itse tehtyna

Ongelma

Turvasuuttimella varustetun painepistoolin sulkemisen jalkeen painepesuri
kytkeytyy jatkuvasti paalle ja pois paalta.

Rosterinen teraspainemittari nayttaa edelleen tayden paineen.

Mahdollinen syy nro 1

Vuoto.

Turvasuuttimella varustetun painepistoolin
sulkemisen jalkeen painepesurin taytyy
kytkeytya pois paalta. Rosterisen
teraspainemittarin tulee nyt nayttaa O bar.
Jos poiskytkentaa ei tapahdu ja rosterinen
teraspainemittari nayttaa edelleen tayden
paineen, syyna voi olla painepumpun,
painekytkimen, paineletkun tai
turvasuuttimella varustetun

painepistoolin vuoto.

Menettelytapa:

Tarkasta painepesurin yhteydet
paineletkuun ja paineletkusta
turvasuuttimella varustettuun
painepistooliin seka karkikappaleen
yhteys turvasuuttimella varustettuun
painepistooliin tiiviyden vuoksi.

Kytke korkeapainepesuri pois paalta.

Paina korkeapainepistoolia lyhyesti paineen
laskemiseksi ulos. Poista paineletku, tur-
vasuuttimella varustettu painepistooli ja
karkikappale ja tarkasta tiivistysrenkaat.
Jos tiivisterenkaat ovat vialliset, U-renkaat
on vaihdettava uusiin valittomasti.

l Vuodon sattuessa takuu ei koske mahdollisia
‘é seurantavahinkoja.

26

Pienet korjaukset vaivattomasti klﬁ I ©
itse tehtyna nZ E

Ongelma

Turvasuuttimella varustetun painepistoolin sulkemisen jalkeen painepesuri
kytkeytyy jatkuvasti paalle ja pois paalta. Rosterinen teraspainemittari nayttaa
edelleen tayden paineen.

Mahdollinen syy nro 2

Takaiskuventtiili viallinen.

1 Menettelytapa:

Kytke painepesuri pois paalta, veda
virtapistoke irti. Sulje vedensyotto.

Kayta lyhyesti turvasuuttimella varustettua
painepistoolia paineen laskemiseksi ulos.
Kierra pumpun ulostulo auki.

Poista takaiskurunko ja tarkasta, onko
O-rengas likaantunut tai vaurioitunut.

| Tarkasta myds pumpunpesassa sijaitseva
% tiivistysistukka, onko se likaantunut tai
vaurioitunut.

Jos tiivistysrenkaat ovat viallisia,
on vaihdettava heti O-renkaat uusiin.

-

l Takuuta ei myonnetd, jos pumpussa on vaurioita, jotka on
oS aiheutuneet viallisista tiivistysrenkaista ilmanimun tai veden
a puutteen (kavitaation) johdosta.
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Kranzle-lisavarusteet s Krinzle-lisavarusteet

Pyoriva pesuharja

B Rosterinen terasjatke

® 500 mm

® Harjapaa & 180 mm

m Suuttimen koko 3,2 mm
B Vaantovarmistuksella

m Pistonipalla

Vaahtoinjektori

| 1 litra, sailiolla

B Annostelu 5 vaiheessa
H Pistonipalla

Tuote-nro: 410506 Tuote-nro: 135303

Lattiapesuri

Round Cleaner UFO~

® 300 mm

B Suutinjarjestelma 045
| Pyorilla

m Pistonipalla

* ei sovellu malliin X 8/150 TST

Tuote-nro: 41881

Roiskesuoja
B 280 mm x 190 mm
m Kaikille pesukarkikappaleille

Tuote-nro: 132600

Putkenpuhdistusletku

suuttimella

B Eri pituisia

B Suutinjarjestelma KN 055

m Pistonipalla
10 m Tuote-nro: 12550
15 m Tuote-nro: 125501
20 m Tuote-nro: 125502
25m Tuote-nro: 125503
30 m Tuote-nro: 125504

Alustakarkikappale

B Rosterinen terasputki
B 1000 mm:n jatkeella
B Suuttimen koko 4007
B Vaantovarmistuksella
H Pistonipalla

Tuote-nro: 410755

l Painepesurin lisdvarusteet ovat turvallisuusrakenneosia! ‘.l Tilauksessa on ilmoitettava painepesurin (laitetyyppi)
ﬁa Kéytettdessa rakenneosia, jotka eivit ole Kranzle:n hyviaksymid, 7 tekniset tiedot.
kaikki takuuvaatimukset raukeavat.
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EU-yhdenmukaisuustodistus

Taten todistamme,
etta painepesurit:

Nimellislapivirtaus:

teknisen aineiston omistaja:

vastaavat rakenteeltaan seuraavia
painepesureita koskevia direktiiveja ja
niiden muutoksia:

Aanen tehotaso, tyypillinen:

Ainen tehotaso, taattu:

Sovellettu:
yhdenmukaisuusanalysointimenetelma:

Sovelletut spesifikaatiot
ja standardit:

Josef Kranzle GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-StralSe 20
89257 lllertissen (Germany)

Illertissen, 2019-04-05

30

X 8/150 TST
X10/140 TST

X 8/150 TST: 480 I/h
X 10/140 TST: 600 I/h

Fa. Josef Krianzle GmbH & Co. KG
Manfred Bauer
Rudolf-Diesel-Str. 20, 89257 lllertissen

Konedirektiivi 2006/42/EY
Sahkomagneettisen mukautuvuuden
direktiivi 2014/30/EY
ROHS-direktiivi 2011/65/EY

Direktiivi koskien kdyttoa ulkona
2000/14/EY

X 8/150 TST: 89 dB (A)
X 10/140 TST: 96 dB (A)
X 8/150 TST: 92 dB (A)
X 10/140 TST: 99 dB (A)

Liite V, direktiivi koskien kdyttoa ulkona
2000/14/EY

SFS-EN 60335-1: 2012/A13: 2017

SFS-EN 60335—-2-79: 2012

SFS-EN 62233: 2008

SFS-EN 55014—-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
SFS-EN 55014-2: 2015

SFS-EN 61000-3-2: 2014

SFS-EN 61000—-3-3: 2013

it

Ludwig Kranzle
(toimitusjohtaja)

Kanzle

Josef Kranzle GmbH & Co. KG -yhtion takuuvelvollisuus myyjaan suhteen, jolta olet
hankkinut tdman Krdnzle-painepesurin ( tuote), patee yksinomaan esinevikoihin,
kuten materiaali- ja valmistusviat.

Viat, jotka johtuvat tuotteen pitkasta ja usein toistuvasta kaytosta ja ovat siten
painepesurin ikadn ja kayttointensiteettiin verraten tyypillisia, johtuvat vastaavien
tuotekomponenttien kulumisesta, eivatka ole tuotevikoja. Talldiset viat eivat
oikeuta ostajan vikaoikeuksiin. Erityisesti painemittari, suutin, venttiilit,
tiivistysrenkaat, paineletku ja suihkulaite ovat kuluvia osia.

Konetta on kaytettava taman kayttdohjeen mukaisesti.
Kayttoohje on takuuehtomaarayksien osa.

Tuotteen turvalaitteiden muutokset seka virheellinen kaytto, kuten esimerkiksi
lampétila- ja kierroslukurajan ylittaminen kuten my®és alijannite, veden puute
ja likavesi seka tuotteen ei-tarkoituksenmukainen kaytto voi johtaa tuotteen
vaurioitumiseen, mika ei kuulu esinevian piiriin.

Jos muiden kuin Kranzlen alkuperaisten lisavarusteosien ja Kranzlen alkuperaisten
varaosien kaytto aiheuttaa tuotteemme vioittumisen, voi tama johtaa takuuoikeuksien
taydelliseen raukeamiseen. Vain kulloiseenkin Kranzle-painepesuriin soveltuvien
Kranzlen alkuperdisten lisavarusteosien ja Kranzlen alkuperaisten varaosien
kaytto takaa Kranzle-painepesurin turvallisen ja hairiottoman kayton.

Kulloisenkin maan lainmukaisia reklamaatiovaatimuksia koskevat laissa maaratyt
vanhentumisajat ovat patevia.

Takuutapauksissa kuten myds muun vian esiintyessa kaanny lisavarusteen ja

ostokuitin kanssa myyjan tai lahimman valtuutetun asiakaspalveluosaston
puoleen. Nama 10ydat myds Internetista osoitteesta http://www.kraenzle.com.
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Tarkastusraportit

Asiantuntijan on tarkastettava teollisuuden painepesurit 12 kuukauden vélein!
Vuosittaisen tyoturvallisuustarkastuksen tarkastuskertomus (tapaturmantorjun-
taméaaraykset) nestesuihkulaitteiden ohjesaantdjen mukaan. (Tdma tarkastuslomake
on tarkoitettu todistukseksi maardaikaistarkastuksen suorittamista ja on sailytettava
hyvm‘) Krénzle-tarkastussinetit: tilausnumero: UVV200106

Omistaja: Tyyppi:

mmmmmm Tarkastusraportit

Osoite: Sarjanumero:

Korjauksen tilaus-nro:
Tarkastuskohdat oK kylla ej korjattu

Tyyppikilpi (olemassa)

Kayttoohje (olemassa)

Suojaverhous, varolaite

Painejohto (tiiviys)

Rosterinen terdspainemittari (toiminto)

Uimuriventtiili (tiiviys)

Suihkulaite (merkintd)

Paineletku / sitominen (vaurio, merkinta)

Varoventtiili avautuu kun tydpaine on ylitetty 10 % / 20 %

Virtakaapeli (vaurio)

Suojajohdin (liitetty)

Paalle-/pois-kytkin

Kaytetyt kemikaalit

Vapautetut kemikaalit

Tarkastustiedot laskettu arvo  asetettu arvoon
Painesuutin

Kayttopaine. ... bar

Poiskytkentdpaine................ bar

Suojajohdinvastusta ei ylitetty / arvo

Eristys

Purkausvirta

Turvasuuttimella varustettu painepistooli lukittu

Tarkastustulos, merkittava rastilla

[] Asiantuntija on tarkastanut painepesurin nestesuihkulaitteiden ohjesaantojen
mukaan, todetut puutteet on korjattu, joten tydturvallisuus vahvistetaan.

Asiantuntija on tarkastanut painepesurin nestesuihkulaitteiden ohjesaantojen

mukaan. TySturvallisuus on varmistettu korjaamalla vasta todetut puutteet tai
vaihtamalla vaurioituneet osat.

Seuraava nestesuihkulaitteiden ohjesaantéjen mukainen maaraaikaistarkastus on

suoritettava viimeistaan: Kuukausi Vuosi
Paikka, aika Allekirjoitus
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Kanzle

Asiantuntijan on tarkastettava teollisuuden painepesurit 12 kuukauden vilein!
Vuosittaisen tyéturvallisuustarkastuksen tarkastuskertomus (tapaturmantorjun-
tamadraykset) nestesuihkulaitteiden ohjesaantdjen mukaan. (Tama tarkastuslomake
on tarkoitettu todistukseksi maaraaikaistarkastuksen suorittamista ja on sdilytettava
hyvm') Kranzle-tarkastussinetit: tilausnumero: UVV200106

Omistaja: Tyyppi:
Osoite: Sarjanumero:
Korjauksen tilaus-nro:

Tarkastuskohdat oK kylla ej korjattu

Tyyppikilpi (olemassa)

Kayttoohje (olemassa)

Suojaverhous, varolaite

Painejohto (tiiviys)

Rosterinen terdspainemittari (toiminto)
Uimuriventtiili (tiiviys)

Suihkulaite (merkinta)

Paineletku / sitominen (vaurio, merkinta)
Varoventtiili avautuu kun tydpaine on ylitetty 10 % / 20 %
Virtakaapeli (vaurio)

Suojajohdin (liitetty)
Paalle-/pois-kytkin

Kaytetyt kemikaalit

Vapautetut kemikaalit

Tarkastustiedot laskettu arvo  asetettu arvoon

Painesuutin
Kayttopaine......mcnccces
Poiskytkentdpaine
Suojajohdinvastusta ei ylitetty / arvo

Eristys

Purkausvirta

Turvasuuttimella varustettu painepistooli lukittu

Tarkastustulos, merkittéva rastilla

[] Asiantuntija on tarkastanut painepesurin nestesuihkulaitteiden ohjesaantojen
mukaan, todetut puutteet on korjattu, joten tydturvallisuus vahvistetaan.

Asiantuntija on tarkastanut painepesurin nestesuihkulaitteiden ohjesaantdjen
mukaan. Tyoturvallisuus on varmistettu korjaamalla vasta todetut puutteet tai
vaihtamalla vaurioituneet osat.

Seuraava nestesuihkulaitteiden ohjesaantdjen mukainen madraaikaistarkastus on
suoritettava viimeistaan: Kuukausi Vuosi

Paikka, aika Allekirjoitus
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www.kraenzle.com

Josef Krdnzle GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Strafl3e 20
89257 lllertissen (Germany)

sales@kraenzle.com

B Made
N in
B Germany




